Sinirlari belirler:
Yeni kirici-deliciler

YildonUumu baskisi:
Bosch kirici-deliciler

80 yasinda!
—

YENI! Bosch kirici-deliciler

Her turlt uygulamada gucla performans ve 80 yillik glivenilir, profesyonel kalite. @!:j BOSCH

Profesyonel mavi elektrikli el aletleri: Profesyonel ve endustriyel kullanim igin. Yasam icin teknoloji

www.bosch-professional.com/tr/tr

Boschhammar
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Iki fabrika, tek hedef:

kirici-deliciler

Bu denli uzun ve basarili bir firma ge¢misimize ragmen yenilik aski ile calisiyoruz!

Profesyonel ve endiistriyel kullanim icin
Bosch kirici-delicinin 80 yillik yetkinligi
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GSH 11 VC Professional
Diinyanin en gigli 11 kg'hk

kiricisi

AAA ” Vibration
Control

GBH 8-45 DV Professional
Dislk titresimler ve giicli
1.500 W

AA” ” Vibration
Control

GBH 2-28 DFV Professional
Diinya ¢apinda titresim
engelleme sistemine sahip
ilk SDS-plus kirici-delici

GSH 27 VC Professional

Diinya ¢apinda en gli¢lu
elektrikli kirici

GBH 36 V-LI Professional
Bir elektrikli el aletinin glicline
sahip ilk akili kirici-delici

Do . -
AAA n Vibration
‘Control

GBH 5-40 DE Professional
Diinyada bir ilk: Titresim kont-
roliine sahip ilk kirici-delici

)

SDS-max
Bosch SDS-max ug giris
sistemini buluyor

GBH 24 VRE Professional
Diinya capinda ilk akili
kirici-delici

25

SDS-plus

Bosch SDS-max ug giris
sistemini buluyor
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EH 600 Professional
Darbe mekanizmasina sahip
ilk kiricinin piyasaya strilmesi

Sebnitz:
Kirici-deliciler muk

Sebnitz'deki iiretim merkezinde SDS-plus kirici-
deliciler iiretiliyor - 1990 senesindeki fabrika
acilisindan bu yana 20 milyonu askin tretim yapildi.
GBH 2-28 DV/DFV Professional da burada uretiliyor.
Bosch kirici-delicinize her zaman glivenebilmeniz
icin montajdan sonra her

makine tam otomatik bir

test diizenegi tarafindan

cok titz bicimde kontrol

ediliyor.
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Gelistirmeden sorumlu
ekipler, Bosch kirici-delici-
lerin siirekli olarak gelisti-
rilmesi icin Leinfelden'da
biiyiik caba sarf ediyor.
Sayisiz 6érnekten sadece bir
tanesi: Efsanevi GSH 27
Professional'in GSH 27 VC
Professional olarak daha
da gelistirilmesiyle, en iyi
olan daha da iyilestirildi!
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«GSH 27 VC Professional
kiricinin darbe enerjisini
aletin agirlik ve boyutlarini
snemli élciide degistir-

meden % 30'un {izerinde
artirmay! basardik.»

Jiirgen Lennartz,
Leinfelden'daki gelis-
tirme boliminin yoneti-
cisi, calisanlar gibi 0 da
tumiyle motive olmus
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durumda.

elden!

Kusursuz kirici-deliciler ancak dogru aksesuarla
birlikte miikemmel hale gelir! Speed X SDS-max
matkap uglari maksimum delme hizi, uzun kullanim
suresi ve benzersiz yikim glcuyle 6n plana ¢ikar.

Ustiin is sonuglari icin SDS-max kirici-deliciler
icin optimum bicimde uyarlanmislardir. iste Bosch
sistemi: Her sey tek elden gelistirilir ve Uretilir.
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ir bakista Bosch kirici-deliciler

ve kiricilar.
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. SDS-plus kirici-deliciler ve deliciler

Agirlik (kg) Tekil darbe Betonda delme capi (mm) Buat agma ucu ile delme (mm) Diger o6zellikler
enerjisi (J)
J. 4 ‘ 6 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 ‘ 16 ‘ 18 ‘ 20 ‘ 22 ‘ 24 ‘ 26 ‘ 30 ‘ 32 ‘ 34 ‘ 36 ‘ 38 ‘ 40 ‘ 42 ‘ 44 ‘ 46 ‘ 48 ‘ 50 ‘ 52 0-40 ‘ 40-68 ‘ 68-82 ‘ 82-90 ‘ 90-150 Keski fonksiyonu Ozellikler
= Duvarda
L
GBH2:20D 23 17 o R -

Professional

(Toz emme sistemi olmadan)
- Toz emme

GBH 2-23 REA 3.5 23

Professional (Toz emme sistemiile)

CCPETERLE

Professional mandreni

YENi! GBH 2-28 DFV

Professional 31 32

SDS-plus degistirme
mandreni

GBH 3-28 DFR
Professional

3,6 3,1

SDS-plus degistirme
mandreni

YENI! GBH 2-24 DF 2.9 27 I o SDS-plus degistirme

GBH4-32DFR

Professional Sl 4.2 ° SDS-plus degistirme
i .

YENI! GBH 18 V-LI

14,4V olarak da
mevcut

Compact 1,9 1
Professional

I
e 1oL e :
Professional ge L7 l
.

GBH 36 V-LI

Compact 28 1,8

l Professional l
GBH 36 VF-LI I SDS-plus degistirme
Professional 4.5 2.8 ° mandreni

SDS-max kirici-deliciler

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 0-40 40-68 68-82  82-90 90-150 .
Ozellikler

Keski fonksiyonu
Betonda

Profesiora e

Professional 6.8 8,8 . =
GBH 7-46 DE urbo Power
Professional 8.2 9.3 s . -
YENi! GBH 8-45DV

Professional 8.9 12,5 e ) -

Turbo Power

o a0E 111 142 —
Professional

Agirlik (kg) Tekil darbe

enerjisi (J)

Diger ozellikler

/o

Duvar fayanslari- | Zemin fayanslari- Beton ve Beton duvarlarda| Kiris ve kolonlar- Duvarda Betonda gecis | Beton plakalarin | Beton ve asfalt Darbe sayisi ayari Ozellikler
nin kaldiriimasi | nin kaldiriimasi duvarda derz siva onarimlari | dayapilan ona- oyuklar veya delikleri (ylksek kirilmasi zeminlerin
ve ¢atlaklarin rimlar (6rnegin gecis delikleri performans) kirilmasi
onarimi acgikta duran

donati cubuklari

GSH5CE ) .
Professional 6.2 8.3 . . . ° -

GSH11E _ -
Professional o 16,8 . . . . . °

YENi!GSH 11 VC 114 93
Professional ’

GSH 16-28
Professional

GSH 16-30
Professional

YENi! GSH 27 VC
Professional

Miimkiin olan kullanim alani



Bu lic yeni alet siniflarinda |

sinirlar

belirler

\'(1'|ll GBH 2-28 DV/DFV Professional
Sinifinin en giicliisii

» Sinifinin en yiksek delme hizi ve en yliksek keskileme
glcl

» Sinifindaki diger kirici-delicilere oranla % 25 daha
uzun kullanim émra

» Patentli titresim kontroll sistemi sayesinde

sinifindaki en disiik titresim degeri (sadece 11 m/s?)

Bosch'un 2-28 DV/DFV Professional'i ile % 160 daha fazla
kullanim streleri mimkindir! SDS-Plus kirici-delicilerde diinya

2002/44/EC sayili AB yonetmeligi uyarinca
capindaki ilk aktif titresim sénimleme sistemine sahiptir. izin verilen giinliik kullanim siiresi

Disli gévdesinde konumlandiriimis ve salinim yapan bir kiitle,
darbe mekanizmasinin yarattigi hava basinci ve kitlesel
kuvvetlere karsi ters yonde etki eder ve bu sayede titresim

YENI! Bosch
GBH 2-28 DV/DFV
Professional

Rakip 1

degerlerini 11 m/s?'ye kadar diisirr.

Iy 3 G i " Rakip 2

Rakip 3

Dakika

YENI! GBH 8-45 DV Professional
Diisuk titresimler ve giiclii 1.500 Watt

R

i

YENI! GSH 11 VC Professional
Diinyadaki en giiclii 11 kg'lik kirici

YENI! Bosch

» En iyi performans/agirlik orani: Pg?:s:itr\{;
1.700 W motor, 23 J darbe
enerjisi ve sadece 11,4 kg'lik Rakip 1
] - agirlik '
» Delme ve keskilemede maksimum performans: 1.500 W motor, > Sadece 8 m/s? lik disiik Rakip 2
12,5 J darbe enerjisi titresimler
» Diisiik titresimler: 3 kademeli akilli titresim sistemi sayesinde > Ozel tasarimi sayesinde Rakip 3 [HEeY
keskilemede 7 m/s? ve delmede 8 m/s? zemin calismalarinda optimum ke 15 16 17 18 19 20 21
> Keskileme modunda ekstra performans icin Turbo gii¢c fonksiyonu kullanim
Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.
Elektrikli El Aletleri Boliimii
Ahi Evran Cd. No:21
Posta kodu 34398
$isl/Istanbul Yasam icin teknoloji

Tirkiye
Tel. 0212 335 06 00
www.bosch-professional.com/tr/tr
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