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KONDAS A.S 1974 yilinda Tarkiye’nin ilk kondansatér Ureticisi olarak kurulmustur. Kuruldugu glinden bugline
teknolojisini ve Griin yelpazesini gelistirerek; Ulkemizin en biiyiik kondansator Ureticisi olma 6zelligini korumustur.
KONDAS vyiizu askin, misteri tatminine inanmis deneyimli mihendis ve yetenekli isciden olusan insan glcline sahip
KONDAS A.S de temel politika en (st dlizeyde misteri memnuniyeti olarak belirlenmistir. Tamami ¢evre dostu olan
KONDAS A.S. lirlin yelpazesinde;

0.G. Sént, Seri, Surge, impulse test Kondansatérleri.

Su sogutmali ve Hava sogutmali Endiiksiyon Ocak kondansatorleri.

Su sogutmali ve Hava sogutmali DC, DC Snubber, DC Link kondansatérleri.

A.G. Glg¢ Kondansatorleri (ZnPP - ZnPS - ZnPAS - ZnPAS M - AsVArtor serileri )

Reaktif Gli¢ Roleleri (VArKON)

Enerji Analizorleri ve Multimetreler (VArKON)

Tristorld Kompanzasyon Kontaktarleri. (VArKON)

A.G. ve O.G. Seviyesinde Harmonik Filtre, S6nt, Akim sinirlama Reaktorleri. (VArKON)

0.G. Kompanzasyon Banklari. (VArPOWER)

A.G. ve 0.G. Kompanzasyonlari Panelleri. (VArPOWER serisi)

Koruma kumanda panolari. (VArPOWER)

A.G. ve O0.G. Kompanzasyon sistemlerinin Projelendirilmesi ve Anahtar teslimi tesis edilmesi.
Toplam Kalite Yonetimi ve Cevre Yonetimi Sistem Standartlarininda uygulandigi KONDAS A.S
cesitli riin standartlar TSE belgeleri ve liriinlere ait test belgeleri{(CESi) yaninda TS-ISO-EN 9001-2008 kalite ydnetimi ISO
14001-2004, OHSAS 18001-2007 standartlari ve CE belgelerine sahiptir. Bu sistemler belgeleriyle ilgili kalite EL kitaplarinda

tarif edilmistir. VArPOWER
K
[VArKON
Power Factor Correction
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Silindirik Aliiminyum Tiip A.G. Gii¢ Kondansatbrleri

TEKNIK OZELLIKLER:

Calsma Sicaklig: -25°C ile 55°C arasi -25/D) (-40 / +55°C Opsiyonel)
Kapasitans tolerans:;; %-5 +10

Cahsma Gerilimleri (Un): 400 - 690 V arali@inda, (digerleri igin Tablo 3)
Gahsma Frekansi: 50 - 60 Hz.

Baglant sekli: Uggen veya Monofaze

En Fazla 1zin Verilen Gerilim: Tablo 2 ye bakiniz

En Fazla Izin Verilen Akim: 1.3 In

Inrush Akim: =100 In

Tand (kayip faktard): 0.5 W/ kVAr

Dielektrik kaviplar: <0.2 W/kWVAr

Terminaller: Kablo baglanabilir vidah klemens.

Terminal sikma kuvveti: Max, 0,3 Kg.m.

Aszin Basing Emniyeti: Var

Koruma sinifi; IP20

Altitude: 2000 m, (Deniz seviyesi Ustl)

Monta) Vidas:: M12

En fazla dip somunu sikma kuvveti: 1 kg.m

Terminaller Arasi Test Gerilimi: 2.15 Un, 2 sn
Terminaller ve Govde Arasi Test Gerilimi: 3 kV AC,10sn
Desarj Direnci: Distan monteli; 60 sn sonra 50V
Referans Standart: TS EN 60831 - 1/2, IEC 60831 - 1/2

UZUN OMUR:
KOMNDAS ZnPS Kondansatdrleri “kendi kendilerini yenilemektedir”. Bunun anlam bu
kondansatdrler kendi kendilerini tamir ederler. Kondansator Elementinin elektrotlari
arasinda bir kisa devre sbz konusu olursa, ¢ok ince bir metal tabaka olan elektrot kisa devre noktasinda buharlagir ve kisa devre
de ortadan kalkar. Boylelikle kondansator harap olmaktan kurtularak gdrevine devam eder. ste bundan dolayidir ki KONDAS
2nPS Kondansatorler uzun sure kullamilabilirler,

ZnPS KONDANSATORU YAPILISI:

Bu kondansatdrlerde dielektrik; cok digik kayiph PP film, elektrot ise bu filmin tek tarafina vakum ortamda gok ince bir sekilde
kaplanmig metalize tabakadir. Tarif edilen “metalize film” iki kat olarak silindirik bir bigimde sanlmis ve bu “Kondansator
Elementi” olarak adlandinimistir Bu silindirik seklindeki sanmin iki dairesel ylzine metal piskartilerek terminaller ve sanm
arasinda yer alacak iletkenler lehimlenir. Elde edilen tek fazh kondansator elementleri vakumda kurutulur ve yiksek safivette gaz
ile emprenye edilir. Daha sonra Kondansatdr Elementleri plastik tipler iginde ylksek izolasyon seviyesine sahip tamamen naturel,
safhga zararl olmayan, poliliretan recing ile kaplanarak hava ile iliskisi kesilir. Bu elementler kendi aralarinda iggen baglanarak
trifaze Gniteler haline getirilir veya monofaze Onite yapilarak aluminyum tiipe konur ve agiimayacak gekilde kapatilir.
KONSTRUKSIYON:

ZnPS Kondansatdr Gniteler; kendi kendini yenileyen Metalize PP film, mekik, gesitli seperatirier, kagnt ve yag izolasyon, mekanik
sigortalar ve aluminyum tiipten meydana gelmistir. Butin kondansatdrler desarj direnci ile donatilmigtir.

KULLANIM ALANI:

ZnPS Kondansatdr Gniteleri; kolay ve cabuk monte edilerek batarya haline getirilebilen modiler yapida dizayn edilmigtir. Algak
gerilimde kullamicilann gic faktdrlerinin (cosg) dizeltiimesi; baylelikle sebekeden daha az reaktif gig gekmelerinin saglanmas
ve verimlerinin arttinlmasi bu kondansatorlerin kullamm alamini teskil eder. Bu nedenle baglanan kondansatdrler tek veya grup
halinde panolarda kullamr,

ZMPP Algak Gerilim Kondansatdrleri; tim sanayi ve ticari tesislerde reaktif glic kompanzasyonu igin kullanilmaktadir, ZNPP Kon-
dansatdrlerinin meveut givenilirligi; tasanm, malzeme kalitesi ve modern Oretim tesislerinden kaynaklanmaktadir.

URUN YELPAZESI:
Tablolarda belirtilen gerilim, frekans, kapasite ve tablo 1 de belirtilen sicaklk degerlen disindaki Grinler biyik Slghde Gretim

kansamum[z Ii;im_:lje olabilir, I0tfen isteklerinizi belirtiniz. SERILIM KATEGORI
CEVRECI URUN: 1incive 2 nci | CALISMA GERILIMI
KONDAS In dretinde kullandig) tim malzemeler toksik olmayan cevreci malzemelerdir, oliT v
OLCULER: ¥4 [(**)230
ZnPS Kondansatorlerin standart boyutlann tablo 5-10 de bulabilirsiniz, YG 400
YH 415
¥l 440
- - YO 525
SICAKLIK KATEGORI ORTAM SICAKLIGI IZIN VERILEN ASIRI GERILIM (**)- MONOFOZE
SEMBOL | ANLAMI | MAX. [ EN YUKSEK ORTALAMA DURUM CALISMA GERILIMI i
SICAKLIK *C 1] FREKANS KATEGORI
24 saat il permanent over vollage 1.05 Un 3 uncil GALISMA
-25/A |25+ +40°C | 40 30 20 8 saal/gin 1.1Un FREKANSI
258 |-25++45°C | 45 35 25 30 dk/gin 1,15 Un Hz
-25/C |25+ +450°C| 50 40 30 5 dk,/200 kez 1.2 Un 1 50
25/D | -26++55°C | 65 45 35 1dk ez 1,3 Un ) G0
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ik Aliminyum Tiip A.G. Gii¢ Kondansatoérleri

SILINDIRIK TiP 1-2 (MONOFAZ-DIFAZ) ALCAK GERILIM GUC KONDANSATORLERI

STANDART DEGERLER OL¢0 (mm) AGIRLIK AMBALAJ
GERILIM URUN GU¢ KAPASITANS | AKIM CAP H KG ADET | AGIRLIK | PAKET EBADI
KODU 230V 400 V mm mm(*)
Y412M01A0 0,25 0,75 1*15,1 1,9 65 100 0,4 12 0,4 |235*310*180
N oo Y412M01B0 0,5 1,5 1*30,1 2,2 65 100 0,4 12 0,4 [235*310*180
z E Y412M01D0 1 3 1*60,2 4,4 65 112 0,4 12 0,4 |[235*310*180
; S Y412M01G0 1,5 4,5 1*90,3 6,5 70 112 0,7 12 0,7 [235*310*180
23 Y412MO01KO 2,5 7,5 1*150,5 10,9 70 112 0,7 12 0,7 |235*310*180
~ Y412M0150 5 15 1*301 21,7 75 247 0,9 6 0,9 |180*265*310
Y412M01X0 10 30 1*600 43,4 100 285 2,4 4 10 215*215*350
ZnPS SILINDIRIK TiP 3 FAZ ALCAK GERILIM GUGC KONDANSATORLERI
STANDART DEGERLER O6L¢0 (mm) AGIRLIK AMBALAJ
GERILIM URUN Gu¢ KAPASITANS [ AKIM CAP H KG ADET | AGIRLIK | PAKET EBADI
KODU 230V 400 V mm mm(*)
YG12D01B0 0,5 0,53 3*3,32 0,7 65 95 0,4 12 6,5 235*310%180
YG12D01D0 1 1,1 3%6,7 1,4 65 95 0,4 12 6,5 235*310%240
YG12D01G0 1,5 1,6 3*10 2,2 65 110 0,4 12 6,5 235*310%240
) YG12D01KO0 2,5 2,7 3*16,7 3,6 65 172 0,7 12 9,5 235*310*240
Tz YG12D01S0 5 5,4 3,33,3 7,2 65 172 0,7 12 9,5 235*310%240
R E YG12D01VO 7,5 8,1 3*50 10,8 65 210 0,9 6 6,5 170*250*280
g’ g YG12D01X0 10 10,8 3*66,7 14,4 70 210 0,9 6 6,5 170*250*280
Q0 YG12D01Y0 12,5 13,5 3*83,3 18 70 247 1 6 7 180*265*280
YG12D0160 15 16,1 3*100 21,6 75 247 1,6 6 11 180*265*310
YG12D0180 20 21,5 3*133,3 28,9 85 247 1,8 6 11,3 | 180*265*310
YG12D0190 25 26,9 3*166,7 36,1 100 247 2 4 9 215*215*310
YG12DOA00 30 32,3 3*200 43,3 100 285 2,2 4 9,3 215*215%350
STANDART DEGERLER OLCU (mm) AGIRLIK AMBALAJ
GERILIM URUN GU¢ KAPASITANS [ AKIM CAP H KG ADET | AGIRLIK | PAKET EBADI
KODU 440 V 415V 400 V mm mm(*)
YJ12D01B0 0,5 0,4 0,4 3%2,74 0,7 65 95 0,4 12 6,5 235*310*180
YJ12D01D0 1 0,9 0,8 3*5,5 1,3 65 95 0,4 12 6,5 235*310%240
YJ12D01G0 1,5 1,3 1,2 3*8,3 2 65 110 0,4 12 6,5 235*310%240
. YJ12D01KO0 2,5 2,2 2,1 3*13,7 3,3 65 172 0,7 12 9,5 235*310%240
25 YJ12D01S0 5 4,4 4,1 3%27,5 6,6 65 172 0,7 12 9,5 235*310%240
3 E YJ12D01V0 7,5 6,7 6,2 3*41,2 9,84 65 210 0,9 6 6,5 170*250*280
> o YJ12D01X0 10 8,9 8,3 3*54,9 13,1 70 210 0,9 6 6,5 170*250*280
§ T YJ12D01Y0 12,5 11,1 10 3*68,6 16,4 70 247 1 6 7 180*265*280
YJ12D0160 15 13,3 12,5 3*82,3 19,7 75 247 1,6 6 11 180*265*310
YJ12D0180 20 17,8 16,5 3*110 26,3 85 247 1,8 6 11,3 | 180*265*310
YJ12D0190 25 22,2 20 3*137,1 32,8 100 247 2 4 9 215*215*310
YJ12DOA00 30 26,7 25 3*164,5 39,4 100 247 2,2 4 9,3 215*215*310
STANDART DEGERLER OL¢0 (mm) AGIRLIK AMBALAJ
GERILIM URUN Gu¢ KAPASITANS | AKIM CAP H KG ADET | AGIRLIK | PAKET EBADI
KODU 480 V 440 V mm mm(*)
g & YY12D0170 16,6 14,1 3*76,4 20 85 247 1,7 6 11 180*265*310
2 é YY12DOHO0 33,3 28,2 3*153,4 40 10 285 2,2 4 9,3 215*215*310
51 S
< O
STANDART DEGERLER OLCU (mm) AGIRLIK AMBALA)J
GERILIM URUN Gu¢ KAPASITANS | AKIM CAP H KG ADET | AGIRLIK | PAKET EBADI
KODU 525V 480V 440 V mm mm(*)
YO12D01KO0 2,5 2,1 1,8 3*9,7 2,8 65 172 0,7 12 9,5 235*310%240
= Y012D01S0 5 4,2 3,5 3*19,3 5,5 65 172 0,7 12 9,5 235*310%240
§ Y012D01V0 7,5 6,2 5,3 3*28,9 8,3 65 210 0,9 6 6,5 170*250*280
S YO12D01X0 10 8,3 7 3*38,6 11 70 210 0,9 6 6,5 170*250*280
3 Y012D01Y0 12,5 10,4 8,8 3*48,2 13,8 70 247 1 6 7 180*265*310
I Y012D0160 15 12,5 10,5 3*57,8 16,5 75 247 1,6 6 11 180%265*310
S Y012D0180 20 16,6 14,1 3*%77,1 22 85 247 1,8 6 11,3 | 180*265*310
= Y012D0190 25 20,8 17,5 3*96,3 27,5 100 247 2 4 9 215*215*310
n Y012D01A00 30 25 21,1 3*116 33 100 247 2,2 4 9,2 215*215*310
o Y012D01P00 40 33,3 28,2 3*154,1 44 100 285 3,1 4 12,7 | 215*215*350
YO12D01R00 50 41,7 35 3*%192,5 55 116 285 3,1 4 12,7 | 215*215*350
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Standart Kutu Tip A.G. Gii¢ Kondansatorleri

TEKNIK OZELLIKLER:

Calgma Sicakhg: -25°C ile 55°C aras! (-25/D)
Kapasitans toleransi: %5 +10

Gahgma Gerilimleri (Un): 400-690 V, (digerleri i¢in Tablo 3)
Galisma Frekansi: 50 - 60 Hz,

Baglanti sekli: Uggen veya monofaze

En Fazla Izin Verilen Gerilim: Tablo 2 ye bakiniz

En Fazla Izin Verilen Alim: 1.3 In

Inrush Akim: >100 In

Tand (kayip faktora): 0.2 W/kVAr

Toplam Kayiplar: 0,5 W/KVAr

Terminaller: Kablo pabucu baglanabilir M8 somuniu
Terminaller 0.5 kg.m ile kontra edilerek sikilmahdir.
Kaoruma simifi; IP20

Altitude: 2000 m. (Deniz seviyesi Ustl)

Terminaller Arasi Test Gerilimi: 2.15 Un, 2 sn
Terminaller ve Govde Arasi Test Gerilimi: 3 kV AC.10sn
Desarj Direnci: Igten monteli; 180 sn sonra 75V
Referans Standart: TS EN 60831 - 1/2, IEC 60831 - 1/2

UZUN OMUR:
KONDAS ZnPP Kondansatérleri “kendi kendilerini yenilemektedir”, Bunun anlarmi bu
kondansatdrler kendi kendilerini tamir ederler. Kondansator Elementinin elektrotlarn
arasinda bir kisa devre 56z konusu olursa, gok ince bir metal tabaka olan elektrot kisa devre noktasinda buharlagir ve Kisa
devre de ortadan kalkar. Boylelikle kondansator harap olmaktan kurtularak gérevine devam eder. $te bundan dolaydir ki
KONDAS ZnPP Kondansatorleri uzun sire kullamilabilirler.

KONSTRUKSIYON:
ZnPP Kondansatdrler; kendi kendini yenileyen Metalize PP film, mekik, plastik tip, polilretan regine, ¢elik kutu ve terminaller ile
plastik terminal kapagindan meydana gelmistir. Bltin kondansatérler iglerinde bulunan desarj direnci ile donatilmistir,

ALCAK GERILIM ZnPP GUC KONDANSATORLERI TANIMI:

Bu kondansatgrlerde dielektrik; cok disik kayiph PP film, elektrot ise bu filmin tek tarafina vakum ortamda ¢ok ince bir sekilde
kaplanmis metalize tabakadir. Tarif edilen “metalize film” iki kat olarak silindirik bir bicimde sanlmis ve bu “Kondansator
Elementi” olarak adlandinlmistir. Bu silindirik seklindeki sanmin iki dairesel yazine metal piskirtilerek terminaller ile sanm
arasinda yer alacak iletkenler lehimlenir. Elde edilen tek fazli kondansatdr elementleri vakumda kurutulur ve yiiksek safiyette
gaz ile emprenye edilir. Daha sonra Kondansatdr Elementleri plastik tlpler iginde ylksek izolasyon seviyesine sahip tamamen
naturel, saglhga zararl olmayan, polidretan regine ile kaplanarak hava ile iliskisi kesilir, Bu elementler kendi aralannda Gggen
baglanarak trifaze veya monofaze Gniteler haline getirilir ve gelik kutulara konarak aciimayacak sekilde kapatilir.

KULLANIM ALANI:
ZnPP Kondansator Oniteleri; kolay ve cabuk monte edilerek batarya haline getirilebilen modiler yapida dizayn edilmistir. Algak
gerilimde kullamcilann gig faktorlerinin (coso) dizeltilmesi; biylelikle sebekeden daha az reaktif gl cekmelerinin saglanmasi
ve verimlerinin arttinlmasi bu kondansatérlenn kullamim alanim teskil eder. Bu nedenle baglanan kondansatorler tek veya grup
halinde panolarda kullamlir. ZnPP Alcak Gerilim Kondansatorleri; tim sanayi ve ticari tesislerde reaktif gug kompanzasyonu igin
kullarnilmaktadir.ZnPP kondansatorlerinin mevceut guvenilirligi;  tasanm, malzeme kalitesi ve modern Oretim tesislerinden
kaynaklanmaktadir.

URUN YELPAZESI: GERILIM KATEGORI
Tabloda belirtilen gerilim, frekans ve kapasite ve tablo 1 de belirtilen sicaklik degerleri Tip GALISMA GERILIMI
disindaki Urunler buyuk clgude uretim kapsamimiz iginde olabilir, Iutfen isteklerinizi v
belitiniz. | T —

CEVRECI URUN: (*)
KONDAS In dretimde kullandigi tim malzemeler toksik olmayan gevreci malzemelerdir. 26 400

OLCULER: ZH 415
ZnPP Kondansatdrlerin standart boyutlanm Tablo 5-11 de bulabilirsiniz. d 440

IM 480
(**) 690 V icten yildiz baghdir. Z0 525
L at:

i

I1ZIN VERILEN ASIRI GERILIM

TABLO 1

SICAKLIK KATEGORI ORTAM SICAKLIGI
SEMBOL | ANLAMI | MAX. | EN YUKSEK ORTALAMA DURUM GALISMA GERILIMI _
SICAKLIK °C v FREKANS KATEGORI
24 saat 1wl permanent over voltage 1,05 Un 3 dncii CALISMA
-25/8 |-25++40°C| 40 30 20 8 saat/gin 1,1Un FREKANSI
25/B |-25++45°C| 45 35 25 30 dk./gun 1,15 Un
-25/C |-25++50°C | 50 40 30 5 dk,/200 kez 1,2 Un
-25/D |25+ +55°C| 55 45 35

1 du.izoo kez 1.3 Un
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STANDART TiP 1-2 (MONOFAZ-DIFAZ) ALCAK GERIiLiM GUGC KONDANSATORLERI
STANDART DEGERLER OLCU (mm) AGIRLIK AMBALAJ
GERILimM URUN GUc KAPASITANS AKIM A B C D E F kg ADET kg
KODU 230V 400 V
Z412MO1A0 0,25 0,75 1*15,1 1,1 70 130 150 0,6 12 7,2
~ Z412MO01BO 0,5 1,5 1*30,1 2,2 70 130 150 0,7 12 8,6
> § Z412M01DO 1 3 1*60,2 4,3 70 | 130 | 150 0,8 12 9,8
g § Z412M01GO 1,5 4,5 1*90,3 6,5 70 130 150 0,9 12 11
L3 Z412MO01KO 2,5 7,5 1*150,5 10,9 70 | 210 | 215 1,2 6 7,4
A Z412M01S0 5 15 1*301 21,8 75 210 265 2,3 6 14,1
Z412M01X0 10 30 1*600 43,5 75 210 265 2,8 6 17,1
ZnPP STANDART TiP 3 FAZ ALCAK GERILiM GUC KONDANSATORLERI
STANDART DEGERLER OLCU (mm) AGIRLIK AMBALAJ
GERILIM URUN GUc KAPASITANS AKIM A B C D E F kg ADET kg
KODU 400 V 415 Vv
ZG12D01B0O 0,5 0,53 3*3,4 0,7 70 | 130 | 150 0,6 12 7,2
ZG12D01DO 1 1,1 3*6,7 1,4 70 130 150 0,6 12 7,2
ZG12D01GO 1,5 1,6 3*10 2,2 70 | 130 | 150 0,7 12 8
. ZG12D0O1KO 2,5 2,7 3*16,7 3,6 70 130 150 0,8 12 9,2
% ZG12D01S0 5 5,4 3*33,3 7,2 70 | 130 | 215 1,1 12 9,8
E ZG12D0O1VO 7,5 8,1 3*50 10,8 95 115 75 210 220 1,6 6 9,8
=8 ZG12D01X0 10 10,8 3*66,7 14,4 95 115 75 210 220 1,9 6 11,7
:7:; ZG12D0O1YO 12,5 13,5 3*83,3 18 95 115 75 210 220 2 6 12,2
8 ZG12D0160 15 16,1 3*100 21,6 95 115 75 210 265 2 6 12,4
= Z2G12D0180 20 21,5 3*133,3 28,9 95 115 75 210 265 2,9 6 17,7
1= ZG12D0190 25 26,9 3*166,7 36 95 115 75 210 | 265 3,1 6 18,9
= ZG12DOAO00 30 32,3 3*200 43,3 95 115 75 210 265 3,3 6 19,8
ZG12D0280 40 43 2*(3*133,3) 57,7 155 175 195 75 210 265 5,8 3 19,8
ZG12D0290 50 53,8 2*(3*166,7) 72,2 155 175 195 75 210 265 6,2 3 19,8
ZG12D0380 60 64,6 2*(3*200) 86,6 155 175 195 75 210 265 6,5 3 19,8
STANDART DEGERLER 6LCU (mm) AGIRLIK AMBALAJ
GERILIM URUN GUc KAPASITANS AKIM A B C D E F kg ADET kg
KODU 440 V 415V 400 vV
ZJ12D01BO 0,5 0,4 0,4 3*2,8 0,7 70 130 | 150 0,6 12 7,2
Z)J12D01DO 1 0,9 0,8 3*5,5 1,3 70 130 150 0,6 12 7,2
Z)12D01GO 1,5 1,3 1,2 3*8,3 2 70 130 150 0,7 12 8
= 7J12D01KO 2,5 2,2 2,1 3*13,7 3,3 70 | 130 | 150 0,8 12 9,2
g Z)12D01S0 5 4,4 4,1 3*27,4 6,6 70 130 215 1,1 12 9,8
> ZJ12D01VO0 7,5 6,7 6,2 3*41,1 9,84 95 115 | 75 | 210 | 220 1,6 6 9,8
=8 Z)12D01X0 10 8,9 8,3 3*54,9 13,1 95 115 75 210 220 1,9 6 11,7
:Ei Z)12D0O1YO 12,5 11,1 10 3*68,6 16,4 95 115 75 210 220 2 6 12,2
5 Z)12D0160 15 13,3 12,5 3*82,3 19,7 95 115 75 210 265 2 6 12,4
= Z)12D0180 20 17,8 16,5 3*109,7 26,3 95 115 75 210 265 2,9 6 17,7
=3 Z)12D0190 25 22,2 20 3*137,1 32,8 95 115 75 210 265 3,1 6 18,9
= Z)J12DOA00 30 26,7 25 3*164,5 39,4 95 115 75 210 265 3,3 6 19,8
Z)12D0280 40 35,6 33 2*(3*109,7) 52,6 155 175 195 75 210 265 5,8 3 19,8
Z)12D0290 50 44,4 40 2*(3*137,1) 65,6 155 175 195 75 210 265 6,2 3 19,8
Z)12D0380 60 53,7 50 2*(3*164,5) 78,8 155 175 195 75 210 265 6,5 3 19,8
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STANDART DEGERLER OLCU (mm) AGIRLIK AMBALAJ
GERILIM URUN GU¢ KAPASITANS | AKIM A B c D E F kg ADET kg
KODU 525V 480 V 440 vV
Z012D01K0 2,5 2,1 1,8 3*9,6 2,8 70 | 130 ] 150 0,8 12 9,2
Z012D01S0 5 4,2 3,5 3*19,3 5,5 70 | 130 | 215 1,1 12 9,8
§ Z012D01V0 7,5 6,2 5,3 3*28,9 8,3 95 [ 115 75 [ 210 | 220 1,6 6 9,8
= Z012D01X0 10 8,3 7 3*38,5 11 95 | 115 | 75 | 210 | 220 1,9 6 11,7
< Z012D01YO0 12,5 10,4 8,8 3%48,2 13,8 95 | 115 | 75 | 210 | 220 2 6 12,2
© Z012D0160 15 12,5 10,5 3*57,8 16,5 95 | 115 | 75 | 210 265 2 6 12,4
B 7012D0180 20 16,6 14,1 3*77 22 95 | 115 | 75 | 210 | 265 2,9 6 17,7
3 Z012D0190 25 20,8 17,5 3*96,3 27,5 95 | 115 75 [ 210 | 265 3,1 6 18,9
=z ZO12DOA00 30 25 21,1 3*115,6 33 95 | 115 | 75 | 210 | 265 3,3 6 19,8
3 7012D0280 40 33,3 28,2 2%(3*77) 44 155 | 175 | 195 [ 75 [ 210 | 265 5,8 3 19,8
Z012D0290 50 41,7 35 2%(3%96,3) 55 155 | 175 | 195 | 75 | 210 | 265 6,2 3 19,8
7012D0380 60 50 42,2 2*(115,6) 66 155 | 175 | 195 [ 75 [ 210 | 265 6,5 3 19,8
STANDART DEGERLER OLCU (mm) AGIRLIK AMBALAJ
GERILIM URUN GU¢ KAPASITANS |  AKIM A B c D E F ke ADET ke
KODU 690 V
H 5 ZX12S01X0 10 3*66,9 8,4 95 | 115 | 75 | 210 | 220 1,9 6 11,7
]2 ZX12S01Y0 12,5 3*30,5 10,5 95 | 115 | 75 | 210 | 220 2 6 12,2
=S ZX1250180 20 3*133,8 16,8 95 | 115 | 75 | 210 | 265 2,9 6 17,7
3@ ZX1250190 25 3*167,3 21 95 | 115 | 75 | 210 | 265 3,1 6 18,9
ZnPP 3*.....kVAr MONOFAZE 4 UGLU iCTEN YILDIZ BAGLI A.G. GUC KONDANSATORLERI (OZEL iMALAT)
STANDART DEGERLER OLCU (mm) AGIRLIK AMBALAJ
GERILiM URUN GU¢ KAPASITANS AKIM A B C D E F kg ADET kg
KODU 230V
Z41200K00 3*%0,13 3*6 3*0,5 95 | 115 | 75 | 210 | 220 1 6 6,3
25 741200L00 3*%0,26 3*16,3 3*1,2 95 | 115 | 75 | 210 | 220 1 6 6,3
Q= 741200M00 [ 3*0,55 3*33 3*2,4 95 | 115 | 75 | 210 | 220 1,3 6 8,1
g’ g Z41200N00 3*1,1 3*66,2 3*4,8 95 | 115 | 75 | 210 | 220 1,6 6 9,9
] 741200000 3*2,2 3*132,4 3*9,6 95 | 115 | 75 | 210 | 265 2,9 6 17,7
Z41201N10 3*3,3 3*198,7 3*14,3 95 | 115 | 75 | 210 | 265 2,9 6 17,7

~ .



o ceoe

ZnPAS / ZnPAS-M

Agir Sanayi Kuru Tip A.G. Giic Kondansatorleri

TEKNIK OZELLIKLER:

Gahgma Sicakhg: -40/+55°C arasi

Kapasitans Toleransi:%-5/+10

Calisma Gerilimleri(Un):415-900 V aralifinda

Galisma Frekansi:: 50-60 Hz.

Baglanti Sekli: Uggen (Monofaze Opsiyonel)

En Fazla Izin Verilen Gerilim: Tablo 2'ye Bakiniz

En Fazla 1zin Verilen Akim: 1.3 In

Tand{Kayip Faktard): 0.5 W / kKVar

Terminaller: M&-ME-M10 Kablo Papucu Baglanabilir
Karuma Simifi; IPS4d

Terminaller Arasi Test Gerilimi: 2.15 Un, 2 Sn.
Terminaller ve Givde Arasi Test Gerilimi: 3 kv AC, 10 Sn
Desar] Direnci: Dahili B0 Sn Sonra 50 V.

Altitude: 2000 m. (Deniz seviyesi (std)

Dolgu Malzemesi: Vermikilit granil (Anti-Toksik)
Paslanmaz Gelik Govde : Dahili (Harici Tip Opsivonel)
Referans Standart: TS EN 60831-1/2, IEC 60831 - 1/2

UZUN OMUR: ]
KONDAS ZnPAS Kondansatérleri ' Qzonanmbidir ' Kondansatdr elementinin
elektrotlan arasinda bir kisa Devre sOzkonusy olursa, cok ince bir metal tabaka olan
elektrod kisa devre noktasinda buharlasir ve kisa Devre ortadan kalkar. Boylece
Kondansatfr gorevine uzun slre devam eder.

KONSTRUKSIYON:
KONDAS ZnPAS Kondansatorler: Kendi kendini yenileyen Metalize PP film, mekik, plastik tdp, polidretan Regine , paslanmaz ¢elik
kutu, terminaller, gelik (st kapak, vermikilit dolgu ve desarj direnglerinden Meydana gelmistir.

KULLANIM ALANI:

ZnPAS Kondansatdr Uniteleri: TUm sanayi ve ticari tesislerde reaktif gig kompanzasyonu igin kullanilmaktadir, Agir sanayi tesisler-
inde dzellikle Harmonik Filtre Reaktfrleri ile birlikte kullanimi Gok uygundur, (Tek gdvde olara IP 54 Koruma simifa sahiptir)
Panolann iginde veya disinda Kullamilabilir,

KONDANSATORLERIN TANIMI:

Bu Kondansatdrlerde dielektrik; gok digik kayiph PP film, elekirot ise bu filmin tek tarafina vakum ortamda gok ince bir sekilde
kaplanmis metalize tabakadir, Taril edilen “metalize film~ iki kat olarak silindirik bir bicimde sanlmig ve bu “kondansatir
elemeanti” olarak adlandinimistir. Bu silindirik sekildeki sanm iki dairesel yuzine metal paskirtGlersk terminaller ile sarnm
arasinda ver alacak iletkenler lehimlenir. Elde edilen tek fazli kondansator elementleri vakumda kurutulur ve yliksek safivette gaz
ile emprenye edilir. Daha sonra Kondansator Elementleri plastik tpler iginde ylksek izolasyon seviyesing sahip tamamen naturel,
sagliga zararh olmayan, poliiretan regine ile kaplanarak hava ile iligki kesilir, Bu elementler kendi aralannda tggen baglanarak
trifaze veya monofaze Gnuteler haling getirilir ve vangina kargi ayni zamanda toksik olmayan vermikalit granillen ile birlikte gelik
kutulara konarak agilmayacak sekilde kapatilir.

URUN YELPAZESI:
Tablolarda belirtilen gerilim, frekans, kapasite ve tablo 1 de belirtilen sicakhk degerleri disindaki Grinler bliyik dlcilere dretim
kapsamimiz iginde olabilir, lGtfen isteklerinizi belitiniz,

CEVRECI URUN:
KOMNDAS in dretimde kullandif) tim malzemeler toksik olmayan cevreci malzemelerdir.
OLCULER: — = m—
ZnPAS Kondansatdrlerin standart boyutlanm tablo 5-6 da bulabilirsiniz, IZIN VERILEN ASIR| GERILIM
DURUM CALISMA GERiLimi
v
SICAKLIK KATEGORI ORTAM SICAKLIGI permanent over voltage 1,05 Un
SEMBOL |  ANLAMI MAX. | EN YUKSEK ORTALAMA & saat/gin 1,1Un
SICAKLIK °C 30 dk./gun 1,15 Un
24 saat 1wl 5 dk./200 kez 12Un

-40/D | -40=455*C | BB 45 35 1dii2m ke 1|3 Un

FREKANS KATEGORI

GERILIM KATEGORI 3 iinci CALISMA

TiP GALISMA GERiLiMI FREKANSI
v Hz
¥A1A 457V - 415V 1 &0

X524 S25V - 480V 2 &0
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ZnPASAélr Sanayi Kuru Tip A.G. Gii¢ Kondansatorleri

Its
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AGIR SANAYi KURU TiP VERMUKULIT DOLGULU PASLANMAZ GELiK GOVDE IP 42

STANDART DEGERLER oLco AMBALAJ
GERILiM URUN GU¢ KAPASITANS b 1 L2 L3 H KABLO ADET
KODU 415V 457 v mm mm | mm | mm | mm REKOR
X41A12D0300HO 5 6,1 3*30,8 75 | 301 | 215 | 261 | 265 30 1
X41A12D0300N0 10 12,1 3*61,6 75 | 301 | 215 | 261 | 265 30 1
X41A12D0300R0 | 12,5 15,2 3*77 75 | 301 | 215 | 261 | 265 30 1
i;' X41A12D03S000 15 18,2 3*92,5 75 | 301 | 215 | 261 | 265 30 1
= X41A12D06N000 20 24,2 3*123,3 152 | 266 | 180 | 226 | 285 | PG21 1
2 X41A12D060410 25 30,3 3%154,1 152 | 266 | 180 | 226 | 285 | PG21 1
© X41A12D065000 30 36,4 3*184,9 152 | 266 | 180 | 226 | 285 | PG21 1
T X41A12D090440 40 48,5 3*246,6 152 | 436 | 350 | 396 | 335 | PG29 1
3 X41A12D090550 50 60,6 3%308,2 152 | 436 | 350 | 396 | 335 | PG29 1
= X41A12D125000 60 72,7 3*369,8 152 | 436 | 350 | 396 | 390 | PG36 1
pa X41A12D150530 80 97 3*493,1 152 | 436 | 350 | 396 | 460 | PG36 1
X41A12D15T000 90 109,1 3*554,7 152 | 436 | 350 | 396 | 500 | PG42 1
X41A12D180550 100 121,2 3%616,4 152 | 436 | 350 | 396 | 500 | PG42 1
X41A12D245000 120 145,4 3%739,7 152 | 436 | 350 | 396 | 590 | PG42 1
STANDART DEGERLER oLcl AMBALAJ
GERILIM URUN GU¢ KAPASITANS D 1 L2 L3 H KABLO ADET
KODU 525V 480V mm mm | mm | mm | mm REKOR
X52A12D0300S0 5 4,2 3*19,3 75 | 301 | 215 | 261 | 265 30 1
X52A12D0300N0 10 8,4 3*38,5 75 | 301 | 215 | 261 | 265 30 1
X52A12D0300R0 | 12,5 10 3*48,1 75 | 301 | 215 | 261 | 265 30 1
<>’E X52A12D035000 15 12,5 3*57,8 75 | 301 | 215 | 261 | 265 30 1
= X52A12D03U000 20 16,6 3*77 152 | 266 | 180 | 226 | 285 | PG21 1
< X52A12D030W00 25 21 3%96,3 152 | 266 | 180 | 226 | 285 | PG21 1
© X52A12D03X000 30 25 3*115,5 152 | 266 | 180 | 226 | 285 | PG21 1
T X52A12D06U000 40 33,3 3*154,1 152 | 436 | 350 | 396 | 335 | PG29 1
3 X52A12D090550 50 42 3*192,6 152 | 436 | 350 | 396 | 335 | PG29 1
> X52A12D09U000 60 50 3*231,1 152 | 436 | 350 | 396 | 390 | PG36 1
a X52A12D120580 70 60 3%296,6 152 | 436 | 350 | 396 | 460 | PG36 1
X52A12D12U000 80 67 3*308,1 152 | 436 | 350 | 396 | 460 | PG36 1
X52A12D15U000 100 83 3*385,2 152 | 436 | 350 | 396 | 500 | PG42 1
X52A12D184000 120 100 3%462,2 152 | 436 | 350 | 396 | 590 | PG42 1
ZnPAS M AGIR SANAYi MODULER KURU TiP VERMUKULIT DOLGULU PASLANMAZ CELIK GOVDE IP 42
STANDART DEGERLER oLcu AMBALA)J
GERILIM URUN GU¢ KAPASITANS D 1 L2 L3 H KABLO ADET
KODU 525V 457 vV mm mm | mm | mm | mm | REKOR
& | X45712D030030 18,6 14,1 3*71,6 70 | 340 | 220 | 240 3
g < | X45712D062820 37,2 28,2 3%143,2 70 | 340 | 220 | 240 3
25
R

o, [
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AsVartor

Agir Sanayi Yagh Tip Paslanmaz Celik Gévde IP 42 icten Sigortali Asin Basing S/W

TEKNIK OZELLIKLER:

Standart Gicler: Tablo 1 ve & da gorildogn gibi
Calisma Sicakhg: -25/D (-25 / +55 *C)
Kapasite Toleransi: -5 +10 %

Gahgma Gerilimi (Un): 400V (diger gerilimler igin tablo 6)
lisma Frekansi: 50 He, (dier frekanslar mevouttur)
mprenye Yagi: Kendi kendine yok olur ve PCB dagildir.

Kullanim: Dahili veya harici. Dikey veya yatay montaj.

izin verilen En Fazla Gerilim: 1 ve 2.Tablolardaki gibi

izin verilen En Fazia Akim: 1,4 In {veya harmonik varsa 1.6 In)
Salterleme de Asin Gerilim{max; 10 ms): <2x32 Un

M10, M14 Terminalleri en fazla sikma kuvveti: 10 N.m
Dielektrik kayiplan (Tand -dissipation fact.):<0, L5W/kVAr
Terminaller arasi Test Gerilimi: 2,15 Un AC, 10 sn
Terminaller-Govde aras Test Gerilimi: 3 KV AC, 10 sn
Sigortalar: Icindeki kondansatar elemanlan sigortalidir
lzolatdr Busing: Islak proses Porselen Businglidir.
Kullanim Yeri Yiksekligi: max, 2.000 m. (Deniz sevivesi)
Desarj Direnci: Dahili,3 dak. 75V

Referans Standardlar: IEC 931-1/2, TS EN 60831 - 1/2

UZUN OMUR:
KOMNDAS AsVartér Alcak Gerilim Gig Kondansatdrleri "% 100 All Film Kondansatérleri®

clarak tarnmlaririar. Daha dnce belirtildigi gibi disik kaypl ve yuksek kalite malzemeden

yapiimakta uluslararas: standartlara uygunlugu Szel ve pahal aletler ile test edilmektedir. Iste bundan dolayidir ki KONDAS
kondansatdrleri daha uzun Gmuorldddr,

YAPISI:
Digik kayipli polipropilen film, Aldminium folyo, dielektrik yag ve izolasyon malzemesi ana yapisin teskil eder,

AsVartor KONDANSATORU TANIMI:

AsVartér kondansatdrleri ayni zamanda “Metal Armatinli kondansatérler” dive adlandinimiglardir, Ozerine ince metal
puskirtidimis polipropilenden diger bir deyisle Metalize Polipropilenden yapilan diger tip kondansatrlerden, dretim teknolgojileri
oldukca farkhdir. Dielektrik malzemesi olarak disik kayipl, pdrtdkid Polipropilen filmden, elektrot olarak ise kondansator igin
Gzel alarak dretilen Aliminyum folvodan meydana gelmigtir, Bir kag kat PP ve iki tabaka Aliminyum folyo birlikte sanlarak yass
hale getirilmis yumusak sanmlan meydana getirirler, Sanm esnasinda Aliminyum folyo ve film arasina konulan Kalay kaph bakir
seritler veya dzel lehimler ile”Kondansator Elemam”™ olarak adlandinlan sanmlann terminallere olan baglantilan gergeklesir.
Elemanlar; duslk glcli kondansatdrlerdir ve bunlann her biri sigortayla korunmaktadir.Birbirine paralel baglanan elemanlar
daha yilksek gigll Gig Kondansatdri meydana getirirler. Elemanlar elektriki baglantilan yapihip, izolasyon malzemeleri ile
paketler haline getirilir ve celik kutulara konulurlar, Kutular kaynakla kapatildiktan sonra, 3.10° mbar vakum altinda
kurutularak tamamen nemden anndinlarak dielektrik yvag ile emprenye edilirler. Dielektrik yag PCB olmayan, zehirsiz ve gevre
dostu saghga her hangi bir zaran olmayan yilksek kaliteli bir malzemedir. Dogada kisa siirede kendikendine yok olur. Bundan
dolay yok edilmeleri veya dogaya olas| kagaklar icin dzel talimat veya kisitlamalar yoktur. Bu maddenin kimyasal bilesimi karbon,
hidrojen ve oksijenden ibarettir,

KULLANIM ALANI:
Kullanicilann gl faktdrlerinin (cosg) dizeltiimesi; boylalikle sebekedan daha az reaktif ghc cekmelerinin saglanmasi ve verim-
lerinin arttinimas: bu kondansatdrierin kullarum alamin teskil eder. AsVartr Alcak Gerilim Gic Kondansatdreri; asin gerilim ve
akim dayarmm kabiliyetleri nedeni ile agir kosullarda ¢aligan sanayi tesislerde reaktif gl kompanzasyonu igin kullanilmaktadir,
URUM YELPAZESI:
KOMNDAS'in bu alanda Urettifl Grinler tablolarda belirtiimistic. Daha degisik degerlerdeki gerilim, frekans, kapasite ve ¢alisma
sicakhina sahip Grinler de talep edildifinde Gretilebilmektedir.
CEVRECI URUN:
KOMNDAS In Giretimde kullandigl tim malzemeler toksik olmayan cevreci malzemelerdir.
OZEL GEREKSINIMLER:
Teknik kadromuz bu kenudaki dzel gereksinimlerinizi karsilamak ve bunlarla ilgili problemilerinizi gozmek igin hizmetinizdedir.
IDEAL BOYUTLAR:
AsVartor Algak Gerilim Gig kondansatdrier boyutlanm ve diger detaylanm Tablo 1 = 6 da bulabilirsiniz.
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Asval'tor Agir Sanayi Yagh Tip Paslanmaz Celik Gévde IP 42 icten Sigortali Asin Basing S/W

IZIN VERILEN ASIRI GERILIM 400 V 3C00 IGIN
DURUM GALISMA GERiLimi
v
SICAKLIK KATEGORI ORTAM SICAKLIGI permanent over voltage 1.2 Un
SEMBOL ANLAMI MAX. | EN YOKSEK ORTALAMA 8 saat/gin 1.25Un
SICAKLIK *C 30 dk./gun 130Un
24 saat 1yl 5 dk./200 kez 1.35Un
-25/D | .25+ +55°C | 55 45 35 1 dh.izm ez 1.40Un
STANDART DEGERLER oLco AGIRLIK |AMBALAJ
GERILIM URUN Gu¢ kapAsiTANS | Akim | A B ¢ F kg ADET
KODU 400V mm | mm | mm [ mm
. 3C00D1A50 25 289 27,5 | 290 | 290 | 390 | 100 19 1
- 3C00D1B01 30 347 33 | 330 | 330 | 420 | 100 21 1
2 E 3C00D1C01 40 462 44 | 410 | 410 | 490 | 100 25 1
g g 3C00D1D01 50 578 55 | 480 | 480 | 540 | 100 29 1
Q0 3CO0D1EO0L 60 694 66 | 540 | 540 | 580 | 100 32 1
3C00D1G1K 80 925 88 | 590 [ 590 | 610 | 114 36 1
] rogl B B '
' ) s%i A \ ;1:
i ; 4
“1x° 7.5
S #.-*"i
S— - .
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Harmonik Filtre Reaktori
GENEL VE TEKNIK VERILER:

Standartlar : EN6158-2-20, ENG0289

CE Uyumlulugu : Avrupa Direktiflering uygundur.
Gerilim (Un) 230 - 1000V arasi

Gug (Qn) 1 3. 100kVar arasi

Frekans (fn) 150 Hz

Faz -3

Reaktor Faktord cHEET - %T - %14

Endiktans Tolesans L3

Koruma Sinifi

: IPOO

Izplasyon (sanm ve nive arasi) : 3ky

Termistdr 1 120°C, 1NK Kontak

Izolasyon sinifi : F sinifi 55°C

Vernik : Epoksi vernik ile vakumda emprenyea
Soguma ve sicakhk sinifi : Tabii Sogutma

Ortam sicakhi@ (max) :40°C

Nem : %95

Yikseklik + 1000m

Tasanm dzellikleri

Sanm malzemesi
Terminaller

: 3fazl, silisli sag nivelidir,

kayiplan dusiktur

: Bakir veya Alliminyum ilatken

: Bakur, Klernens veya pabug, baglanabilir.

Power Factor Correction |

Harmonik olusturan yukler igin kompanzasyon istendiginde, yapiimas: gereken filtreli
kompanzasyondur, Filtre tesisteki kapasitans ve endiktans arasinda olusacak rezonans sonunda asin akim veya gerilimlerin
meydana gelmesini onler.

HARMONIK FILTRE REAKTORLERIN FAYDALARI:
Rezonans ihtimalinin ortadan kalkmas
Kondansatdrierin uzun émorld olmasr

HARMONIK FILTRE REAKTORLERIN OZELLIKLERI:
Disiik kayiph, asirisinmaya kars korumal olmasi, endiktans: degismeden Gst akim sininnda cahsabilmesi, bakir terminal-
terin uzun dmirlh olmasi.

HARMONIK FILTRE REAKTORU TANIMLAR VESECJM KRITERLERI:
Nominal Enduktans:
Reaktérin nominal alimda calisirken sahip oldugu endiktans degeri (mH=miliHenry). Bu deger dizayn edilirken dngdrlir.
Nominal Gerllim:
Reaktér, kondansatdre seri bagh olarak sirekli galigirken AC volta] efektif degeri.
Kondansator Gerilimi:
Reaktér kondansatdre seri bagh clarak galigirken, kondansator terminalinde sistem geriliminin Uzerinde bir gerilim endikler.
Kondansatorin dizayn gerilimi bu asin gerilimin Ozerinde clmaldir. Aksi halde kondansatdr zarar gorebilir.

Harmonik akimlarinm artisinin engellenmesi
Kompanzasyon kontaktord gerektirmemesi

Reaktor Faktori:
Reaktérin endiktif reaktansinin kondansatdrin kapasitif reaktansina bolimudir, Reaktor faktdrd kondansatorin dnundeki
blok dzeliginin ifadesidir. Aymi zamanda sebeke frekansinin rezonans frekansina oraninin karesine esitir,

A
XC

Serl Rezonans Frekansn
Asafida standart rezonans frekanslan hizalannda reaktér faktdrleri ve 400V sebeke gerilimi varken kondansator
terminallerindeki agin gerilim degeri gérilmektedir. Yukanda belirtildigi gibi kondansatSr nominal gerilimleri bu degerlerin
Uzerinde segilir.

P=100 %

REAKTOR FAKTORU | REZONANS FREKANS] | KONDANSATOR GIRISINDEKI
50 Hz. igiN GERILIM DEGERI
5,67 % 210 424V
7% 189 430V
14% 134 465V
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HARMONIK FILTRE REAKTORU

Nominal Gig:

MNominal gerilim ve frekansta tim L-C devresinin toplam glctind belirtir.

Nominal Akim:

Mominal gerilim ve frekansta alamin efektif degeri. (Gecici olaylann sebep oldugu degisiklikler harigtir)
Maksimum Alim Degerl ve Endiktans Stabllitesk:

Bir reaktdrin rezonans frekansinda ishevini sdrddrebilmesi icin, Gst akim simnnda sdrekli calst@nda enddktans degerinin degismemesi gerekir.
Galisma Kosullary:

Reaktdrin sicaklik smif T4 olmas -5/ +40°C arasinda ve 24 saat <35°C de cahgmas anlamen tagr. IEC 439-1: DINEM 60934, T40 tavsiyemiadir,
Termistor:

Uretilirken orta faz sangs igenisine termistde konur, 120°C a set edildifinden bu sicaklyh gegince reaktdrin devreden cikanimasim saflar.
Reaktdrin caligma sscaklig) 120°C nin altindadr,

Empranye:
gamh vakumlu grtamda epoksi vernikle emprenye edilic ve fnnnlamr—, Yiksek izolasyon dzellif, titregimsaz galismas: bu sayede safilanniglir,

Reakidr malaemeimlaw sinifi F klastir (155°C). lnma caligti@inda cok agafilarda gerceklesmesine ragmen emniyeti igin konulmusgtur,
3 FAZ [TRIFAZ) HARMONIK FILTRE REAKTORLERI %5,67 (210 Hz.] - %7 (189 Hz.)

T GERILIM KULLAMILACAK KONDANSATOR GUCU (ZnPs) Urin AKIM | ENDUKTANS BOYUT [
400 V. 440 v 480 525V KODU ) Mih GEMISLIK | YUKSEKLIK | DERINLIE |  ADEDI
0.5 1 TREOODZETD 13 a3 150 150 85 1
1.5 2.5 ARECO0161D 2.2 24,88 130 150 &0 1
2.2 15 IRE0ODO3ZD | 3.2 17.3 150 150 100 1
31 5 IREQO092D [ 5.5 124 150 150 100 1
g 4.4 5 TREQOD100D 1] 8.45 180 180 95 1
- 6,2 75 10 1RE0O0OTOD 9 6,22 180 180 80 1
§ 7B 12,5 IRE0ODLEZD | 11 4,02 180 180 B 1
= B8 10 15 IREOO0D34D | 13 43 180 180 110 1
x 115 14,1 16,6 20 TREQODOESD 18 3.07 180 210 100 1
E 15 15 1REOODLEED | 22 1,46 240 210 140 1
- 23 5 3125 IREDODLEZD | 335 1,66 260 175 150 1
® 5 18,7 EER] 40 TREQOOOS0D | 36 1,53 140 210 145 1
& 31 50 IRECOD1EAD 45 1,23 170 210 18% 1
= 46 2*35 3°35 IREOODLEED | 67 0,83 300 230 190 1
) 50 17282 %333 2rag IREQOCO9ID | 72 0,77 300 260 150 1
1 -r] 2*50 1REOQOLESD a0 0,62 300 260 190 1
"*f 71 4% 0 IRE0O01EAD 103 0,54 360 285 195 1
75 3282 3"33,3 3740 1REOODO93D | 108 0,51 300 270 210 1
52 4*25 3*50 IRE0O0276D | 135 0,41 360 285 205 1
100 4182 4*33.3 4*40 IREQOD1G8D 145 0,385 360 320 220 1
150 6°28,2 6"33,3 540 1REQOC290D | 217 0,257 420 360 186 1
3 FAZ (TRIFAZ) HARMONIK FILTRE REAKTORLER| % 14 (134 Hz.)
e GERILIM KULLANILACAK KONDANSATOR GUCD (ZnPS) [iTTiTT] AKIM | ENDOKTANS BOYUT KoLl
400V, 440V 480V 525 KODU A Mh GEMISLK | vOuserLik | DeEriMLK | Apeoi
5 75 1REOODAIED | 7.3 16,23 240 205 110 1
% 10 15 1REOO0319D | 14,4 8,3 240 205 120 1
—~ 0 30 TREQOD3200 | 293 4,06 150 205 165 1
= 27 40 JREOO0A2ID | 30 1,06 330 240 205 1
=4 34 50 IRECODAZZD | 49 2,45 300 260 205 1
£ 40 2*30 IREOOD323D | 58 b 340 275 210 1
E 54 2740 JREQODI2AD T8 1,53 350 275 210 1
E 8 ) 1REOODAZSD | G972 1,23 160 320 220 1
p B0 3"ag IREQOD3ZED | 1155 1,04 360 310 186 1
100 3*50 TREQODILTD 145 0,83 360 310 206 1
1FAZ (MONOFAZ) HARMONIK FILTRE REAKTORLERI % 5,67 (210 Hz.) - % 7 (189 Hz.}
e GERILIM KULLANILACAK KONDANSATOR GUCU (ZnP5) Urln AN | ENDUKTANS BOYUT KoLl
400 V. 230V 400V KODU A Mh GEMISLIK | YOKSEKLIK | DERINLIE |  ADEDE
o 0.5 1.5 IREOON1ESD 4 3 a6 110 S0 1
£ - 1 3 TREOO01420 4.6 119 £l 110 S0 1
e 4 = 15 4,5 IRECOD21ZD | 6,95 7,83 120 125 195 1
= g 5 7.5 IREOODZEED | 12 4,73 120 130 100 1
& ;§ s 15 IREDOOO33D | 232 238 120 130 115 1
® D 10 10 1RE0O033ITD | 467 118 150 140 105 1
1FAZIMONOFAZ] HARMONIK FILTRE REAKTORLER] % 14 (134 Hz.)
T GERILIM KULLANILACAK KONDANSATOR GUCT (ZnPS) [iTTiT AKIM | ENDUKTANS BOYUT KoLl
400V, 230V 400V KODU A [0 GENISLIK | YUKSEKLIK | DERINLIK |  ADEDI
- 0.5 1.5 IREOODAZED | 2,51 473 120 125 B0 1
L 1 3 1REOO03290 5 136 120 125 100 1
-4 L5 4.5 1RE0O0330D | 76 15,64 120 125 110 1
= 5 1.5 IREOQOIIID | 135 9,46 120 130 115 1
i a 5 15 1RE0O0EIZD | 251 4,73 150 140 105 1
10 30 1RE0OD333D [ 50,1 .39 171 160 160 1




eSO (ca=
'VArKON |

$61ﬂt (Entllt-lkti\f) Reaktor Power Factor Comection

ENDUKTIF SONT REAKTORLERI
GENEL VE TEKNIKVERILER:
Standartlar :ENG158-2-20, ENGD289
CE Uyumiulugu : Avrupa Direktiflerine uygundur,
Gerilim (Un) 1 230 - 1000V arasi
Gug (Qn) 13- 100kVar arasi
Frekans (fn) 150 Hz
Faz '3
Reaktor Faktéri $ %100
Endiktans Tolesansi : %5
Koruma Sinifi :IPOO
lzplasyon(sanm ve nive arasi): 3kV
Termistar :120°C, 1NK Kontak
lzolasyon sinifi : F sinifi 55°C
Vernik : Epoksi vernik ile
vakumda emprenye
Soguma ve sicaklik sinifi : Tabii Sogutma
Ortam sicakhg (max) 1 40°C
Nem D %95
Yikseklik :1000m
Tasarnm dzellikleri : 3fazl, silisli sac nivelidir kayiplan digiktlr, yildiz bagli
Sanm malzemesi : Bakir veya Alliminyum iletken
Terminaller : Bakir, Klernens veya pabuc, baglanabilir.

ENDUKTIF YUK (SONT) REAKTORLER
Surekli kapasitif yuklenen ve endUktif ylk ihtiyaci olan yerlerde kullanilir. Kablonun olusturdugu kapasitif
ylk olan sebekeler ya da kapasitif yuko test etmek igin gerekli endiktif yikler ornek olarak verilebilir.

3 FAZ (TRIFAZ) SONT (ENDUKTIF YUK) REAKTORLERI

Tip GERILIM URUN AKIM | ENDUKTANS _ BOYUT _ K0|.i_
400 V. KODU A Mh GENISLIK | YOKSEKLIK | DERINLIK | ADEDI
0,5 1RE000127D | 0,73 1000 120 130 110 1
1 1RE000040D | 1,45 500 240 185 120 1
= 1,5 1RE000235D | 2,17 339 240 190 120 1
2 2,5 1RE000118D | 3,61 203 240 235 130 1
S 5 1RE000028D | 7,23 101 300 235 180 1
3 10 1RE000226D | 14,45 50,9 420 395 230 1
I 15 1RE000285D | 21,7 34 420 395 250 1
p= 20 1RE000334D 29 25,4 420 395 250 1
2 25 1RE000049D | 36,2 20 460 435 280 1
] 30 1RE000335D | 43,3 16,8 480 415 220 1
< 40 1RE000336D | 57,7 12,6 480 415 240 1
50 1RE000172D 73 10 620 555 300 1
100 1RE000255D 145 5,1 770 695 320 1
1FAZ (MONOFAZ) SONT (ENDUKTIF YUK) REAKTORLERI
Tip GERILIM URUN AKIM | ENDUKTANS _ BOYUT _ K0|.i_
400 V. KODU A Mh GENISLIK | YOKSEKLIK | DERINLIK | ADEDI
0,5 1RE000116D 2,2 336 120 125 110 1
<>‘: 1 1RE000117D | 4,35 168,4 130 160 110 1
=z 1,5 1RE000031D | 6,52 112,3 160 235 130 1
Y 2,5 1RE000134D 12,5 70 160 265 140 1
v 3 1RE000181D 13 56,2 160 265 140 1
I 3,5 1RE000218D | 15,2 48,2 200 280 130 1
2 5 1RE000119D | 21,7 33,7 200 315 200 1
g 7 1RE000225D | 30,4 24,1 240 345 210 1
i 10 1RE000154D | 43,5 16,8 240 380 230 1
15 1RE000253D 65 11,23 360 410 245 1
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