
www.osram.com.tr

Işık uzmanlıktır

Işık OSRAM’dır

Sadece aydınlatmaya odaklanmış ve sekiz binin üzerinde patente sahip olan OSRAM, 
sektörün geleceğini tayin ediyor. OSRAM’ın lambaları ve aydınlatma sistemleri kullanıcılara 
her türlü uygulama için en uygun, güvenli ve etkin aydınlatma çözümünü sunuyor.
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PARATHOM® PRO 
LEDspot 111

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

PRO LEDspot 111 75 	 12.5	 740	 5000	 2700	 80	 G53	 YES	 58.5	 111	 6
PRO LEDspot 111 75 	 12.5	 740	 5000	 3000	 80	 G53	 YES	 58.5	 111	 6

                 

LED STAR
PAR16 

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

PAR16 35 	 3.9	 230	 600	 2700	 80	 GU10	 NO	 58	 50	 6
PAR16 50 	 5.5	 350	 1000	 2700	 80	 GU10	 NO	 58	 50	 6

                 

LED STAR
CLASSIC A

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

CL A 40 	 6	 470	 2700	 80	 E27	 NO	 97	 55	 6
CL A 60	 10	 806	 2700	 80	 E28	 NO	 110	 60	 6

                 

LED STAR
CLASSIC  B CLEAR

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

CL B 25 	 4	 250	 2700	 80	 E14	 NO	 110	 38	 6
CL B 40	 6	 470	 2700	 80	 E14	 NO	 110	 38	 6

                 

l

d
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HALOGEN ECO 
CLASSIC A

HALOGEN ECO 
CLASSIC B

HALOGEN ECO 
CLASSIC B

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

HALOGEN ECO CLASSIC A  Klasik normal ampuller yerine %30 enerji tasarruflu lambalar, 2000 saat ömürlü
64541 A ECO	 20	 230	 170	 E27 	 55	 105	 20	
64542 A ECO  	 30	 230	 345	 E27  	 55	 105	 20	  
64543 A ECO  	 46	 230	 630	 E27  	 55	 105	 20	  
64544 A ECO	 57	 230	 820	 E27  	 55	 105	 20	  
64547 A ECO	 77	 230	 1200	 E27  	 55	 105	 20	  
64548 A ECO	 116	 230	 1900	 E27  	 55	 105	 20

[mm]d [mm]ImW V

l

d

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

HALOGEN ECO CLASSIC B  Klasik mum ampuller yerine %30 enerji tasarruflu lambalar, 2000 saat ömürlü		
64541 B ECO	 20	 230	 170	  E14  	 35	 104	 20	  
64542 B ECO  	 30	 230	 345	 E14  	 35	 104	 20	  
64543 B ECO	 46	 230	 630	 E14  	 35	 104	 20

HALOGEN ECO CLASSIC BW  Klasik BW lambalar yerine % 30 enerji tasarruflu lambalar
64542 BW ECO  	 30	 230	 345	  E14  	 35	 104	 20

[mm]d [mm]ImW V

l

d

l

d

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

HALOGEN ECO CLASSIC P  Klasik top ampuller yerine %30 enerji tasarruflu lambalar, 2000 saat ömürlü		
64541 P ECO  	 20	 230	 160	 E14  	 45	 80	 20	  
64542 P ECO  	 30	 230	 320	  E14  	 45	 80	 20	  
64543 P ECO  	 46	 230	 580	  E14  	 45	 80	 20	  
64541 P ECO  	 20	 230	 220	 E27  	 45	 74	 20	  
64542 P ECO  	 30	 230	 320	 E27  	 45	 74	 20	  
64543 P ECO  	 46	 230	 580	 E27  	 45	 74	 20

[mm]d [mm]ImW V

l

d
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DULUXSTAR

DSTAR TW

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

OSRAM DULUXSTAR®  (Tüp formunda,ekonomik fiyat, 8000 saat ömür)

DPRO 8W/865 220-240V E27 10X1 OSRAM

DPRO 8W/840 220-240V E27 10X1 OSRAM

DPRO 8W/840 220-240V E14 10X1 OSRAM

DPRO 8W/825 220-240V E27 10X1 OSRAM

DPRO 8W/825 220-240V E14 10X1 OSRAM

DSTAR 11W/827 220-240V E14 10X1  OSRAM

DSTAR 11W/827 220-240V E27 10X1  OSRAM

DSTAR 11W/865 220-240V E14 10X1  OSRAM

DSTAR 11W/865 220-240V E27 10X1  OSRAM

DSTAR 15W/827 220-240V E27 10X1  OSRAM

DSTAR 15W/865 220-240V E27 10X1  OSRAM

DSTAR 20W/827 220-240V E27 10X1  OSRAM

DSTAR 20W/865 220-240V E27 10X1  OSRAM

OSRAM DULUXSTAR®  MINI TWIST (T3 Spiral formunda,ekonomik fiyat, 8000 saat ömür)

DST MTW 8W/827 220-240V E14 10X1 TR OSRAM

DST MTW 8W/865 220-240V E14 10X1 TR OSRAM

DST MTW 8W/827 220-240V E27 10X1 TR OSRAM

DST MTW 8W/865 220-240V E27 10X1 TR OSRAM

DST MTW 12W/827 220-240V E14 10X1 TR OSRAM

DST MTW 12W/865 220-240V E14 10X1 TR OSRAM

DST MTW 12W/827 220-240V E27 10X1 TR OSRAM

DST MTW 12W/865 220-240V E27 10X1 TR OSRAM

DST MTW 15W/827 220-240V E27 10X1 TR OSRAM

DST MTW 15W/840 220-240V E27 10X1 TR OSRAM

DST MTW 15W/865 220-240V E27 10X1 TR OSRAM

DST MTW 20W/827 220-240V E27 10X1 TR OSRAM

DST MTW 20W/840 220-240V E27 10X1 TR OSRAM

DST MTW 20W/865 220-240V E27 10X1 TR OSRAM

DST MTW 23W/827 220-240V E27 10X1 TR OSRAM

DST MTW 23W/840 220-240V E27 10X1 TR OSRAM

DST MTW 23W/865 220-240V E27 10X1 TR OSRAM
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DECOSTAR 35

HALOSTAR

HALOPIN
Ürün Açıklaması
Product Reference	         

HALOPIN® ECO  Şebeke gerilimi ile çalışır, 2000 saat ömür.
66720 ECO	 20	 230	 200	 G9	 14	 43	 20
66733 ECO	 33	 230	 460	 G9	 14	 43	 20
66748 ECO	 48	 230	 740	 G9	 14	 51	 20
66760 ECO	 60	 230	 980	 G9	 14	 51	 20

[mm]d [mm]ImW V

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

DECOSTAR® 35  Soğuk ışık kapalı reflektörlü,  2000 saat ömür
44888 WFL	 10	 12	 300	 2000	 36	 GU4	 35	 40	 10   
44890 SP	 20	 12	 3200	 2000	 10	 GU4	 35	 40	 10   
44890 WFL	 20	 12	 500	 2000	 36	 GU4	 35	 40	 10   
44892 SP	 35	 12	 5000	 2000	 10	 GU4	 35	 40	 10   
44892 WFL	 35	 12	 1000	 2000	 36	 GU4	 35	 40	 10    

W V cd t[h]
2)

d [mm] [mm]
I max

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

HALOSTAR® STANDARD  düşük basınç tekniği, 2000 saat ömür
64415	 10	 12	 140	 2000	 G4	 10	 33	 22	 40	 1
64425	 20	 12	 320	 2000	 G4	 10	 33	 22	 40	 1
64432	 35	 12	 600	 2000	 GY 6.35	 12	 44	 30	 40	 2  
64440	 50	 12	 910	 2000	 GY 6.35	 12	 44	 30	 40	 2   
 

d [mm]W V Im t[h] [mm]
I max

No.a
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HALOPAR 16

HALOPAR 20/30

DECOSTAR 51

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

HALOPAR® 16  Şebeke gerilimi ile çalışan reflektörlü lamba, 2000 saat ömür.
64824 FL	 Alüminyum reflektör	 50	 230	 950	 2000	 35	 GU10	 51	 55	 20	 1 
64820 FL	 Alüminyum reflektör	 35	 230	 600	 2000	 35	 GU10	 51	 55	 20	 1
64826 FL	 Soğuk ışık reflektör	 50	 230	 900	 2000	 35	 GZ10	 51	 55	 20	 2  

W V cd t[h]
2) d max

[mm] [mm]
I max

No.

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

HALOPAR® 20  Şebeke gerilimi ile çalışan reflektörlü lamba, 2000 saat ömür.
64832 SP	 Alüminyum reflektör	 50	   230	 3000	 2000	 10	 E27	 64.5	 91	 15	
64832 FL	 Alüminyum reflektör	 50	   230	 1000	 2000	 30	 E27	 64.5	 91	 15	
64836 SP	 Soğuk ışık reflektör	 50	   230	 3200	 2000	 10	 E27	 64.5	 91	 15	
64836 FL	 Soğuk ışık reflektör	 50	   230	 1100	 2000	 30	 E27	 64.5	 91	 15
	
HALOPAR® 30  Şebeke gerilimi ile çalışan reflektörlü lamba, 2000 saat ömür.
64841 SP	 Alüminyum reflektör	 75	   230	 6900	 2000	 10	 E27	 97	 90.5	 15	
64841 FL	 Alüminyum reflektör	 75	   230	 2200	 2000	 30	 E27	 97	 90.5	 15	  
64845 SP	 Soğuk ışık reflektör	 75	   230	 7500	 2000	 10	 E27	 97	 90.5	 15	  
64845 FL	 Soğuk ışık reflektör	 75	   230	 2400	 2000	 30	 E27	 97	 90.5	 15

W V cd t[h]
2) d max

[mm] [mm]
I max

No.

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

DECOSTAR® 51 STANDARD  Soğuk ışık reflektörlü,  2000 saat ömür
41860 SP	 20	 12	 3150	 2000	 10	 GU5.3	 51	 46	 20	   
41860 WFL	 20	 12	 510	 2000	 36	 GU5.3	 51	 46	 20	
41865 SP	 35	 12	 6300	 2000	 10	 GU5.3	 51	 46	 20	  
41865 WFL	 35	 12	 1050	 2000	 36	 GU5.3	 51	 46	 20	   
41870 SP 	 50	 12	 8200	 2000	 10	 GU5.3	 51	 46	 20	  
41870 WFL	 50	 12 	 1500	 2000	 36	 GU5.3	 51	 46	 20	

W V cd t[h]
2) d max

[mm] [mm]
I max

No.
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HALOLINE
Ürün Açıklaması
Product Reference	         

HALOLINE® ECO  Klasik çubuk halojen lambalar yerine % 20 enerji tasarruflu lambalar
64688 ECO	 48	 230	 815	 R7s	 12	 74,9	 20  
64690 ECO	 80	 230	 1450	 R7s	 12	 74,9	 20  
64695 ECO	 120	 230	 2300	 R7s	 12	 74,9	 20  
64696 ECO	 120	 230	 2300	 R7s	 12	 114,2	 20  
64698 ECO	 160	 230	 3300	 R7s	 12	 114,2	 20  
64701 ECO	 230	 230	 5000	 R7s	 12	 114,2	 20  
64702 ECO 	 400	 230	 9000	 R7s	 12	 114,2	 20  

d max
[mm] [mm]

I

HALOSPOT 111
Ürün Açıklaması
Product Reference	         

HALOSPOT® 111  Aluminyum reflektörlü, düşük basınç tekniği, 3000 saat ömür
41830 SSP	 35	 6	 30000	 3000	 4	 G53	 111	 67	 6
41832 SSP	 35	 12	 35000   3000	 4	 G53	 111	 67	 6
41832 FL	 35	 12	 2500	 3000	 24	 G53	 111	 67	 6 
41835 SSP	 50	 12	 40000	 3000	 4	 G53	 111	 67	 6
41835 SP	 50	 12	 20000	 3000	 8	 G53	 111	 67	 6
41835 FL	 50	 12	 4000	 3000	 24	 G53	 111	 67	 6
41835 WFL	 50	 12	 1400	 3000	 45	 G53	 111	 67	 6 
41840 SP	 75	 12	 30000	 3000	 8	 G53	 111	 67	 6
41840 FL	 75	 12	 5300	 3000	 24	 G53	 111	 67	 6
41840 WFL	 75	 12	 2000	 3000	 45	 G53	 111	 67	 6
41850 SP	 100	 12	 48000	 3000	 8	 G53	 111	 67	 6
41850 FL	 100	 12	 8500	 3000	 24	 G53	 111	 67	 6
41850 WFL	 100	 12	 2800	 3000	 45	 G53	 111	 67	 6

W V cd t[h]
2)

d max
[mm] [mm]

I max

Standart	 HALOLINE®  	
Haloline	 ENERGY SAVER
 60 W	  48 W
100 W	  80 W
150 W	 120 W
200 W	 160 W
300 W	 230 W
500 W	 400 W
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DULUX L

DULUX D

DULUX S

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

OSRAM DULUX® L LUMILUX  
DULUX L 18 W/827	 18	 2700	 1B	 1200	 2G11	 17.5	 217	 10   
DULUX L 18 W/830	 18	 3000	 1B	 1200	 2G11	 17.5	 217	 10    
DULUX L 18 W/840	 18	 4000	 1B	 1200	 2G11	 17.5	 217	 10    
DULUX L 24 W/827 	 24	 2700	 1B	 1800	 2G11	 17.5	 317	 10    
DULUX L 24 W/830	 24	 3000	 1B	 1800	 2G11	 17.5	 317	 10 
DULUX L 24 W/840	 24	 4000	 1B	 1800	 2G11	 17.5	 317	 10    
DULUX L 36 W/827	 36	 2700	 1B	 2900	 2G11	 17.5	 411	 10    
DULUX L 36 W/830	 36	 3000	 1B	 2900	 2G11	 17.5	 411	 10 
DULUX L 36 W/840	 36	 4000	 1B	 2900	 2G11	 17.5	 411	 10    
DULUX L 36 W/865	 36	 6500	 1B	 2750	 2G11	 17.5	 411	 10

Ra ImW [mm]
d max.

[mm]
l max.

K

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

OSRAM DULUX® S Manyetik balast için iki pim soketli  
DULUX S 9 W/827	 9	 2700	 1B	 600	 G23	 144	 167	 10   
DULUX S 9 W/830	 9	 3000	 1B	 600	 G23	 144	 167	 10    
DULUX S 9 W/840	 9	 4000	 1B	 600	 G23	 144	 167	 10    
DULUX S 9 W/865	 9	 6500	 1B	 600	 G23	 144	 167	 50    
DULUX S 11 W/827	 11	 2700	 1B	 900	 G23	 214	 237	 10 
DULUX S 11 W/830	 11	 3000	 1B	 900	 G23	 214	 237	 10    
DULUX S 11 W/840	 11	 4000	 1B	 900	 G23	 214	 237	 10     

Ra ImW K [mm]
I1 max.

[mm]
I2 max.

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

OSRAM DULUX® D ( CHINA ) Manyetik balast için iki pim soketli  
DULUX D 10 W/827	 10	 2700	 600	 G24d-1	 87	 110	 50      
DULUX D 10 W/830	 10	 3000	 600	 G24d-1	 87	 110	 50    
DULUX D 10 W/840	 10	 4000	 600	 G24d-1	 87	 110	 50    
DULUX D 13 W/827	 13	 2700	 900	 G24d-1	 115	 138	 50   
DULUX D 13 W/830	 13	 3000	 900	 G24d-1	 115	 138	 50 
DULUX D 13 W/840	 13	 4000	 900	 G24d-1	 115	 138	 50    
DULUX D 18 W/827	 18	 2700	 1200	 G24d-2	 130	 153	 50    
DULUX D 18 W/830	 18	 3000	 1200	 G24d-2	 30	 153	 50 
DULUX D 18 W/840 	 18	 4000	 1200	 G24d-2	 130	 153	 50
DULUX D 26 W/827	 26	 2700	 1800	 G24d-3	 149	 172	 50    
DULUX D 26 W/830	 26	 3000	 1800	 G24d-3	 149	 172	 50
DULUX D 26 W/840	 26	 4000	 1800	 G24d-3	 149	 172	 50

W Im [mm]
I1 max.

[mm]
I2 max.

K
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DULUX D/E
Ürün Açıklaması
Product Reference	         

OSRAM DULUX® D/E Elektronik balast için dört pim soketli  
DULUX D/E 10 W/827	 10	 2700	 600	 G24q-1	 87	 103	 10      
DULUX D/E 10 W/830	 10	 3000	 600	 G24q-1	 87	 103	 10    
DULUX D/E 10 W/840	 10	 4000	 600	 G24q-1	 87	 103	 10    
DULUX D/E 13 W/827	 13	 2700	 900	 G24q-1	 115	 131	 10   
DULUX D/E 13 W/830	 13	 3000	 900	 G24q-1	 115	 131	 10 
DULUX D/E 13 W/840	 13	 4000	 900	 G24q-1	 115	 131	 10    
DULUX D/E 18 W/827	 18	 2700	 1200	 G24q-2	 130	 146	 10    
DULUX D/E 18 W/830	 18	 3000	 1200	 G24q-2	 130	 146	 10 
DULUX D/E 18 W/840	 18	 4000	 1200	 G24q-2	 130	 146	 10    
DULUX D/E 26 W/827	 26	 2700	 1800	 G24q-3	 149	 165	 10    
DULUX D/E 26 W/830	 26	 3000	 1800	 G24q-3	 149	 165	 10
DULUX D/E 26 W/840	 26	 4000	 1800	 G24q-3	 149	 165	 10

ImW K [mm]
I1 max.

[mm]
I2 max.

LUMILUX T8
Ürün Açıklaması
Product Reference	         

LUMILUX® T8, tüp formunda
L 18 W/827	 18	 2700	 1350	 G 13	 26	 590	 25
L 18 W/830 	 18	 3000	 1350	 G 13	 26	 590	 25
L 18 W/840 	 18	 4000	 1350	 G 13	 26	 590	 25
L 18 W/865 	 18	 6500	 1300	 G 13	 26	 590	 25
L 36 W/827 	 36	 2700	 3350	 G 13	 26	 1200	 25
L 36 W/830 	 36	 3000	 3350	 G 13	 26	 1200	 25
L 36 W/840 	 36	 4000	 3350	 G 13	 26	 1200	 25
L 36 W/865 	 36	 6500	 3250	 G 13	 26	 1200	 25
L 58 W/827 	 58	 2700	 5200	 G 13	 26	 1500	 25
L 58 W/830 	 58	 3000	 5200	 G 13	 26	 1500	 25
L 58 W/840 	 58	 4000	 5200	 G 13	 26	 1500	 25
L 58 W/865 	 58	 6500	 5000	 G 13	 26	 1500	 25

W Im [mm]
I

K TUBE
d[mm]

LUMILUX T5
Ürün Açıklaması
Product Reference	         

LUMILUX® T5 tüp formunda, kısa 
L 8 W/827	 8	 2700	 450	 G 5	 16	 288	 25
L 8 W/840	 8	 4000	 430	 G 5	 16	 288	 25
L 13 W/827	 13	 2700	 950	 G 5	 16	 517	 25
L 13 W/840	 13	 4000	 950	 G 5	 16	 517	 25

W Im [mm]
I

K TUBE
d[mm]
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LUMILUX T5
Ürün Açıklaması
Product Reference	         

LUMILUX® T5 HE HIGH EFFICIENCY, yüksek verimlilik, tüp formunda  
HE 14 W/827 	 14	 2700	 1200	 G5	 16	  549	 40
HE 14 W/830 	 14	 3000	 1200	 G5	 16	  549	 40
HE 14 W/840 	 14	 4000	 1200	 G5	 16	  549	 40
HE 14 W/865 	 14	 6500	 1100	 G5	 16	  549	 40
HE 21 W/827 	 21	 2700	 1900	 G5	 16	  849	 40
HE 21 W/830 	 21	 3000	 1900	 G5	 16	  849	 40
HE 21 W/840 	 21	 4000	 1900	 G5	 16	  849	 40
HE 21 W/865 	 21	 6500	 1750	 G5	 16	  849	 40
HE 28 W/827 	 28	 2700	 2600	 G5	 16	  1149	 40
HE 28 W/830 	 28	 3000	 2600	 G5	 16	  1149	 40
HE 28 W/840 	 28	 4000	 2600	 G5	 16	  1149	 40
HE 28 W/865 	 28	 6500	 2400	 G5	 16	  1149	 40
HE 35 W/827 	 35	 2700	 3300	 G5	 16	  1449	 40
HE 35 W/830 	 35	 3000	 3300	 G5	 16	  1449	 40
HE 35 W/840 	 35	 4000	 3300	 G5	 16	  1449	 40
HE 35 W/865 	 35	 6500	 3050	 G5	 16	  1449	 40

LUMILUX® T5 HO HIGH OUTPUT, yüksek ışık, tüp formunda 
HO 24 W/827 	 24	 2700	 1750	 G5	 16	  549	 40
HO 24 W/830 	 24	 3000	 1750	 G5	 16	  549	 40
HO 24 W/840 	 24	 4000	 1750	 G5	 16	  549	 40
HO 24 W/865 	 24	 6500	 1600	 G5	 16	  549	 40
HO 39 W/827 	 39	 2700	 3100	 G5	 16	  849	 40
HO 39 W/830 	 39	 3000	 3100	 G5	 16	  849	 40
HO 39 W/840 	 39	 4000	 3100	 G5	 16	  849	 40
HO 39 W/865 	 39	 6500	 2850	 G5	 16	  849	 40
HO 49 W/827 	 49	 2700	 4300	 G5	 16	  1449	 40
HO 49 W/830 	 49	 3000	 4300	 G5	 16	  1449	 40
HO 49 W/840 	 49	 4000	 4300	 G5	 16	  1449	 40
HO 49 W/865 	 49	 6500	 4100	 G5	 16	  1449	 40
HO 54 W/827 	 54	 2700	 4450	 G5	 16	  1149	 40
HO 54 W/830 	 54	 3000	 4450	 G5	 16	  1149	 40
HO 54 W/840 	 54	 4000	 4450	 G5	 16	  1149	 40
HO 54 W/865 	 54	 6500	 4100	 G5	 16	  1149	 40
HO 80 W/827 	 80	 2700	 6150	 G5	 16	  1449	 40
HO 80 W/830 	 80	 3000	 6150	 G5	 16	  1449	 40
HO 80 W/840 	 80	 4000	 6150	 G5	 16	  1449	 40
HO 80 W/865 	 80	 6500	 5700	 G5	 16	  1449	 40

W Im [mm]
I

K TUBE
d[mm]

%90’a
varan enerji 
 tasarrufu

www.osram.com.tr

Işık enerjidir

Işık OSRAM’dır

Uzun
kullanım

ömrü

Yüksek
kalite

OSRAM’dan herkes, her yer ve her durum için modern LED lambalar… 

150’den fazla LED lamba çeşidine sahip OSRAM, farklı güçleri, ışık renkleri, şekilleri ve duy 
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HQI-TS
Ürün Açıklaması
Product Reference	         

POWERSTAR® HQI®-TS EXCELLENCE  
HQI-TS 70/WDL EXCELLENCE	 70	 3000	 6000	 RX7s	 19	 120	 12
HQI-TS 70/NDL EXCELLENCE	 70	 4200	 6500	 RX7s	 19	 120	 12
HQI-TS 70/D EXCELLENCE	 70	 5200	 6200	 RX7s	 19	 120	 12
HQI-TS 150/WDL EXCELLENCE	 150	 3000	 12000	 RX7s-24	 23	 138	 12
HQI-TS 150/NDL EXCELLENCE	 150	 4200	 12500	 RX7s-24	 23	 138	 12
HQI-TS 150/D EXCELLENCE	 150	 5200	 12000	 RX7s-24	 23	 138	 12  

d max
[mm]W Im [mm]

I max
K

SHOPLIGHT
Ürün Açıklaması
Product Reference	         

POWERBALL® HCI®-T  Shoplight  
HCI-T 35/930 WDL PB Shoplight	 35	 3000	 2800	 G12	 19	 100	 12
HCI-T 70/930 WDL PB Shoplight	 70	 3000	 6300	 G12	 19	 100	 12

POWERBALL® HCI®-TC Shoplight 
HCI-TC 35/930 WDL PB Shoplight	 35	 3000	 2800	 G8.5	 15	 81	 12
HCI-TC 70/930 WDL PB Shoplight	 70	 3000	 6200	 G8.5	 15	 81	 12  

d max
[mm]W Im [mm]

I max
K

HCI-T
Ürün Açıklaması
Product Reference	         

POWERBALL® HCI®-T
HCI-T 35/830 WDL PB  	 35	 3000	 3600	 G12	 19	 100	 12	
HCI-T 35/942 NDL PB  	 35	 4200	 3500	 G12	 19	 100	 12	
HCI-T 70/830 WDL PB  	 70	 3000	 7300	 G12	 19	 100	 12	
HCI-T 70/942 NDL PB  	 70	 4200	 6800	 G12	 19	 100	 12	
HCI-T 100/830 WDL PB	 100	 3000	 9500	 G12	 19	 105	 12	
HCI-T 100/942 NDL PB	 100	 4200	 9300	 G12	 19	 105	 12	
HCI-T 150/830 WDL PB  	 150	 3000	 15000	 G12	 25	 105	 12	
HCI-T 150/942 NDL PB  	 150	 4200	 14500	 G12	 25	 105	 12	

HCI-T 250/830 WDL PB	 250	 3000	 26000	 E40	 46	 226	 12	
HCI-T 250/942 NDL PB	 250	 4200	 25000	 E40	 46	 226	 12 

d max
[mm]W Im [mm]

I max
K



277

HQI-T
Ürün Açıklaması
Product Reference	         

POWERSTAR® HQI®-T
HQI-T 70/WDL	 70	 3000	 5300	 G12	 25	 84	 12
HQI-T 70/NDL	 70	 4200	 5800	 G12	 25	 84	 12
HQI-T 150/WDL	 150	 3000	 13000	 G12	 25	 84	 12
HQI-T 150/NDL	 150	 4200	 13000	 G12	 25	 84	 12

d max
[mm]W Im [mm]

I max
K

HQI-T
Ürün Açıklaması
Product Reference	         

POWERSTAR® HQI®-T
HQI-T 250/D	 250	 5400	 20000	 E40	 46	 226	 12
HQI-BT 400/D	 400	 5200	 35000	 E40	 62	 285	 12
HQI-T 1000/D	 1000	 6000	 85000	 E40	 76	 345	 6
HIT-T 1000/D	 1000	 8100	 75000	 E40	 66	 345	 6

d max
[mm]W Im [mm]

I max
K

QTP 5
Ürün Açıklaması
Product Reference	         

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T5 bir FQ lamba için
QTP5 1x24-39	 1xHO 24	 0,95 	 27 	 1x1750 	 198...264	154...276	 280	 30 	 21 	 20 	 280
	 1xHO 39	 0,95 	 44 	 1x3100
QTP5 1x80 	 1xHO 80	 0,98 	 88 	 1x6150 	 198...264	154...276	 280 	 30 	 21 	 20 	 280

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T5 iki FQ lamba için
QT-FQ 2x80 	 2xHO 80	 0,98 	 175 	 2x6150 	 198...264	-	 423 	 30 	 21 	 20 	 400
	 2xDL 80	 0,98 	 175 	 2x6150
	 2xDL 55	 0,98 	 122 	 2x4800

W
SYSTEM

Im I
[mm]

b
[mm] [mm]

h
gAC V DC V
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24 V OPTOTRONIC® 
control gear

50

34

250

60

39

250

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

OT 120/220-240/24 P (1)	 120	 198…264	 50-60	 I	 IP67	 24	 -25…+55	 10
OT 80/220-240/24 P (2)	 80	 198…264	 50-60	 I / II	 IP67	 24 2)	 -25…+55	 10

24 V OPTOTRONIC® 
control gear

47
44

220

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

OT 75/220-240/24	 75	 198…254	 50-60	 I / II	 IP20	 24	 -20…+50	 10

12 V OPTOTRONIC® 
control gear

60

39

250

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

OT 120/220-240/12 P	 120	 198…264	 50-60	 I	 IP67	 12.5	 -25…+55	 10

12 V OPTOTRONIC® 
control gear

50

34

180

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

OT 60/220-240/12 P	 60	 198…264	 50-60	 I	 IP67	 12.5	 -25…+55	 20

OT 80 OT 120
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Ürün Açıklaması
Product Reference	         

OT 45/220-240/700 LTCS	 45	 195…264	 50-60	 I / II	 IP20	 100…700	 38…120	 LEDset	 -25…+50	 20
OT 35/220-240/700 LTCS	 35	 195…264	 50-60	 I / II	 IP20	 100…700	 24…87	 LEDset	 -25…+50	 20

700 mA 
OPTOTRONIC® 
control gear, LEDset

123
111

79
33

67

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

OTe 35/220-240/700	 35	 195…264	 50-60	 I / II	 IP20	 700	 25…50	  –	 -25…+45	 10

700 mA 
OPTOTRONIC® 
control gear

44

34

170

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

OT 9/200-240/350	 8.5	 180…254	 50-60	 I / II	 IP20	 350	 0…25	 –	 -20…+50	 50

350 mA 
OPTOTRONIC® 
control gear

22

40

50

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

OT 240/220-240/24 P	 240	 198…264	 50-60	 I	 IP67	 24	  -25…+55	 8

24 V OPTOTRONIC® 
control gear

b

h

b1
b1

b1

h1

l
l1

DIMMABLE
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QT-FIT 5

QT-FIT 8

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

QUICKTRONIC® FIT T5 lambalar için sıcak ateşleme 		
QT-FIT 5 1x14-35 	 1xHE 14	 0,93	 16	 1x1200	 198...264	 154...276	 280	 30	 21	 20	 280
	 1xHE 21	 0,95 	 24	 1x1900
	 1xHE 28	 0,96 	 32	 1x2600
	 1xHE 35	 0,97 	 39	 1x3300
QT-FIT 5 2x14-35	 2xHE 14	 0,98 	 32 	 2x1200 	 198...264	 154...276	 360	 30 	 21 	 20 	 400
	 2xHE 21	 0,98 	 46 	 2x1900
	 2xHE 28	 0,98 	 62 	 2x2600
	 2xHE 35	 0,99 	 78 	 2x3300
QT-FIT 5 1x49 	 1xHO 49	 0,99 	 55 	 1x4300 	 198...264	 154...276	 280	 30 	 21 	 20 	 280
QT-FIT 5 1x54 	 1xHO 54	 0,98 	 61 	 1x4450 	 198...264	 154...276	 280 	 30 	 21 	 20 	 280
QT-FIT 5 2x24-39 	 2xHO 24	 0,98 	 54 	 2x1750 	 198...264	 154...276	 360 	 30 	 21 	 20 	 415
	 2xHO 39	 0,98 	 84 	 2x3100
QT-FIT 5 2x49 	 2xHO 49	 0,99 	 110 	 2x4300 	 198...264	 154...276	 360 	 30 	 21 	 20 	 415
QT-FIT 5 2x54 	 2xHO 54	 0,98 	 119 	 2x4450 	 198...264	 154...276	 360 	 30 	 21 	 20 	 415
QT-FIT 5 3x14.4x14	 3xHE 14	 0,95 	 48	 3x1200 	 176…276	 -	 280 	 40 	 21 	 20 	 240
	 4xHE 14	 0,97	 63	 4x1200

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

QUICKTRONIC® FIT T8 lambalar için sıcak ateşleme 		
QT-FIT8  1x18	 0.96	 198-264	 185-264	 280	 30  	 28	 20	
QT-FIT8  1x36	 0.96	 198-264	 185-264	 280	 30  	 28	 20	
QT-FIT8  1x58-70	 0.98	 198-264	 185-264	 280	 30	 28	 20	
QT-FIT8  2x18	 0.98	 198-264	 185-264	 360  	 30  	 28	 20  	
QT-FIT8  2x36	 0.98	 198-264	 185-264	 360  	 30  	 28	 20	
QT-FIT8  2x58	 0.98	 198-264	 185-264	 360  	 30  	 28	 20	
QT-FIT8  2x70	 0.98	 198-264	 185-264	 360  	 30  	 28	 20	
QT-FIT8  3x18, 4x18	 0.99	 198-264	 185-264	 280	 40	 28	 20	

I
[mm]

b
[mm] [mm]

hAC V DC V

I
[mm]

b
[mm] [mm]

hAC V DC V
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QT-M
Ürün Açıklaması
Product Reference	         

QUICKTRONIC®  Kompakt fluoresan iki lamba için   
QTP-D/E 2x10-13/220-240 	 2xDS/E 9	 0.92 c	 18 	 2x600	 198...264	 185...264	 130	 79 	 33 	 20	 170 	 1
	 2xDD/E 10		  21 	 2x600	
	 2xDS/E 11		  27 	 2x900
	 2xDD/E13,DT/E13		  29 	 2x900
QTP-T/E 2x18/220-240	 2xDD/E18,DT/E18	 0.99	 36 	 2x1200	 198...264	 185...264	 130 	 79 	 33 	 20 	 170 	 1
QT-M 2x26-32/230-240S	 2xDD/E26,DT/E26	 0.97	 54 	 2x1750	 198...254	 185...254	 130	 79 	 33 	 20 	 240 	 2
	 2xDT/E 32		  70 	 2x2400
QT-M 2x26-42/220-240S	 2xDD/E26,DT/E26	 0.97	 54 	 2x1750	 198...254	 185...254	 130 	 79 	 33 	 20 	 280 	 4
	 2xDT/E 32		  70 	 2x2400
	 2xDT/E 42		  92 	 2x3200
QT-T/E 2x42-57/230-240 	 2xDT/E 42	 0.98	 90 	 2x3200	 198...264	 185...254	 158 	 102 	 39 	 9 	 330 	 3
	 2xDT/E 57		  122 	 2x4300
QTP-T/E1x18, 2x18 	 1xD/E, T/E	 0.90c	 19 	 1200	 176…276		  103 	 67 	 31	 20 	 140 	 1
	 18 W
	 2xD/E, T/E	 0.98	 36	 2x1200
	 18 W
QTP-T/E 1x26-42, 2x26 	 2xDD/E 26	 0.98	 54 	 2x1750	 176…254		  103 	 67 	 31	 20 	 140 	 1
	 1xD/E, T/E	 0.95	 28	 1750	 176…276
	 26 W
	 1xT/E 32 W	 0.95	 35	 2400
	 1xT/E 42 W	 0.95	 45	 3200
	 2xDT/E 26	 0.98	 54	 2x1750

W
SYSTEM

Im I
[mm]

b
[mm] [mm]

h
gAC V

No.
DC V

QTz5 / QTz8
Ürün Açıklaması
Product Reference	         

QUICKTRONIC®  T5
QTz5 1x14	 HE14 	 14 	 1200	 0,98
QTz5 1x21	 HE21	 21 	 1900	 0,98
QTz5 1x28	 HE28 	 28 	 2600 	 0,98
QTz5 2x14	 2xHE14	 2x14 	 2x1200	 0,98
QTz5 2x28	 2xHE28 	 2x28	 2x2600	 0,98
QTz5 3x14	 3xHE14 	 3x14 	 3x1200	 0,98

QUICKTRONIC®  T8  
QTz8 1x18	 L18W 	 19 	 1350 	 0,98
QTz8 1x36	 L36W 	 37 	 3350 	 0,98
QTz8 2x18	 2xL18W 	 2x19 	 2x1350	 0,98
QTz8 2x36	 2xL36W	 2x37	 2x3350	 0,98
QTz8 3x18	 3xL18W 	 3x19	 3x1350 	 0,98
QTz8 4x18	 4xL18W	 4x19	 4x1350 	 0,98

W
SYSTEM Im A
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QT-FIT 5

HALOTRONIC MOUSE® 

HALOTRONIC ET-PARROT

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

QUICKTRONIC® ECONOMIC   Fluoresan, kompakt fluoresan bir lamba için 
QT-ECO 1x4-16/220-240 L 	 DS/E 5 	 7,5 	 250 	 0,06
	 DS/E 7 	 9 	 400 	 0,06
	 DS/E 9 	 10 	 600 	 0,07
	 DS/E 11 	 13 	 900 	 0,09
	 DD/E 10 	 11,5 	 600 	 0,08
	 DD/E 13, DT/E 13 	 14 	 800 	 0,10
	 HE 14 	 15 	 1150 	 0,10
	 L 4 (Ø16 mm) 	 6,5 	 120 	 0,05
	 L 6 (Ø16 mm) 	 8,5 	 270 	 0,06
	 L 8 (Ø16 mm) 	 10,5 	 450 	 0,07
	 L 13 (Ø16 mm) 	 15 	 950 	 0,08
	 L 10 (Ø26 mm) 	 12 	 650 	 0,10
	 L 16 (Ø26 mm) 	 16 	 1100 	 0,11

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

HTM 70/230-240	 207...254	 0.95	 108	 52	 33	 20
HTM 105/230-240	 207...254	 0.95	 108	 52	 33	 20
HTM 150/230-240	 207...254	 0.95	 153	 54	 36	 10

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

ET-PARROT 70	 207...254		  128	 38	 31	 50	
ET-PARROT 105	 207...254		  128	 38	 31	 50

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

QT-ECO 1x4-16/220-240 L 	 198…254	 ap. 40	 0,6 c 	 150 	 22 	 22 	 50 	 50

W
SYSTEM Im A

I
[mm]

b
[mm] [mm]

hAC V

I
[mm]

b
[mm] [mm]

hAC V

I
[mm]

b
[mm] [mm]

h
gmin.-max.

V
ECG

kHz
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POWERTRONIC

PT-FIT

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

PT 20/220-240 S 	 Built-in unit 	 HCI 	 100 	 0,11 	 0,61c 	 –25 to +60 	 80
PTi 35/220-240 S 	 Built-in unit 	 HCI 	 165 	 0,19 	 0,95 	 –25 to +65 	 80
PTi 35/220-240 I 	 With cable clamp	 HCI 	 165 	 0,19 	 0,95 	 –25 to +65 	 80
PTi 70/220-240 S 	 Built-in unit 	 HCI, HQI 	 165 	 0,35 	 0,95 	 –25 to +55 	 75
PTi 70/220-240 I 	 With cable clamp	 HCI, HQI 	 165 	 0,35 	 0,95 	 –25 to +50 	 75

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

POWERTRONIC® PT-FIT Yüksek basınç deşarjlı lamblar için ekonomik model
PT-FIT.35.S (20)	 198…254	 0.95	 110	 75	 30	 20
PT-FIT.35.I (20)	 198…254	 0.95	 171	 83	 32	 20
PT-FIT.70.S (20)	 198…254	 0.95	 110	 75	 30	 20
PT-FIT.70.I (20)	 198…254	 0.95	 171	 83	 32	 20

ECG
Hz A Ta Tb

I
[mm]

b
[mm] [mm]

hAC V

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

PTi 100/220-240 S 	 Built-in unit 	 HCI, HQI 	 165 	 0,49 	 0,95 	 –25 to +55 	 80
PTi 100/220-240 I 	 With cable clamp	 HCI, HQI 	 165 	 0,49 	 0,95 	 –25 to +50 	 70
PTi 150/220-240 S 	 Built-in unit 	 HCI, HQI 	 165 	 0,72 	 0,95 	 –25 to +55 	 85
PTi 150/220-240 I 	 With cable clamp	 HCI, HQI 	 165 	 0,72 	 0,95 	 –25 to +50 	 75

ECG
Hz A Ta Tb

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

PTi 100/220-240 S 	 109/116	 100 	 4,5 	 1,5 	  	 150 	 85 	 31  	 20 	 1
PTi 100/220-240 I 	 109/116	 100 	 4,5 	 1,5 	  	 212	 96 	 33 	 20 	 2
PTi 150/220-240 S 	 163/170	 150 	 4,5 	 1,5 	  	 150 	 85 	 31 	 20 	 1
PTi 150/220-240 I 	 163/170	 150 	 4,5 	 1,5 	  	 212 	 96 	 33 	 20 	 2

ECG
ECG LAMP

W
START
kV

max.
VD E

I
[mm]

b
[mm] [mm]

h No.
VD E VDE

VD E VDE

VD E VDE

VD E VDE

Ürün Açıklaması
Product Reference	         

PT 20/220-240 S 	 22 	 20 	 4 	 0,6 	  	 97 	 43 	 30 	 20 	 1
PTi 35/220-240 S 	 43/50 	 39 	 4,5 	 1,5 	  	 110 	 75 	 30 	 20 	 2
PTi 35/220-240 I 	 43/50 	 39 	 4,5 	 1,5 	  	 171 	 83 	 32 	 20 	 3
PTi 70/220-240 S 	 80/92 	 73 	 4,5 	 1,5 	  	 110 	 75 	 30 	 20 	 2
PTi 70/220-240 I 	 80/92 	 73 	 4,5 	 1,5 	  	 171 	 83 	 32 	 20 	 3

ECG
ECG LAMP

W
START
kV

max.
VD E

I
[mm]

b
[mm] [mm]

h No.

VD E VDE

VD E VDE

VD E VDE

VD E VDE

VD E VDE
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GÖMME ARMATÜR MONTAJ KILAVUZU

MONTAJ TALİMATI

Gömme armatür montajı diğer uygulamalardan daha 
dikkatli yapılmalıdır. Çünkü gömme armatürler 
diğerlerinden daha fazla tehlikeye maruz kalır.

Genel kurallar:

•	Armatürü hiçbir zaman toprak seviyesinin altına yerleştirmeyin. Aksi halde 
armatür toz toprak ve yağışlı havalarda su içinde kalacaktır.

•	Armatürü çiçek bitki ve ağaçların yakınına yerleştirmeyin. Bitkiler büyüdükçe 
armatürün ışığına mani olabilir, kökleri armatüre zarar verebilir.

•	Armatürün toz toprak ve çamurla örülmesine izin vermeyin. Aksi halde izole 
edilen armatür aşırı ısınacaktır. Unutmayın ki birçok ampul ve bilhassa 
elektronik teçhizat ısıya aşırı duyarlıdır.

1.	 Armatürün gömüleceği ve enerji kablosunun döşeneceği yeri kazın. 
Armatürün yer seviyesinden yukarıda ve su oturmayacak bir noktada 
olmasına dikkat edin.

2.	 Kazdığınız çukur armatür ebatlarından en az 8-10 cm daha derin ve geniş 
olmalıdır ki armatürün altına ve çevresine kum, çakıl veya mıcır drenaj 
malzemesi yerleştirilebilsin.

3.	 Armatürün ön halkasını, camını ve varsa balast kitini çıkarın. 

4.	 Boşaltılmış olan deliğe 8-10 cm kum çakıl veya mıcır drenaj malzemesi 
koyun.

5.	 Enerji kablosunu armatüre vidalayın. Rakoru sıktıktan sonra su 
izolasyonunu sağlamak için armatürün dibine izolasyon malzemesi dökün.

6.	 Armatürünüz enerji kablosu monte edilmiş halde geldiyse kablo ek yerini 
izole edin.

7.	 Armatürü yerine koyduğunuzda armatür ön halkasının alt seviyesinin 
toprak seviyesinden yukarıda kalmasına dikkat edin.

8.	 Varsa balast kitini tekrar yerine monte edin. Balast kiti kablolarıyla 
klemenslerinin ısıya dayanıklı olmasına dikkat edin.

9.	 Ampulü duyuna takın. 

10.	Silikon contasına dikkat ederek armatürün camını takın ve ön halkasını 
vidalayın.

11.	Armatüre enerji vererek deneyin.
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TEKNİK DATALAR
TECNICAL DATA

PASLANMAZ ÇELİK BAKIMI ve KOROZYON

Paslanmaz çelik paslanır mı?
Paslanmaz çelik normal çelikteki olduğu gibi yüzeyinden kazınabilen kızıl 
oksit lekeleriyle paslanmaz. Eğer ürünün yüzeyinde bu kızıl renkli pası 
görüyorsanız, bu yüksek ihtimalle paslanmaz çeliğin yüzeyine bulaşmış 
demir parçacıklarının paslanmasından kaynaklıdır.

Oluşan pas nasıl temizlenir?
Pasın oluştuğu yüzeye bakın ve paslanan parçayı geri kalanından 
ayırmanın mümkün olup olmadığını kontrol edin. Eğer demir yüzeye 
gömülü ise, %10 nitrik ve % 2 hidroflorik asidi oda sıcaklığında veya hafif 
ısıtılmış olarak kullanabilirsiniz. Bunu kullandıktan sonra bölgeyi bolca 
suyla yıkayınız. Bu işlem için marketlerde satılan temizleme asitleri de 
kullanılabilir.

Düzenli temizlik paslanmaz çeliği aşındırır mı?
Paslanmaz çelik üretilirken yüzeyinde krom parçacıkları bulunur, 
bu parçacıklar atmosferdeki oksijenle birleşerek paslanmaz çeliğin 
yüzeyinde ince bir krom oksit tabakası oluşturur ve bu tabaka çeliği 
paslanmaya karşı korur. Ancak yoğun kir ve yağlanma durumunda 
paslanmaya sebep olan çeşitli maddeler kirle birlikte çeliğin yüzeyinde 
hapsolur ve çeliğin düzenli olarak temizlenmemesi durumunda pas 
korumasını azaltır ve hatta yok eder. Paslanmaz çelik pek çok başka 
materyalin aksine temizlenmekle aşınmaz, tersine temizlenmesi 
ömrünü uzatır. Sünger, bez, su ve benzeri malzemelerle deterjanlı veya 
deterjansız olarak temizlenmesi mümkündür.

Paslanmaz ürünlerde neden korozyon oluşur?
Korozyona neden olan pek çok etken içinde çevresel etkenler de büyük 
rol oynar. Çoğrafi konuma göre değişiklik gösteren iklim şartları çevresel 
etken adı altında incelenen önemli etkenlerden biridir.

Hangi iklim şartları korozyona neden olur?
Yüksek sıcaklık ve nemin birlikte etki ettiği en korozif ortam tropikal 
denizel ortamdır. Bu ortamda korozyon, sıcaklığın etkisi ile hızla artar. 
Sıcaklığın –25 °C ile 37 °C arasında, nemin ise 10–100 % arasında 
değiştiği ılıman iklimli bölgelerde endüstriyel kirlenmenin etkisi 
korozyonu hızlandıran etkendir. Duman ve sis gibi kalıntıları taşıyan 
ortam endüstriyel ortamlarda, endüstriyel kuruluşlardan yükselen 
gazlar havanın nemi ile birleşerek asit şeklinde yoğunlaşır ve korozyonu 
hızlandırır. 
Sıcaklığın çok düşük olduğu ve düşük elektrokimyasal reaksiyonun 
olduğu ortamlarsa kutupsal ortamlardır. Bu ortamda elektrokimyasal 
ortamın çok düşük olmasına karşın çok soğuk durumdaki metal 
ısındığında nem toplanır. Bu da metalde korozyona neden olur.

Korozyonun oluşmadığı iklim var mı?
Nemin çok düşük olduğu ve korozyon olmadığı tek ortam ise çöl 
ortamıdır. Çöl ortamında nem olmadığından sıcaklığın da etkisi olmaz, 
böylelikle korozyon oluşmaz.
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AYDINLIK DÜZEYLERİ

DEŞARJ LAMBALARI

Yaşadığımız çeşitli mekanlarda sağlanması 
gereken ortalama aydınlık düzeyleri:

Ofisler:
Genel ofis alanları	 500	 Lux
Açık ofisler	 750	 Lux
Çizim yapılan ofisler	 1000	 Lux
Bekleme salonları	 200	 Lux
Bilgi işlem merkezleri	 300	 Lux
Alışveriş merkezleri:
Self servis mağazalar ve showroomlar:	 500	 Lux
Magazalar (genel)	 300	 Lux
Süparmarketler	 750	 Lux
Konser salonları, sinemalar, tiyatrolar:
Genel	 100	 Lux
Fuaye	 200	 Lux
Müzeler ve sanat galerileri:
Işığa duyarlı olmayan nesnelerin sergilenmesi	 300	 Lux
Işığa duyarlı nesnelerin serilenmesi	 150	 Lux
Eğitim:
Sınıflar	 500	 Lux
Konferans salonları	 300	 Lux
Laboratuarlar	 500	 Lux
Kütüphaneler	 500	 Lux

Konutlar, Hoteller, restoranlar:
Yatak odaları (genel)	 50	 Lux
Yatakbaşı	 200	 Lux
Banyolar (genel)	 100	 Lux
Banyolar (ayna önü)	 500	 Lux
Oturma odaları (genel)	 100	 Lux
Oturma odaları (Okuma)	 500	 Lux
Merdivenler	 100	 Lux
Koridorlar	 100	 Lux
Mutfaklar (genel)	 300	 Lux
Mutfaklar (tezgah üstü)	 500	 Lux
Hastaneler:
Gece	 50	 Lux
Gündüz	 200	 Lux
Muayene odaları	 500	 Lux
Personel odaları	 100	 Lux
Laboratuarlar	 500	 Lux
Endüstriyel alanlar:
Textil atölyeleri	 750	 Lux
Test ve kontrol noktaları	 750	 Lux
Dikiş atölyeleri	 750	 Lux
Deri atölyeleri	 500	 Lux
Mobilya atölyeleri	 300	 Lux
Metal işleme atölyeleri	 300	 Lux

Deşarj lambalar(*) hakkında bazı teknik bilgiler:

Çalışma gerilimi	 : 2000 ve 3500 W’lar 400V diğerleri 230V şebeke gerilimi ile 
çalışır.
	 Maksimum verim için ±%3 gerilim değişimlerine müsade edilir. 
İşletim Cihazları	 :	 Deşarjlı lambalar güçlerine uygun balast veya transformatör ve
		  ateşleme cihazlarına ihtiyaç gösterirler.
Açma	 :	 Güçlerine göre enerji verildikten 2 – 15 dakika sonra tam ışık
		  değerine ulaşırlar.
Tekrar ateşleme	 :	 Sıcak lambalar tekrar ateşleme için 3 – 15 dakika süreye ihtiyaç
		  duyarlar.
Başlangıç Akımı	 :	 Tiplerine göre demaraj akımları yüksektir. (%35 ~ 90)
Devre koruma	 :	 Deşarjlı lambalar gecikmeli sigorta ile korunmalıdır.
Radyo parazitleri	 :	 Genellikle ateşleme zamanları dışında radyo parazitlerine
		  sebep olmazlar.
Çalışma koşulları	:	 Yanma odasının patlama riskinden dolayı kapalı armatür ile
		  kullanılmalıdır (korumalı modelleri hariç). Yanma pozisyonları
		  önemlidir, özellikle 250W ve yukarı güçlerde yanma pozisyonları
		  için lambanın ilgili kataloğuna veya www.osram.com
		  web sitesine bakınız.
Renk sapmaları	 :	 Çevresel etkenler gerilim, işletim cihazı, yanma pozisyonu ve
		  armatür gibi sebeplerle renk farklılıkları oluşabilir.
Dimleme	 :	 Deşarjlı lambalar dimlenemezler.
Çalışma Ömrü	 :	 Lamba ışık rengi yeteri kadar iyi değilse,
		  Işık değeri düşmüşse,
		  Lamba ateşlemiyorsa,
		  Periyodik olarak yanıp sönüyorsa, lamba ömrü sona ermiştir.

(*)  Yüksek basınç metal halide lambalar, Yüksek basınçlı Sodyum buharlı lambalar,Yüksek basınç civa 
buharlı lambalar.
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TEKNİK DATALAR
TECNICAL DATA

SEMBOLLER / SYMBOLS

IP 20	 12 mm’den büyük katı cisimlere karşı koruma.
	 Protection against solid objects greater than 12 mm

IP 24	 12 mm’den büyük katı cisimlere ve serpinti şeklindeki sıvılara karşı koruma.
	 Protection against solid objects greater than 12 mm and also splash of water.

IP 33	 2.5 mm’den büyük katı cisimlere ve yağmura karşı koruma.
	 Protection against solid objects greater than 2.5 mm and also rain

IP40	 1 mm’den büyük katı cisimlere karşı koruma.
	 Protection against solid objects greater than 1 mm

IP 24	 1 mm’den büyük katı cisimlere ve serpinti şeklindeki sıvılara karşı koruma. 
	 Protection against solid objects greater than 1 mm and also splash of water

IP 54	 Toza ve serpinti şeklindeki sıvılara karşı koruma.
	 Protection against dust and also splash of water

IP 55	 Toza ve fışkıran sıvılara karşı koruma.
	 Protection against dust and also jet of water

IP 65	 Toz geçirmezlik ve fışkıran sıvılara karşı koruma.
	 Complete dust proof with protection against jet of water

IP 66	 Toz geçirmezlik ve dalgalara karşı koruma.
	 Complete dust proof with protection against wawes

IP 67	 Toz geçirmezlik ve suya daldırmaya karşı koruma.
	 Complete dust proof with protection against immersion

IP 68	 Toz geçirmezlik ve su altında kalmaya karşı koruma
	 Complete dust proof with protection against submersion

DUY 
LAMPHOLDER

GÜÇ 
POWER

SIVA ALTI ARMATÜRLER İÇİN AÇILMASI GEREKEN DELİK ÖLÇÜSÜ
HOLE SIZE FOR RECESSED LUMINARIES

KUTU ÖLÇÜLERİ  ve KUTU ADEDİ 
PACKING MEASUREMENTS  AND QUANTITY PER CARTON

KORUMA SINIFI 
PROTECTION CLASS

UZUNLUK
LENGTHL
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BANYOLARDA IP UYGULAMALARI / IP-ZONES IN BATHROOM

2
,2

5
 m

2,4 m
0,6 m

BÖLGE 1
ZONE 1

IP 44
12 V

BÖLGE 2
ZONE 2

IP 44 BÖLGE 3
ZONE 3

IP 21BÖLGE 0
ZONE 0

IP 67
12 V
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NOTLAR / NOTES
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NOTLAR / NOTES

JUPITER ürünlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Bu katalogda kullanılan fotoğraflar baskı tekniğinden dolayı gerçek renklerini yansıtmayabilir.

Katalogda kullanılan tüm fotoğrafların yayın hakları firmamıza aittir. İzinsiz olarak kullanılamaz.

Grafik, Tasarım ve Fotoğraf Çekimi: KORO Reklam Ajansı
www.korotanitim.com


