
         su ile temas
uzmanlık

ister
Water Contact 

Requires Proficiency

Dalgıç Motor Bobin Teli ve Yassı Kablo
Winding Wires and Submersible Cable

Transmit
Energy
Without Loss!

Sartel Elektrik Kabloları San. Tic. Ltd. Şti.
Sümer Mh. Şehit Naci Ülker Bulv. No:45 09900 Nazilli / Aydın

T: 0 (256) 316 22 64 (PBX) F: 0 (256) 316 22 65
www.sartelkablo.com

sartelkablo@sartelkablo.com



We as Sartel Kablo laid our foundation and manufacture low voltage electric cables with the slogan “Transmit Energy WithOut 
Loss” in 1999 in Nazilli / TURKEY.  Sartel Kablo is a cable trademark that both contributes to the national economy and employs 
the local people.

Sartel Kablo has 17.000 m2 closed and totally 115.000 m2 producing area and has 30.000 tones of cable production capacity.  
We manufacture all low voltage energy groups like NYA, NYM, TTR, NYY, NYAF, Steel Armoured Cables, Halogen Free Cables, Flat 
Cable, Twin-Earth Cables, N2XY RO2V Cables, submersible coil wire and many more.

Sartel Kablo produces his cables with Turkish and İnternational standards.  Alongside with his good quality produced products 
Sartel Kablo considers his customers requests with importance and immediate reply.  With this vision we have a wide “High 
Quality “ certificate range from the quality institutes.  We have quality and system certificates as TSE, ISO, HAR, CE from Turkey, 
BASEC from England, NF from France and international Standard certificates from Israel, Ukranie and Russia.  

Sartel Kablo’s marketing and sale strategy is “quality cable” and “customer satisfaction”. In this context , our firm which refreshes 
itself with developing and growing market,differentiates with the experience and the knowledge from the past to todays 
market conditions. 

Sartel Kablo owes his success and trust to his employees big effort and to his customers trust in the brand “Sartel Kablo”. Our 
Firm’s target in the market is to produce high quality products with the wishes from our customers and to be known in the 
cable industry as a high quality cable manufacturer. Sartel Kablo is proud to have both domestic and foreign customers all 
around the world that honours the brand “Sartel Kablo“ Sartel Kablo continues his services with quality, wide product range 
and on time delivery to domestic and foreigncustomers. We know that permanent success can be provided only with quality 
products, fast dispatch, experienced and dynamic team and loyal customers. So with this point of view we expand our team 
parallel to our business volume and to alternating market conditions. Sartel Kablo continues his investments with determina-
tion and grows with his customers intrest and trust which brings us to one of the biggest cable manufacturer in TURKEY. 

Sartel Kablo which its priority; produce leader of quality, environmentally – conscious cables, in the same time raise customer 
satisfication and to provide a sustainable habitable world , declare its vision be one of the leader company of turkish cable 
sector, be a professional partner for customers, declare its mission serve customers qualified and reliable products, accomplish 
customers requirements instantly and completely also be environmentally conscious and protect the nature.

“Enerjiyi Kayıpsız Taşıyın!” sloganı ile 1999 yılında Nazilli’de temelleri atılan ve bu anlayışla Nazilli’de kurulu fabrikasında alçak 
gerilim elektrik kabloları üretimi gerçekleştiren Sartel Kablo, gerek ülke ekonomisine katkı gerekse bölge insanına istihdam ya-
ratan genç ve dinamik bir Kablo Markasıdır.

Sartel Kablo, 17 bin metrekare kapalı, toplam 115 bin metrekare alanda yıllık 30 bin ton üretim kapasitesine sahiptir. Tesislerin-
de NYA, NYM, TTR, NYY, NYAF, Çelik Zırhlı Kablolar, Halojen Free Kablolar, Yassı Kablolar, Twin-Earth kablolar, N2XY RO2V Kablo-
ları ve Dalgıç Bobin Teli gibi tüm alçak gerilim enerji gruplarını üretmektedir. 

Türk ve uluslararası standartlara göre üretim yapan Sartel Kablo, Kaliteli ürün üretme yanında müşteri isteklerine anında karşılık 
vermeyi kutsal bir görev saymaktadır. Bu anlayıştan hareketle Sartel Kablo ürettiği ürünlerinin kalitesini belgeleyen kuruluşlar-
dan da “Kalite” belgelerini almıştır. Türkiye’den TSE, ISO, HAR, CE gibi belgelerin yanı sıra İngiltere’den BASEC, Fransa’dan NF ka-
lite ve sistem belgeleri ile İsrail, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerini uluslararası standart belgelerine de sahiptir.

Sartel Kablo, faaliyete bulunduğu sektör de “kaliteli kablo” ve “müşteri memnuniyeti”ni temel alan pazarlama ve satış stratejisi-
ne sahiptir. Bu anlayış çerçevesinde, gelişen ve büyüyen ekonomik pazar ve rekabet koşullarında sürekli kendini yenileyen fima, 
geçmişten edinmiş olduğu deneyim ve bilgiyi günün piyasa şartlarına göre farklılaştırmaktadır. Sartel Kablo, piyasada elde et-
tiği güven ve başarıyı çalışanlarının üstün gayretine ve müşterilerinin “Sartel Kablo” markasına olan güvenlerine borçludur. Fir-
manın pazardaki hedefi, kaliteli ürün ve müşteri istekleri doğrultusunda imalat yapmak, müşteri memnuniyetini en yüksek se-
viyeye çıkartmak ve kablo sektöründe adından yenilikçiliği ve kalitesiyle söz ettirmektir. Sartel Kablo, “SARTEL” markasına gönül 
vermiş yurt için müşterileri yanında bugün artık dünyanın birçok ülkesinden müşterilere sahip olmanın gururu yaşanmaktadır.

Sartel Kablo kalitesi, geniş ürün yelpazesi, güçlü stoğu hızlı ve zamanında sevkiyatlarıyla yurt içi ve yurt dışı müşterilerine hiz-
met vermeye devam etmektedir. Kalıcı başarının ancak hızlı ve kaliteli ürün, hızlı sevkiyat, tecrübeli ve dinamik bir ekip ve sadık 
müşterilerle sağlanabileceği prensibiyle hareket eden Sartel Kablo her yıl artan iş hacmine paralel olarak ekibini genişletmekte 
ve değişen koşulara yönelik kadrolarının eğitimine büyük önem vermektedir.

Türkiye’de ilk

First Pvc Winding Wire In Turkey

Bobin Teli
PVC



YASSI KABLOLAR
SUBMERSIBLE CABLES

»» 60227 IEC 71f
»» 60227 IEC 71f Nitril

•	 Motor imalatçılarının ana tedarikcisi
•	 Bünyesine su emmeyen su itici özellik
•	 Yüksek darbe dayanımı
•	 Yağa ve korozif ortamlara yüksek dayanım
•	 Burulmalarda damarların kılıfta dönmemesi
•	 Yüksek ölçü kalibrasyonu 
•	 Kendini kanıtlamış güvenilir kalite  

•	 Main supplier of engine manufacturers
•	 Non absorbent water-repellent property
•	 High impact resistance
•	 High resistance to corrosive environments and oil
•	 Not spining cores inside the sheath during torsions
•	 High measurement calibration
•	 Proven reliable quality



60227 IEC 71f
İnce çok telli bakır iletkenli, PVC izoleli,	
PVC kılıflı yassı kablo
Flat cable with fine-stranded copper conductor, 
PVC insulated, PVC sheath.
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER / ELECTRICAL FEATURES

Nominal Voltaj
Nominal Voltage

450/750 V

Test Voltajı
Test Voltage

3125 V

FİZİKSEL ÖZELLİKLER / PHYSICAL FEATURES

İşletme Sıcaklığı
Max. Operating Temperature

70 °C

Kısa Devre Sıcaklığı
Max. Short Circuit Temperature

160 °C

İLETKEN ÖZELLİKLERİ / CONDUCTIVITY FEATURES

İletken Cinsi
Conductor Type

Saf Bakır

Sınıfı
Class

5

İZOLASYON MALZEMELERİ / INSULATION MATERIALS

Yalıtım
Insulation

PVC/D

Dolgu
Filler

-

Ekran
Screen

-

Kılıf
Sheath

PVC/ST5

RENKLER / COLORS

Renkler
Color

Siyah veya Mavi

DAYANDIĞI STANDARTLAR VE KODLAMA 
REVELANT STANDARDS AND CODES

Standart / Standard Kod / Code

TS IEC 60227-6 60227 IEC 71f

1

2

3

4

1.	 İnce çok telli bakır iletken
2.	 PVC yalıtkan
3.	 Dolgu
4.	 PVC dış kıkıf

1.	 Fine stranded copper conductor
2.	 PVC insulation
3.	 Filler
4.	 PVC sheath

KESİT 
Cross 

Section

İLETKEN 
Conductor

YALITIM
KALINLIĞI  
Thickness Off 

Insulation

İZOLE 
ÇAPI 

Diameter Of 
Insulation

KIKIF ET KALINLIĞI 
Thickness Of Sheath

KILIF DIŞ ÇAP ÖLÇÜLERİ  
Diameters Of Cable

İLETKENLİK 
DİRENCİ 

Conductor 
Resistance

AKIM 
TAŞIMA 

KAPASİTESİ
Current 
Carrying 
Capacity

BAKIR 
AĞIRLIĞI

Copper 
Weight

KABLO 
AĞIRLIĞI

Total 
Weight

e1 e2 e3 e4 e5 e6

mm2 mm mm mm mm mm mm OHM/KM A Kg/km Kg/km

3X1,5 30/0,24 0,70 2,80 1,50 1,10 11,40 5,00 13,30 24 35 121

3X2,5 50/0,24 0,80 3,40 1,80 1,30 13,80 6,00 7,98 32 58 191

3X4 50/0,30 0,80 4,10 1,80 1,20 15,90 6,50 4,95 42 95 246

3X6 73/0,30 0,80 4,50 1,80 1,45 17,10 7,40 3,30 54 141 355

3X10 71/0,40 1,00 5,90 1,80 1,40 21,30 8,70 1,91 73 246 536

3X16 112/0,40 1,00 6,90 2,00 1,55 24,70 10,00 1,21 98 386 769

3X25 300/0,30 1,20 8,80 2,00 1,60 30,40 12,00 0,78 129 595 1092

3X35 415/0,30 1,20 10,20 2,20 1,90 35,00 14,00 0,55 158 802 1402

3X50 350/0,40 1,40 11,90 2,30 2,25 40,30 16,40 0,39 198 1159 2025

3X70 490/0,40 1,40 13,50 2,40 2,20 45,30 17,90 0,73 245 1683 2705

3X95 630/0,40 1,60 15,20 2,95 2,80 51,50 20,80 0,21 292 2213 3577

4X1,5 30/0,24 0,70 2,80 1,50 1,10 14,20 5,00 13,30 24 47 159

4X2,5 50/0,24 0,80 3,40 1,80 1,30 17,20 6,00 7,98 32 78 286

4X4 50/0,30 0,80 4,10 1,80 1,20 20,00 6,50 4,95 42 127 365

4X6 73/0,30 0,80 4,50 1,80 1,45 21,60 7,40 3,30 54 189 442

4X10 71/0,40 1,00 5,90 1,80 1,40 27,20 8,70 1,91 73 328 688

4X16 112/0,40 1,00 6,90 2,00 1,55 31,60 10,00 1,21 98 515 1041

4X25 300/0,30 1,20 8,80 2,00 1,60 39,20 12,00 0,78 129 793 1497

4X35 415/0,30 1,20 10,20 2,20 1,90 45,20 14,00 0,554 158 1069 1897

4X50 350/0,40 1,40 11,90 2,30 2,25 52,20 16,40 0,386 198 1546 2705

4X70 490/0,40 1,40 19,50 2,40 2,20 58,80 17,90 0,272 245 2243 3708

4X95 630/0,40 1,40 15,20 2,95 2,80 66,70 20,80 0,206 292 2951 4480

3X16+10 112/0,40 1,00 6,90 2,00 1,55 31,60 10,00 1,21/1,91 98 468 1072

3X25+16 300/0,30 1,20 8,80 2,00 1,60 39,20 12,00 0,78/1,21 129 724 1438

3X35+16 415/0,30 1,20 10,20 2,20 1,90 45,20 14,00 0,554/1,21 158 931 1780

3X50+25 350/0,40 1,40 11,90 2,30 2,25 52,20 16,40 0,386/0,78 198 1357 2547

3X70+35 490/0,40 1,40 13,50 2,40 2,20 58,80 17,90 0,272/0,554 245 1950 3461

3X95+50 630/0,40 1,60 15,20 2,95 2,80 66,70 20,80 0,206/0,386 292 2599 4190

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES
60227 IEC 71f

Test Gerilimi (AC)
Test Voltage (AC)

(3,5 kV)

Yağa Dayanıklı
Oil Resistant

Kurşunsuz
Lead Free

Rijit
Rigit

Aleve
Dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1

Kısa Devre
Sıcaklığı

Maximum
Short Circuit
Temperature

Seri Üretim
Bandı

Fast Production
Line

Hareketli İş
Makineleri

Moving Building
Machines

Tatlı/Tuzlu
Suda(*)

Normal and Salty
Water

Serim Sıcaklığı
Instalation

Temperature

Maksimum
İşletme Sıcaklığı

Maximum
Operating

Temperature

Dalgıç Motor
Diver Motor

Kullanıldığı Yerler / Applications

e6

e5

e4

e3e2

e1



60227 IEC 71f Nitril
İnce çok telli bakır iletkenli, PVC izoleli,	
PVC kılıflı yassı kablo
Flat Cable with fine-stranded copper conductor, Nitrile insula-
ted, Nitrile sheath

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER / ELECTRICAL FEATURES

Nominal Voltaj
Nominal Voltage

450/750 V

Test Voltajı
Test Voltage

3125 V

FİZİKSEL ÖZELLİKLER / PHYSICAL FEATURES

İşletme Sıcaklığı
Max. Operating Temperature

70 °C

Kısa Devre Sıcaklığı
Max. Short Circuit Temperature

160 °C

İLETKEN ÖZELLİKLERİ / CONDUCTIVITY FEATURES

İletken Cinsi
Conductor Type

Saf Bakır

Sınıfı
Class

5

İZOLASYON MALZEMELERİ / INSULATION MATERIALS

Yalıtım
Insulation

EI4

Dolgu
Filler

-

Ekran
Screen

-

Kılıf
Sheath

EM2

RENKLER / COLORS

Renkler
Color

mavi

DAYANDIĞI STANDARTLAR VE KODLAMA 
REVELANT STANDARDS AND CODES

Standart / Standard Kod / Code

TS IEC 60227-6 60227 IEC 71f

1

2

3

1.	 Cu conductor tinned
2.	 Sartel nitril insulation
3.	 Sartel nitril outher sheath

1.	 Bakır iletken kalaylı
2.	 Sartel nitril izolasyon
3.	 Sartel nitril dış kılıf

KESİT 
Cross

Section

İLETKEN
Conductor

İZOLE ÇAPI
Diameter Of 

Insulation

KILIF DIŞ ÇAP ÖLÇÜLERİ 

Diameter Of  Cable

İLETKENLİK 
DİRENCİ 

Conductor  
Resistance

AKIM TAŞIMA 
KAPASİTESİ

Current Carrying 
Capacity

BAKIR AĞIRLIĞI
Copper Weight

KABLO 
AĞIRLIĞI

Total Weight
e2 e5 e6

mm2 mm mm mm OHM/KM A Kg/km Kg/km

3X1,5 30/0,24 2,90 12,40 5,10 13,30 24 35 121

3X2,5 50/0,24 3,80 14,00 7,00 7,98 32 58 191

3X4 50/0,30 4,10 16,00 7,20 4,95 42 95 246

3X6 73/0,30 5,00 19,20 8,50 3,30 54 141 355

3X10 71/0,40 6,30 23,00 9,90 1,91 73 246 536

3X16 112/0,40 7,35 26,70 11,50 1,21 98 386 769

3X25 300/0,30 9,20 31,50 13,00 0,78 129 595 1092

3X35 415/0,30 10,00 36,00 14,00 0,55 158 802 1402

3X50 350/0,40 12,00 41,50 17,50 0,39 198 1159 2025

3X70 490/0,40 14,00 47,00 19,00 0,73 245 1683 2705

3X95 630/0,40 16,00 54,00 22,00 0,21 292 2213 3577

4X1,5 30/0,24 2,90 15,30 5,40 13,30 24 47 159

4X2,5 50/0,24 3,80 19,00 8,00 7,98 32 78 286

4X4 50/0,30 4,10 21,00 8,50 4,95 42 127 365

4X6 73/0,30 5,00 23,00 8,50 3,30 54 189 442

4X10 71/0,40 6,30 28,50 10,00 1,91 73 328 688

4X16 112/0,40 7,35 35,00 12,00 1,21 98 515 1041

4X25 300/0,30 9,20 41,00 14,00 0,78 129 793 1497

4X35 415/0,30 10,00 46,00 15,00 0,554 158 1069 1897

4X50 350/0,40 12,00 54,00 18,00 0,386 198 1546 2705

4X70 490/0,40 14,00 63,00 20,00 0,272 245 2243 3708

4X95 630/0,40 15,20 66,70 20,80 0,206 292 2951 4480

3X16+10 112/0,40 7,35 34,00 13,80 1,21/1,91 98 468 1072

3X25+16 300/0,30 9,20 41,00 14,00 0,78/1,21 129 724 1438

3X35+16 415/0,30 10,00 46,00 15,00 0,554/1,21 158 931 1780

3X50+25 350/0,40 12,00 54,00 18,00 0,386/0,78 198 1357 2547

3X70+35 490/0,40 14,00 63,00 20,00 0,272/0,554 245 1950 3461

3X95+50 630/0,40 15,20 66,70 20,80 0,206/0,386 292 2599 4190

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES
60227 IEC 71f NİTRİL

Test Gerilimi (AC)
Test Voltage (AC)

(3,5 kV)

Yağa Dayanıklı
Oil Resistant

Kurşunsuz
Lead Free

Rijit
Rigit

Aleve
Dayanıklılık

Flame Retardant
IEC 60332-1

Kısa Devre
Sıcaklığı

Maximum
Short Circuit
Temperature

Seri Üretim
Bandı

Fast Production
Line

Hareketli İş
Makineleri

Moving Building
Machines

Tatlı/Tuzlu
Suda(*)

Normal and Salty
Water

Serim Sıcaklığı
Instalation

Temperature

Maksimum
İşletme Sıcaklığı

Maximum
Operating

Temperature

Dalgıç Motor
Diver Motor

Kullanıldığı Yerler / Applications

e6

e5

e2



BOBİN TELLERİ
WINDING WIRES
»» PP Natural
»» PVC

PP Naturel
PP Natural
Tek telli bakır iletkenli polipropilen yalıtkanlı	
yüksek verimlilikli bir damarlı dalgıç motoru 	
bobin teli.
High efficient single cored winding wire for submersible 
motor with solid copper conductor, polypropylene insula-
ted.

»» İleri gelen motor imalatçılarının onayı
»» Approval of the leading engine manufacturers
»» Çok yüksek izolasyon direnci
»» Very high insulation resistance
»» 80 °C işletme sıcaklığında üstün performans
»» Superior performance of operating temperature at 80 °C
»» Mükemmel ölçü kalibrasyonu
»» Perfect calibration of measurement
»» Maksimum verimlilik
»» Maksimum efficiency
»» Pürüzsüz yüzey kalitesi
»» Smooth surface quality
»» Kolay sarım yumuşaklığı
»» Easy soft rolling
»» Darbelere karşı maksimum mukavemet
»» High resistance to impacts
»» Yüksek ambalaj kalitesi
»» High quality packaging

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
ELECTRICAL FEATURES

TİPİK DEĞERLER 
TYPICAL VALUES

BİRİM 
UNIT

TEST MODU 
TEST MODE

Sabit Yalıtkan 1 Mhz / Dielectric constant 2,15 ----------- IEC 250

Sapma Faktörü 1 Mhz / Dissipation factor 1.10-4 ----------- IEC 250

DC Özdirenç Hacmi 500V / DC Volume resistivity 500V >1.1017 Ωcm ----------- IEC 93

Yalıtkanlık Direnci / Dielectric strength >30 KV/mm ----------- IEC 243

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
PHYSICAL FEATURES

TİPİK DEĞER
TYPICAL VALUES

BİRİM 
UNIT

TEST MODU
TEST MODE

Yoğunluk / Density 902 -20KG/M3 ISO 1183-D

Akışkanlık Oranı MFR (230 °C / 2,16 Kg)	
Melt flow rate

5,5 g/10 min ISO 1133 COND.4

Gerilme Dayanıklılık Randımanı 1 	
Tensile strength yield

33 MPA ISO 527/1A

Uzama Randımanı 1 / Yield of elongation 8/800 % ISO 527/1A

Gevşeme Derecesi 1 / Softening point 151 °C ISO 306

Isı Sapma Derecesi 1 / heat deflection temperature 92 °C ISO 75-2, METHOD B

Katlık Sınırı / Shore d hardness 60 ----------- ISO 868

Kırılganlık Derecesi 1 / Brittleness temperature -20 °C ISO 974

1 Ölçekli kalıp değeri



ÇAPLAR
Diameters

AĞIRLIKLAR
Weights

TOPLAM
Total

ÜRÜN
Product SAR 90 SAR 120 SAR 300

ÇAP
Diameter

İZOLE ÇAPI
Diameter of 
insulation

BAKIR
Copper

İZOLE
Insulation

AĞIRLIK GR/MT
Weight (Gr/Mt)

0,70 1,40 3,45 1,10 4,54 0,70 2500 4000 10000

0,80 1,50 4,50 1,20 5,70 0,80 2000 3000 8000

0,90 1,60 5,70 1,31 7,00 0,90 2000 3000 7500

1,00 1,70 7,03 1,41 8,44 1,00 1000 1500 6000

1,10 1,80 8,51 1,51 10,03 1,10 1000 1500 5500

1,20 1,90 10,13 1,62 11,75 1,20 1000 1500 5000

1,30 2,10 11,89 2,03 13,92 1,30 1000 1500 4000

1,40 2,20 13,79 2,15 15,94 1,40 1000 1500 3500

1,50 2,30 15,83 2,27 18,09 1,50 800 1250 3500

1,60 2,40 18,01 3,39 20,39 1,60 800 1250 3000

1,70 2,50 20,33 2,51 22,83 1,70 750 1200 2750

1,80 2,60 22,79 2,63 25,42 1,80 750 1200 2700

1,90 2,70 25,39 2,75 28,14 1,90 600 1000 2500

2,00 2,90 28,14 3,29 31,43 2,00 600 1000 2000

2,10 3,10 31,02 2,88 34,90 2,10 500 800 1800

2,20 3,20 34,04 4,03 38,07 2,20 450 750 1750

2,30 3,30 37,21 4,18 41,39 2,30 450 750 1700

2,40 3,40 40,51 4,33 44,84 2,40 450 750 1500

2,50 3,50 43,96 4,48 48,44 2,50 400 750 1500

2,60 3,60 47,55 4,63 52,17 2,60 400 650 1250

2,70 3,70 51,28 4,78 56,05 2,70 350 600 1250

2,80 3,80 55,15 4,92 60,07 2,80 350 600 1200

2,90 3,90 59,15 5,07 64,23 2,90 350 600 1200

3,00 4,00 63,30 5,22 68,53 3,00 300 500 1000

3,10 4,10 67,59 5,37 72,97 3,10 300 500 1000

3,20 4,20 72,03 5,52 77,55 3,20 300 500 1000

3,30 4,30 76,60 5,67 82,27 3,30 250 400 1000

3,40 4,40 81,31 5,82 87,13 3,40 250 400 1000

3,50 4,50 86,16 5,97 92,13 3,50 250 400 1000

3,6 4,6 91,1583 6,1180713 97,27635901 3,60 250 400 1000

250 400 1000

Test Gerilimi (AC)
Test Voltage (AC)

(5 kV)

Kurşunsuz
Lead Free

Rijit
Rigit

Hacimsel
Özdirenç 70 ºC

Suda
Volume

Resistivity
70 ºC

In The Water

>
1710

Maksimum
İşletme Sıcaklığı

Maximum
Operating

Temperature

Tatlı/Tuzlu
Suda(*)

Normal and Salty
Water

Minimum
İşletme Sıcaklığı

Minimum
Operating

Temperature

Dalgıç Motor
Diver Motor

Kullanıldığı Yerler / Applications

85
°C

-30
°C

PP NATUREL / PP NATURAL 
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

PVC / PVC
Tek telli bakır iletkenli PVC yalıtkanlı beyaz renkli 
bir damarlı dalgıç motoru bobin teli.

Single cored winding wire for submersible motor with 
solid copper conductor, white PVC insulated.

»» İleri gelen motor imalatcılarının onayı
»» Approval of the leading engine manufacturers
»» Yüksek izolasyon direnci
»» High insulation resistance
»» 80 °C işletme sıcaklığında üstün performans
»» Superior performance of operating temperature at 80 °C
»» Mükemmel ölçü kalibrasyonu
»» Perfect calibration of measurement
»» Uzun ömür
»» Long life
»» Pürüzsüz yüzey kalitesi
»» Smooth surface quality
»» Kolay sarım yumuşaklığı
»» Easy soft rolling
»» Darbelere karşı maksimum mukavemet
»» High resistance to impact
»» Yüksek ambalaj kalitesi
»» High quality packaging

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER / ELECTRICAL FEATURES

Çalışma Gerilimi / Operating voltage 50 Hz., 600 V

20 ° Sıcaklıktaki Suda 48 Saat / 48 hours at 20 °C water

Bekletme Sonrası Test Voltajı / Test voltage after waiting 10 Dakika / 50 Hz 3000 V

Kayıp Faktörü TAN (DIN 53483'e Göre) / Loss factor TAN 20 °C / 800 Hz 7.10 -3

80 °C / 800 Hz 1,1.10 -2

Bağıl Dielektrik Sabiti (DIN 53483'e Göre)
Relativistic dielectric constant

20 °C / 800 Hz 2,5

80 °C / 800 Hz 2,4

Özgül Yalıtım Direnci (DIN 53483'e Göre)
Specific insulation resistance

20 °C / 500 V DC => 10 15 Ω.cm

80 °C / 500 V DC => 10 15 Ω.cm

Bobin Telinde Ölçülen Delinme Gerilimi
Breakdown voltage

1,6/2,4 mm 20 °C > 35KV / mm
70 °C > 30KV / mm

MEKANİKSEL ÖZELLİKLER / MECHANICAL FEATURES

Yalıtkanın Teslimattaki Kopma Dayanımı / Tensile 
strength of insulation

б B>20 N / mm2

Yaşlanmadan Sonraki Çekme Dayanımı Değişimi	
Tensile strength change after ageing

∆ б B (28 Gün / 100 °C) < 10 %

İzolasyonun Teslimattaki Kopma Uzaması / Elongation 
of insulation

% Uzama > % 200

Yaşlanmadan Sonraki Kopma Dayanımı Değişimi
Elongation change after ageing

% Uzama (28 Gün / 100 °C) < 15%

Sıcaklık Deformasyonu İle Cidar Kalınlığı Azalması
Wall thickness decrease by heat deformation

100 °C / 4 Saat < 15%
80 °C / 4 Saat < 5%



ÇAPLAR
Diameters

AĞIRLIKLAR
Weights

TOPLAM
Total

ÜRÜN
Product SAR 90 SAR 120 SAR 300

ÇAP
Diameter

İZOLE ÇAPI
Diameter Of 

Insulation

BAKIR
Copper

İZOLE
Insulation

AĞIRLIK GR/MT
Weight(Gr/Mt)

0,70 1,40 3,45 1,49 4,94 0,70 2500 0 8500

0,80 1,50 4,50 1,63 6,13 0,80 2000 3000 8000

0,90 1,60 5,70 1,77 7,47 0,90 2000 3000 7500

1,00 1,70 7,03 1,91 8,95 1,00 1000 1500 6000

1,10 1,80 8,51 2,06 10,57 1,10 1000 1500 5500

1,20 1,90 10,13 2,20 12,33 1,20 1000 1500 5000

1,30 2,10 11,89 2,76 14,64 1,30 1000 1500 4000

1,40 2,20 13,79 2,92 16,70 1,40 1000 1500 3500

1,50 2,30 15,83 3,08 18,91 1,50 800 1250 3500

1,60 2,40 18,01 3,24 21,25 1,60 800 1250 3000

1,70 2,50 20,33 3,40 23,73 1,70 750 1200 2750

1,80 2,60 22,79 3,57 26,36 1,80 750 1200 2700

1,90 2,70 25,39 3,73 29,12 1,90 600 1000 2500

2,00 2,90 28,14 4,47 32,60 2,00 600 1000 2000

2,10 3,10 31,02 5,27 36,29 2,10 500 800 1800

2,20 3,20 34,04 5,47 39,51 2,20 450 750 1750

2,30 3,30 37,21 5,67 42,88 2,30 450 750 1700

2,40 3,40 40,51 5,88 46,39 2,40 450 750 1500

2,50 3,50 43,96 6,08 50,04 2,50 400 750 1500

2,60 3,60 47,55 6,28 53,83 2,60 400 650 1250

2,70 3,70 51,28 6,48 57,76 2,70 350 600 1250

2,80 3,80 55,15 6,69 61,83 2,80 350 600 1200

2,90 3,90 59,15 6,89 66,04 2,90 350 600 1200

3,00 4,00 63,30 7,09 70,40 3,00 300 500 1000

3,10 4,10 67,59 7,29 74,89 3,10 300 500 1000

3,20 4,20 72,03 7,50 79,52 3,20 300 500 1000

3,30 4,30 76,60 7,70 84,30 3,30 250 400 1000

3,40 4,40 81,31 7,90 89,21 3,40 250 400 1000

3,50 4,50 86,16 8,11 94,27 3,50 250 400 1000

3,6 4,6 91,158 8,308 99,466 3,60 250 400 1000

4 5,6 112,541 19,452 131,993 3,70 250 400 1000

Test Gerilimi (AC)
Test Voltage (AC)

(5 kV)

Kurşunsuz
Lead Free

Rijit
Rigit

Hacimsel
Özdirenç 80 ºC

Suda
Volume

Resistivity
80 ºC

In The Water

>
1510

Maksimum
İşletme Sıcaklığı

Maximum
Operating

Temperature

Tatlı/Tuzlu
Suda(*)

Normal and Salty
Water

Minimum
İşletme Sıcaklığı

Minimum
Operating

Temperature

Dalgıç Motor
Diver Motor

Kullanıldığı Yerler / Applications

80
°C

-30
°C

PVC / PVC 
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

XLPE / PA*

Tek telli bakır iletkenli XLPE yalıtkanlı, üzerine 
PA kaplı yüksek verimlilikli bir damarlı dalgıç 
motoru bobin teli.
High efficent single cored winding wire for submersible 
motor with solid copper conductor, PA insulated on XLPE.

XLPE

Yalıtkanın Teslimattaki Kopma Dayanımı / Tensile strength of 
insulation

Mpa 17 IS-10810 Part-7

İzolasyonun Teslimattaki Kopma Uzaması / Elongation of insu-
lation

%400

200 °C Isı Uygulaması /  Hot Set at 200 °C
a) 15dk. Sıcaklık Uzaması / Hot Elongation after 15 min.
b) 5dk. Daimi Set / Permanent set after 5 min.

%90
% ±5

IS-10810 Part-30

135 °C 'de 168 saat yaşlandırma 
Oven ageing at 135 °C, 168 hrs
a) Kopma Kuvveti Varyasyonu / Variation in Tensile Strength
b) Kopma Uzaması Varyasyonu / Variation in Elongation at Break

% ±15
% ±15

IS-10810 Part-11

Hacimsel Özdirenç / Volume Resistivity Ω 1x1017    IS-1991

Sapma Faktörü / Dissipation factor at 250V/50Hz , 25 °C 4X1014 ASTM-D-150

Sabit Yalıtkan / Dielectric Constant at 250V/50Hz , 25 °C 2.1-2.4 ASTM-D-150

PA*

Yalıtkanın Teslimattaki Kopma Dayanımı / Tensile strength of 
insulation

MPa 80 ISO 527

Kopma Değeri / Tensile Modulus MPa 3000 ISO 527

İzolasyonun Teslimattaki Kopma Uzaması / Elongation of insu-
lation

% Uzama > % 200

Izot Etki Kuvveti / Izod Impact Strength kJ/m2 6,50 ISO 180/1A

Yanabilirlik / Flammability (1,6 mm) V2 UL94

Korlaşma Testi / Glow Wire Test (2,0 mm) 750 °C IEC 695-2-1

Karşılaştırmalı Takip İçeriği / Comparative Tracking Index 600V IEC 112/A

»» İleri gelen motor imalatcılarının onayı
»» Approval of the leading engine manufacturers
»» Çok Yüksek izolasyon direnci
»» High insulation resistance
»» 90 °C işletme sıcaklığında üstün performans
»» Superior performance of operating temperature at 90 °C
»» Mükemmel ölçü kalibrasyonu
»» Perfect calibration of measurement
»» Uzun ömür
»» Long life
»» Pürüzsüz yüzey kalitesi
»» Smooth surface quality
»» Kolay sarım yumuşaklığı
»» Easy soft rolling
»» Darbelere karşı maksimum mukavemet
»» High resistance to impact
»» Yüksek ambalaj kalitesi
»» High quality packaging



ÇAPLAR
Diameters

AĞIRLIKLAR
Weights

TOPLAM
Total

ÜRÜN
Product SAR 90 SAR 120 SAR 300

ÇAP
Diameter

İZOLE ÇAPI
Diameter of 
insulation

BAKIR
Copper

İZOLE
Insulation

AĞIRLIK GR/MT
Weight (Gr/Mt)

0,70 1,40 3,45 1,10 4,54 0,70 2500 4000 10000

0,80 1,50 4,50 1,20 5,70 0,80 2000 3000 8000

0,90 1,60 5,70 1,31 7,00 0,90 2000 3000 7500

1,00 1,70 7,03 1,41 8,44 1,00 1000 1500 6000

1,10 1,80 8,51 1,51 10,03 1,10 1000 1500 5500

1,20 1,90 10,13 1,62 11,75 1,20 1000 1500 5000

1,30 2,10 11,89 2,03 13,92 1,30 1000 1500 4000

1,40 2,20 13,79 2,15 15,94 1,40 1000 1500 3500

1,50 2,30 15,83 2,27 18,09 1,50 800 1250 3500

1,60 2,40 18,01 3,39 20,39 1,60 800 1250 3000

1,70 2,50 20,33 2,51 22,83 1,70 750 1200 2750

1,80 2,60 22,79 2,63 25,42 1,80 750 1200 2700

1,90 2,70 25,39 2,75 28,14 1,90 600 1000 2500

2,00 2,90 28,14 3,29 31,43 2,00 600 1000 2000

2,10 3,10 31,02 2,88 34,90 2,10 500 800 1800

2,20 3,20 34,04 4,03 38,07 2,20 450 750 1750

2,30 3,30 37,21 4,18 41,39 2,30 450 750 1700

2,40 3,40 40,51 4,33 44,84 2,40 450 750 1500

2,50 3,50 43,96 4,48 48,44 2,50 400 750 1500

2,60 3,60 47,55 4,63 52,17 2,60 400 650 1250

2,70 3,70 51,28 4,78 56,05 2,70 350 600 1250

2,80 3,80 55,15 4,92 60,07 2,80 350 600 1200

2,90 3,90 59,15 5,07 64,23 2,90 350 600 1200

3,00 4,00 63,30 5,22 68,53 3,00 300 500 1000

3,10 4,10 67,59 5,37 72,97 3,10 300 500 1000

3,20 4,20 72,03 5,52 77,55 3,20 300 500 1000

3,30 4,30 76,60 5,67 82,27 3,30 250 400 1000

3,40 4,40 81,31 5,82 87,13 3,40 250 400 1000

3,50 4,50 86,16 5,97 92,13 3,50 250 400 1000

3,6 4,6 91,1583 6,1180713 97,27635901 3,60 250 400 1000

250 400 1000

Test Gerilimi (AC)
Test Voltage (AC)

(5 kV)

Kurşunsuz
Lead Free

Rijit
Rigit

Hacimsel
Özdirenç 90 ºC

Suda
Volume

Resistivity
90 ºC

In The Water

>
1710

Maksimum
İşletme Sıcaklığı

Maximum
Operating

Temperature

Tatlı/Tuzlu
Suda(*)

Normal and Salty
Water

Kaplıca 
SPA

Minimum
İşletme Sıcaklığı

Minimum
Operating

Temperature

Dalgıç Motor
Diver Motor

Kullanıldığı Yerler / Applications

90
°C

-30
°C

XLPE/PA  
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES BOBİN TELİ SEVK MAKARA ÖLÇÜLERİ

COIL DIMENSION FOR WINDING WIRE

MAKARA
COIL

d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) Ağırlık (gr)
Weight (gr)

Renk
Color

Hammadde
Raw Material

SAR90 398 270 60 88 80 565.4 Turuncu
Orange

ABS

SAR120 398 270 60 135 127 688.4 Turuncu
Orange

ABS

SAR300 400 190 130 290 250 4200 Siyah / Gri
Black / Grey

ABS

SAR90 SAR120 SAR300

d1 d1 d1

L1
L1 L1

d2 d2 d2

L2
L2 L2

d3 d3 d3



GÜÇ GÜCÜN TAŞIYACAĞI MAKSİMUM MESAFE
POWER MAXIMUM CARRYING LENGTH OF THE POWER

KW HP (A) 1,5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
2.5 3.3 4,8 146 243 388 582 970 1553
3 4 5,7 121 202 323 485 809 1294

3.5 4.7 6,6 104 173 277 416 693 1109
4 5.3 7,6 91 152 243 364 606 970

4.5 6 8,5 81 135 216 323 539 863 1348
5 6.7 9,5 73 121 194 291 485 776 1213
6 8 11,5 61 101 162 243 404 647 1011
7 9.5 13,5 52 86.6 139 208 347 554 866 1213
8 11 15 45 75.8 121 182 303 485 758 1061
9 12 17 40 67.4 108 162 270 431 674 943

10 13 19 36 60.6 97 146 243 388 606 849
11 15 21 33 55.1 88,2 132 221 353 551 772 1103
12 16 23 30 50.5 80,9 121 202 323 505 708 1011
13 17 25 46.7 74,6 112 187 299 467 653 933
14 19 27 43.3 69,3 104 173 277 433 606 866
16 21 31 37.9 60,6 91 152 243 379 531 758 1061
18 24 34 53,9 80.9 135 216 337 472 674 943
20 27 38 48,5 72.8 121 194 303 425 606 849
22 29 42 44,1 66.2 110 176 276 386 551 772 1048
25 33 48 58.2 97 155 243 340 485 679 922
30 40 57 80,9 129 202 283 404 566 768 970.4
35 47 67 69,3 111 173 243 347 485 658 831.7
40 53 76 97 152 212 303 425 576 727.8 910
45 60 86 86.3 135 189 270 377 512 646.9 809
50 67 95 77.6 121 170 243 340 461 582.2 728 898
55 73 105 70.6 110 154 221 309 419 529.3 662 816
60 80 114 101 142 202 283 384 485.2 606 748 970 1213
70 93 133 86.6 121 173 243 329 415.9 520 641 832 1040
75 100 143 113 162 226 307 388.1 485 598 776 970.4
80 106 152 106 152 212 288 363.9 455 561 728 909.7
90 120 171 135 189 256 323.5 404 499 647 808.6

100 133 190 121 170 230 291.1 364 449 582 727.8
110 146 209 154 210 264.6 331 408 529 661.6
120 160 228 142 192 242.6 303 374 485 606.5
130 173 247 177 223.9 280 345 448 559.8
140 186 266 165 207.9 260 321 416 519.8
150 200 285 194.1 243 299 388 485.2
160 213 304 181.9 227 280 364 454.9
180 240 342 202 249 323 404.3
200 266 380 224 291 363.9
230 306 437 253 316.4
270 360 512 269.5

Not: Cos q 0,80 gerilim düşümü %3 üzerinden hesap edilmiştir.
Note: Above calculatıons of the cross sectıon are based on gıven cos q 0,80 and voltage drop 3%

GÜÇ TAŞIMA MESAFE CETVELİ 
POWER CARRYING CAPACITY IN DISTANCE


