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Products: 
Ürünler: 
 

 Low Voltage MKP Capacitors (Normal & Heavy Duty) 
 Düşük Gerilim MKP Kondansitörler (Normal ve Ağır Görevli) 
 Low Voltage Gas Filled Capacitors 
 Düşük Gerilim Gaz Doldurulmuş Kondansitörler 
 Low Voltage APP Capacitors 
 Düşük Gerilim APP Kondansitörleri 
 Series Reactors 
 Seri Reaktörler 
 Power Factor Controllers 
 Güç Faktörü Denetleyiciler 



AC POWER FACTOR IMPROVEMENT PRODUCTS 
 

AC GÜÇ FAKTÖRÜ GELİŞTİRME ÜRÜNLERİ 
 

 
Need of Capacitor: 
Kondansitör İhtiyacı: 
 
In A. C. electric system inductive consume active power and also 
reactive power. This reactive poweris needed to generate field for 
inductive loads. 
 
A. C. elektrik sistemlerinde indüktif yükler hem aktif güç hem de 
reaktif güç tüketirler. Bu reaktif güç, indüktif yükler için gerekli olan 
alanın oluşması için gereklidir. 
 
The power factor is the ratio of KW (active power) component to 
the KVA (apparent power) component. 
 
Güç faktörü, aktif güç (KW) bileşeninin görünen güç (KVA) 
bileşenine oranına denir. 
 
Power factor will be leading if current is leading the voltage and it 
is lagging when current is lagging the voltage. The reactive power 
needs to be generated in electrical system. For that most of 
electrical utilizes penalize for lower power factor with additional 
charges. A. C. capacitor is the most economical component to 
supply reactive power which gives following advantages. 
 
Akım gerilimin önündeyse güç faktörüde önündedir. Gerisindeyse güç faktörü de gerisindedir. Reaktif 
gücün eletriksel sistemler tarafından üretilmesi gerekir. Bu nedenle bir çok elektrik üretim kuruluşu, 
düşük güç faktörlerini cezalandırmak için ek ücretler koyarlar. Bir A.C. kondansitör, aşağıdaki faydaları 
sağlayan reaktif güç için en ekonomik çözümdür. 
 

 Power factor improvement 
 Güç faktörü geliştirme 
 Additional power will be available at secondary of transformer. 
 Trafonun sekonderinde ek güç sağlama olanağı 
 Improved voltage profile 
 Geliştirilmiş gerilim profili 

 
The reactive power necessary to achieve the power factor is calculated as under: 
 
İstenen güç faktörünü elde etmek için gerekli olan reaktif güç aşağıdaki şekilde hesaplanır. 
 
KVAR = KW (tanØ1 – tanØ2) 
  cosØ1 – original P.F. 
  cosØ2 – desired P.F. 
 
KVAR = KW (tanØ1 – tanØ2) 
  cosØ1 – ilk P.F. 
  cosØ2 – hedef P.F. 
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The multiplying factors to calculate required KVAR are given in following the Table 
 
Gerekli KVAR değerini hesaplamak için kullanılan çarpan katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
 
Original P.F.  Multipplicaiton factor (tanØ1 – tanØ2) for target power factor 
İlk P.F.   Elde edilmek istenen güç faktörü için Çarpan katsayısı (tanØ1 – tanØ2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Example: 
Örnek: 
 
a) Consumption of active energy  Ew = 300 000 KWH 
a) Aktif enerji tüketimi 
b) Consumption of reactive energy  EB = 400 000 KVARH 
b) Reaktif enerji tüketimi 
c) Number of working hours   t = 600 hours (saat) 
c) Çalışma saati sayısı 
 

Active energy power              
 Aktif enerji gücü 
 
 Calculation of the original  
 power factor CosØ1              =   
 İlk güç faktörü CosØ1’in  

hesaplanması 
 
 
For the improvement of the power factor from 0,6 to 0,9, the factor is read as 0,849 from the Table. 
Hence required capacitor power is Qc = 500 KW x 0,849 ≈ 425 KVAR 
 
Güç faktörünün 0,6’dan 0,9’a iyileştirilmesi için gerekli olan çarpan katsayısı Tablodan 0,849 olarak 
okunur. Böylece gerekli olan kondansitör gücü Qc = 500 KW x 0,849 ≈ 425 KVAR olarak bulunur. 
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Low Voltage Capacitor Technology: 
Düşük Gerilim Kondansitör Teknolojisi: 
 
Since last 20 years it is observed that service life of capacitor is hampered due to following causes: 
Son 20 ylıda görülmüştür ki bir kondansitörün çalışma ömrünü düşüren şu gibi sebepler vardır: 
 

 Use of low priced material hampers 
quality, technology working environment 
resulting in low life of capacitors. 

 Düşük fiyatlı malzeme kullanımı kaliteyi 
zedelemektedir. Ayrıca zayıf üretim 
teknolojileri de kondansitörlerin çalışma 
ömrünü kısaltmaktadır. 

 Non linear inductive loads such as 
drivers, furnaces etc. generate 
harmonics which leads to increase in 
voltage and current across capacitor. 

 Doğrusal olmayan yükler (sürücüler, 
ocaklar ve benzerleri), 
kondansitörlerdeki gerilimin ve akımın 
yükselmesine sebep olan harmonikler 
üretirler. 

 Ambient temperature 
 Ortam sıcaklığı 

 
 
Type of Low Voltage Capacitors 
Düşük Gerilim Kondansitör Türleri  
 
SHREEM low voltage capacitors are designed and manufactured with most advanced technology 
which can sustain 10% to 25% of harmonic generating load (w.r.t. total connected load) and provide 
complete range of power factor correction system. 
 
SHREEM’in düşük gerilim kondansitörleri, harmonic üreten yükleri %10’undan %15’ine kadar 
bastıracak ve güç faktörü düzeltme sisteminin aralığını tam olarak sağlayacak şekilde, en gelişmiş 
teknoloji kullanılarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir. 
 
a) MKP Capacitors (Metalliezed Polypropylene Film) 
a) MKP Kondansitörleri (Metalize Edilmiş Polipropilen Film) 
 
The MKP type capacitor consists of low – loss dielectric formed by pure polypropylene film. A thin self 
healing mixture of zinc and aluminum is metallized directly on one side of the PP – film under vacuum. 
This technology ensures a long operating life of the capacitor. The capacitor elements, after insertion 
into the capacitor case, a patented viscous polyurethane resin, mainly containing castoe oil, are 
introduced. 
 
MKP türü kondansitör, saf polipropilen filmden biçimlendirilmiş düşük kayıplı, yalıtkandan oluşur. İnce 
kendini onarabilen, çinko ve alüminyum karışımı, vakum altında, polipropilen filmin bir kenarının 
üzerinden doğrudan metalize edilmiştir. 
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Self – Healing Dielectric 
Kendini Onarabilen Yalıtkan 

 
Both dielectric structures described above are “self healing”: In event of a voltage breakdown the 
metal layers around the breakdown channel are evaporated by the temperature of the electric arc that 
forms between spot. An insulation area is formed which is reliably resistive and voltage proof for all 
operating requirements of the capacitor. The capacitor remains fully functional during and after the 
breakdown. 
 
Yukarıda açıklanan yalıtkan yapıların her ikisi de “kendini onarabilir.” Gerilim bozulması durumunda, 
bozulma kanalının çevresindeki metal katmanlar, noktalar arasında biçimlenen elektrik arkının 
sıcaklığının etkisiyle buharlaşırlar. Kondansitörün tüm işletim gereklilikleri için gerilim geçirmez olan ve 
güvenilir bir direnç olan yalıtkan bir alan oluşur. Böylece kondansitör, gerilim bozulması sırasında ve 
sonrasında tüm işlevselliğini devam ettirir.  
 

Advantages of MKP Technology 
MKP Teknolojisinin Üstünlükleri 

 
 Results of the comparably simple construction technology, MKP capacitor can be 

manufactured using less material and consequently enjoy a competitive price level. 
 Karşılaştırılabilir, basit yapım teknolojisinin sonucu olarak, MKP kondansitörleri daha az 

malzeme ile üretilebiliyor ve bunun sonucu olarak da rekabete çok uygun fiyat seviyesi 
ortaya çıkıyor. 

 With a thicker dielectric, capacitors usually have smaller dimensions. 
 Daha kalın yalıtkan ile, kondansitör genellikle daha küçük boyutlarda üretilebiliyor. 
 MKP type capacitors have a high specific capacitance and a high AC load capacity. 
 MKP türü kondansitörler yüksek kesinlikte bir kapasitansa (sığaya) ve yüksek AC yükleme 

kapasitesine sahiptirler. 
 
b) APP Capacitors 
    APP (All Polypropylene) Film Type i.e. Film + Foil 
b) APP Kondansitörleri 
    APP (Tümüyle Polipropilen) Film Türü (Yani, Film + Folyo) 
 
The dielectric of APP type capacitors takes the form of a low – loss polypropylene film + foil elements 
completely dried in high vacuum and impregnated in NPCB oil. 
 
APP türü kondansitörlerin yalıtkanı, tamamen yüksek vakumda kurutulmuş ve NPCB yağında 
emdirilmiş, düşük kayıplı film + folio öğelerinden oluşur. 
 

Advantages of the APP Technology 
APP Teknolojisinin Üstünlükleri 

 
 The vacuum drying and impregnation procedure frees the dielectric from any voids and 

minimize the occurrence of partial discharges. This results in long life expectancy and 
extremely stable electrical characteristics. 

 Vakum kurutma ve emdirme işlemleri, yalıtkanda herhangi bir boşluk olmasını engeller ve 
kısmi boşalma oluşumlarını en aza düşürür. Bunların sonucu olarak kondansitör çok uzun 
ömürlü olur ve kararlı elektriksek karakteristikler gösterir. 

 The zinc contact layers forms a stable contact with the foil and guarantee a very high 
resistance to impulse charges reducing the self – inductance of the capacitor. 

 Folyolu çinko bağlantı katmanları, kararlı bir bağlantı sağlar ve kondansitörün kendi 
indüktansını düşüren ani yüklenmeler için çok yüksek bir direnç kesin olarak sağlanmış 
olur. 

 Very low losses through the application of polypropylene dielectric and aluminum foil. 
 Polipropilen yalıtkan ve alüminyum folyonun uygulanması sırasında çok düşük kayıplar 
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 Thanks to its low losses and the heat dissipation qualities of the oil impregnant, the 

capacitor may be operated at high ambient and case temperatures upto 70° C without 
effecting the life of the capacitor. 

 Yağ emdiriminin düşük kayıp ve ısı yayma kalitesi sayesinde, kondansitör 70° C’ye kadar 
çevre ve kabin sıcaklığında, çalışma ömründe bir azalma olmaksızın, çalıştırılabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protection Against Failure 
Arızaya Karşı Koruma 

 
In MPP type capacitors pressure increases inside the capacitor due to number of self healing 
breakdowns in event of over voltage. This results in bursting of capacitor. In order to prevent it from 
bursting protection is provided. In this provision when pressure is increased inside the capacitor, there 
I change in length of capacitor due to expansion, due to which the conductor gets separated resulting 
in disconnection of capacitor from the circuit. 
 
Kondansitörler aşırı gerilim altında çalışdıklarında, kendi kendini iyileştirme durumundan dolayı 
kondansitör içerisindeki basınç artar. Bu olay kondansitörlerin patlamasıyla sonuçlanır. Meydana 
gelebilecek patlamayı önlemek için aşırı basınç koruması bulunur. Bu genleşme kondansitörün 
boyunda bir değşiklik meydana getirir ve değişiklik kondansitör içi bağlantısının kopmasıyla sonuçlanır. 
Arıza patlama meydana gelmeden giderilmiş olur. 
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Cylindrical – Industrial MKP Capacitor: 
Silindirik, Sanayi Tipi MKP Kondansitör: 
 
Features 
Özellikleri 
 

 Metallised polypropylene (MKP) film design 
 Metalize edilmiş polipropilen (MKP) film tasarımı  
 Compact cylindrical aluminum design 
 Yoğunlaştırılmış silindirik  alüminyum tasarım 
 Jelly impregnation gives cooling effect 
 Pelteli emdirme soğutma etkisi sağlar. 
 Better heat dissipation 
 Daha iyi ısı yayımı 
 Explosion proof design (over pressure disconnector) 
 Patlama önleyen tasarım (aşırı basıç bağlantı kesici) 
 Low losses due to advanced winding and zinc spray 

equipments 
 Gelişmiş sargılama ve çinko püstürtme aygıtları sayesinde 

düşük kayıplar 
 

Applicaiton 
Uygulamaları 
 

 Fixed power factor correction 
 Sabit güç faktörü düzeltimi 
 Automatic power factor correction 
 Otomatik güç faktörü düzeltimi 
 Harmonic filter system 
 Harmonik filter sistemi 
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THREE PHASE CAPACITORS IN CYLINDRICAL ALUMINUM CASING 
TECHNICAL DATA 
SİLİNDİRİK ALÜMİNYUM KASALI ÜÇ FAZ KAPASİTÖR 
TEKNİK BİLGİLERİ 
 
Standards 
Standartlar IS 13340 + 1 IEC – 60831 

Rated Voltage 
Anma Gerilimi 230 … 440 volt 

Rated Frequency 
Anma Frekansı 50 / 60 Hz 

Over Voltage 
Aşırı Gerilim 

Un + 10%, 8 hours in every 24 hours 
Un + 10%, 24 saatte bir 8 saat 
Un + 15%, 30 minutes in every 24 hours 
Un + 15%, 24 saatte bir 30 dakika 
Un + 20%, 5 minutes in every 24 hours 
Un + 20%, 24 saatte bir 5 dakika 
Un + 30%, 1 minutes in every 24 hours 
Un + 30%, 24 saatte bir 1 dakika 

Over Current 
Aşırı Akım 1,3 x In 

Capacitance Tolerance 
Sığa (Kapasitans) Hata Payı 

-5% to 10% as per standards 
Standart başına %-5’den %10’a  
0% to +5% as per our ICS (internal capacitor 
standard) 
Kendi İKS’miz (iç kondansitör standartımız) 
başına %0’dan %+5’e  

Test Voltage, Terminal 
Terminal Test Gerilimi 1,75 x Un, AC 2S 

Test Voltage, Terminal Case 
Kasa Terminal Test Gerilimi 3,5 KV, AC 2 S 

Inrush Current 
Ani Boşalma Akımı  

Maximum 200 x In 
Maksimum 200 x In 

Losses 
Kayıplar 

App. < 0,25 W / KVAR (without discharge 
resistors) 
Yaklaşık < 0,25 W / KVAR (boşalma dirençsiz) 
App. < 0,5 W / KVAR (inclusive discharge 
resistors as per BIS) 
Yaklaşık < 0,5 W / KVAR (BIS başına iç boşalma 
dirençli) 

Casing 
Kasa 

Cylindrical aluminum can 
Silindirik alüminyum kasa 

Enclosure 
Kuşatma 

IP 00, on request IP 54 outdoor mounting 
IP 00, istenirse bina dışı yerleştirme için IP 54 

Life Expectancy 
Kullanım Ömrü 

> 100 000 hours temperature level D 
D sıcaklık seviyesinde 100 000 saatten fazla 
> 130 000 hours temperature level C 
C sıcaklık seviyesinde 130 000 saatten fazla 

Ambient Temperature 
Çevre Sıcaklığı -10 / D 

Cooling 
Soğutma 

Natural air cooled. Casing temperature maximum 
60° C permitted on top of the can 
Doğal hava soğutmalı. Kasa sıcaklığı, kasanın 
tepesinde en fazla 60° C olmalıdır. 

Dielectric System 
Yalıtkanlık Sistemi 

MKP metallised polypropylene film, self healing 
property 



MKP metalize edilmiş polipropilen film, kendini 
onarma özellikli 

Impregnation 
Emdirme 

NPCB, bio degradable natural oil semi soft jelly 
NPCB, geri dönüşümlü doğal yağ yarı yumuşak 
pelte 

Safety Features 
Güvenlik Özellikleri 

Over pressure sensitive 3 phase disconnector 
Aşırı basınca duyarlı 3 faz ayırıcı 

Altitude 
Rakım 

Maximum 2000 meter above sea level 
Deniz seviyesinden 2000 metreye kadar 

Relative Humidity 
Göreceli Nem 

Maximum 95% 
Maksimum %95 

Mounting Position 
Yerleştirme Şekli 

Vertical 
Dikey 

Mounting & Earthing 
Yerleştirme ve Topraklama 

M 12 x 16 mm threaded stud at bottom of the 
case with nut & spring washer 
Somun ve kaynak pulu ile, kasanın altında, vida 
dişi açılmış M 12 x 16 mm civata 

Discharge Resistors 
Boşlama Dirençleri 

External, 1 minutes, 50 volt 
Dış, 1 dakika, 50 volt 

Terminals 
Terminalleri 

Mcap –M5 screw on single three – way terminals 
Mcap –Tek üç yollu terminalleri üzerinde M5 vida 

MONO PHASE CAPACITORS IN CYLINDRICAL ALUMINUM CASING 
SİLİNDİRİK ALÜMİNYUM KASALI TEK FAZ KAPASİTÖR 

Mono Phase Series, Rated Voltage 230 volt, 50 Hz, 1 – Phase Connection 
Tek Faz Serisi, Anma Gerilimi 230 volt, 50 Hz, 1 Faz Bağlantı 

Reactive 
Power 

Reaktif Güç 

Capacitance 
Sığa 

(Kapasitans) 

Current 
Akım 

Type 
Tür Output 

KVAR 
Çıkış 
KVAR 

mf A 

Dimensions 
D x H mm 
Boyutlar 

D x Y mm 

Weight 
Kg. (App.) 
Ağırlık Kg 

(Yak.) 

Drawing 
No. 

Çizim 
Numarası 

MONO 230, 
1, 00.80 0,8 48,2 3,48 50 x 135 0,29 C – 1 

MONO 230, 
1, 01.33 1,33 80,02 5,78 65 x 130 0,47 C – 2 

MONO 230, 
1, 01.67 1,67 100,47 7,26 75 x 196 0,80 C – 5 

MONO 230, 
1, 03.30 3,3 198,55 14,35 75 x 196 0,87 C - 5 

 
Mono Phase Series, Rated Voltage 400 volt, 50 Hz, 1 – Phase Connection 

Tek Faz Serisi, Anma Gerilimi 400 volt, 50 Hz, 1 Faz Bağlantı 
Reactive 
Power 

Reaktif Güç 

Capacitance 
Sığa 

(Kapasitans) 

Current 
Akım Type 

Tür Output 
KVAR 
Çıkış 

mf A 

Dimensions 
D x H mm 
Boyutlar 

D x Y mm 

Weight 
Kg. (App.) 
Ağırlık Kg 

(Yak.) 

Drawing 
No. 

Çizim 
Numarası 

MONO 400, 
1, 00.80 0,8 15,91 2 50 x 75 0,19 C – 1 

MONO 400, 
1, 01.67 1,67 33,22 4,18 50 x 135 0,29 C – 1 

MONO 400, 
1, 02.50 2,5 49,73 6,25 50 x 135 0,29 C – 1 

MONO 400, 
1, 03.30 3,3 65,65 8,25 65 x 130 0,47 C – 2 

MONO 400, 
1, 04.17 4,17 82,95 10,43 65 x 130 0,47 C - 2 

MONO 400, 
1, 05.00 5 99,5 12,5 75 x 196 0,87 C - 5 
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THREE PHASE CAPACITORS IN CYLINDRICAL ALUMINUM CASING (INDUSTRIAL DUTY) 
SİLİNDİRİK ALÜMİNYUM KASALI ÜÇ FAZ KAPASİTÖR (SANAYİ GÖREVLİ) 

Industrial Series, Rated Voltage 400 volt, 50 Hz, 3 – Phase Connection 
Sanayi Serisi, Anma Gerilimi 400 volt, 50 Hz, 3 Faz Bağlantı 

Reactive 
Power 

Reaktif Güç 

Capacitance 
Sığa 

(Kapasitans) 

Current 
Akım 

Type 
Tür Output 

KVAR 
Çıkış 
KVAR 

mf A 

Dimensions 
D x H mm 
Boyutlar 

D x Y mm 

Weight 
Kg. (App.) 
Ağırlık Kg 

(Yak.) 

Drawing 
No. 

Çizim 
Numarası 

Mcap 400, 
3, 01.00 1 3 x 6,63 1,44 50 x 125 0,28 C – 1 

Mcap 400, 
3, 02.00 2 3 x 13,26 2,89 50 x 125 0,28 C – 1 

Mcap 400, 
3, 03.00 4 3 x 19,89 4,33 65 x 130 0,48 C – 2 

Mcap 400, 
3, 04.00 3 3 x 26,52 5,77 65 x 130 0,48 C – 2 

Mcap 400, 
3, 05.00 5 3 x 33,15 7,22 75 x 196 0,95 C – 3 

Mcap 400, 
3, 07.50 7,5 3 x 49,73 10,83 75 x 196 0,95 C – 3 

Mcap 400, 
3, 10.00 10 3 x 66,31 14,43 90 x 203 1,4 C – 3 

Mcap 400, 
3, 12.50 12,5 3 x 82,88 18,04 90 x 203 1,4 C – 3 

Mcap 400, 
3, 15.00 15 3 x 99,46 21,65 90 x 243 1,75 C – 3 

Mcap 400, 
3, 20.00 20 3 x 132,61 28,87 116 x 243 2,6 C – 4 

Mcap 400, 
3, 25.00 25 3 x 165,76 36,08 116 x 283 3,1 C – 4 

 
Industrial Series, Rated Voltage 440 volt, 50 Hz, 3 – Phase Connection 

Sanayi Serisi, Anma Gerilimi 400 volt, 50 Hz, 3 Faz Bağlantı 
Reactive 
Power 

Reaktif Güç 

Capacitance 
Sığa 

(Kapasitans) 

Current 
Akım 

Type 
Tür Output 

KVAR 
Çıkış 
KVAR 

mf A 

Dimensions 
D x H mm 
Boyutlar 

D x Y mm 

Weight 
Kg. (App.) 
Ağırlık Kg 

(Yak.) 

Drawing 
No. 

Çizim 
Numarası 

Mcap 400, 
3, 01.00 1 3 x 5,48 1,31 50 x 125 0,26 C – 1 

Mcap 400, 
3, 02.00 2 3 x 11 2,62 50 x 125 0,27 C – 1 

Mcap 400, 
3, 03.00 4 3 x 16,44 3,93 65 x 130 0,45 C – 2 

Mcap 400, 
3, 04.00 3 3 x 21,92 5,24 65 x 130 0,46 C – 2 

Mcap 400, 
3, 05.00 5 3 x 27,4 6,56 75 x 196 0,95 C – 3 

Mcap 400, 
3, 07.50 7,5 3 x 41,1 9,84 75 x 196 0,95 C – 3 



Mcap 400, 
3, 10.00 10 3 x 54,8 13,12 90 x 203 1,4 C – 3 

Mcap 400, 
3, 12.50 12,5 3 x 68,5 16,4 90 x 203 1,4 C – 3 

Mcap 400, 
3, 15.00 15 3 x 82,2 19,68 90 x 243 1,75 C – 3 

Mcap 400, 
3, 20.00 20 3 x 109,6 26,4 116 x 243 2,5 C – 4 

Mcap 400, 
3, 25.00 25 3 x 137 32,8 116 x 243 2,6 C – 4 

Mcap 400, 
3, 30.00 30 3 x 164,4 39,36 116 x 283 3,1 C – 4 

 
Other voltage rating, output KVAR, single phase and frequency available on request. 
 
İsteğe bağlı olarak diğer gerilim anma değerleri, çıkış KVAR, tek faz ve frekans değerinde 
kondansitörler sağlanabilir. 
 

 
 
Cylindrical – Heavy Duty MKP Capacitor: 
Silindirik Ağır Görevli MKP Kondansitör: 
 
Features 
Özellikleri 
 

 Metallised polypropylene (MKP) film design 
 Metalize edilmiş polipropilen (MKP) film tasarımı 
 Compact cylindrical aluminum can design 
 Yoğunlaştırılmış silindirik aüminyum kasa tasarımı 
 Jelly / oil imprgnation gives cooling effect 
 Pelte / yağ emdirilmesi soğutma etkisi verir. 
 Better heat dissipation 
 Daha iyi ısı yayımı 
 Explosion proof design (internal fuse protection) 
 Patlamayı engelleyen tasarım (iç sigorta korumalı) 
 Low losses due to advanced winding and zinc spray 

equipments 
 Gelişmiş sargılama ve çinko püskürtme aygıtları sayesinde 

düşük kayıplar 
 Finger touch proof terminal connectors 
 Terminal bağlantılarına elle dokunmayı önleyen yapı 
 

Applicaiton 
Uygulamaları 
 

 Fixed power factor correction 
 Sabit güç faktörü düzeltimi 
 Automatic power factor correction 
 Otomatik güç faktörü düzeltimi 
 Harmonic filter system 
 Harmonik filtre sistemi 

 
 
 
 
 
 
 
 



AC POWER FACTOR IMPROVEMENT PRODUCTS 
 

AC GÜÇ FAKTÖRÜ GELİŞTİRME ÜRÜNLERİ 
 

 
THREE PHASE CAPACITORS IN GAS FILLED CYLINDRICAL ALUMINUM CASING 
TECHNICAL DATA 
SİLİNDİRİK ALÜMİNYUM KASALI GAZ DOLDURULMUŞ ÜÇ FAZ KAPASİTÖRLER 
TEKNİK BİLGİLERİ 
 
Standards 
Standartlar IS 13340 + 1, IEC 60831 + 1, EN 60831 + 1 

Rated Voltage 
Anma Gerilimi 400 … 525 volt 

Rated Frequency 
Anma Frekansı 50 / 60 Hz 

Over Voltage 
Aşırı Gerilim 

Un + 10%, 12 hours in every 24 hours 
Un + 10%, 24 saatte bir 12 saat 
Un + 15%, 30 minutes in every 24 hours 
Un + 15%, 24 saatte bir 30 dakika 
Un + 20%, 5 minutes in every 24 hours 
Un + 20%, 24 saatte bir 5 dakika 
Un + 30%, 1 minutes in every 24 hours 
Un + 30%, 24 saatte bir 1 dakika 

Over Current 
Aşırı Akım 1,3 x In 

Capacitance Tolerance 
Sığa (Kapasitans) Hata Payı 

-5% to 10% as per standards 
Standart başına %-5’den %10’a  
0% to +5% as per our ICS (internal capacitor 
standard) 
Kendi İKS’miz (iç kondansitör standartımız) 
başına %0’dan %+5’e  

Test Voltage, Terminal 
Terminal Test Gerilimi 2,15 x Un, AC 2S 

Test Voltage, Terminal Case 
Kasa Terminal Test Gerilimi 4,8 KV, AC 2 S 

Inrush Current 
Ani Boşalma Akımı  

Maximum 300 x In 
Maksimum 300 x In 

Losses 
Kayıplar 

App. < 0,25 W / KVAR (without discharge 
resistors) 
Yaklaşık < 0,25 W / KVAR (boşalma dirençsiz) 
App. < 0,45 W / KVAR (inclusive discharge 
resistors as per IEC) 
Yaklaşık < 0,45 W / KVAR (IEC başına iç 
boşalma dirençli) 
App. < 0,5 W / KVAR (inclusive discharge 
resistors as per BIS) 
Yaklaşık < 0,5 W / KVAR (BIS başına iç boşalma 
dirençli) 

Casing 
Kasa 

Cylindrical aluminum can 
Silindirik alüminyum kasa 

Enclosure 
Kuşatma 

IP 00, IP 20, on request IP 54 outdoor mounting 
IP 00, IP 20, istenirse bina dışı yerleştirme için IP 
54 

Life Expectancy 
Kullanım Ömrü 

> 100 000 hours temperature level D 
D sıcaklık seviyesinde 100 000 saatten fazla 
> 130 000 hours temperature level C 
C sıcaklık seviyesinde 130 000 saatten fazla 

Ambient Temperature 
Çevre Sıcaklığı -25 / D 

Cooling Natural air cooled. Casing temperature maximum 



Soğutma 60° C permitted on top of the can 
Doğal hava soğutmalı. Kasa sıcaklığı, kasanın 
tepesinde en fazla 60° C olmalıdır. 

Dielectric System 
Yalıtkanlık Sistemi 

MKP metallised polypropylene film, self healing 
property 
MKP metalize edilmiş polipropilen film, kendini 
onarma özellikli 

Impregnation 
Emdirme 

Inert gas or NPCB, bio degradable natural oil 
Tepkimeye girmeyen gaz veya NPCB, geri 
dönüşümlü doğal yağ 

Safety Features 
Güvenlik Özellikleri 

Over pressure sensitive 3 phase disconnector 
Aşırı basınca duyarlı 3 faz ayırıcı 

Altitude 
Rakım 

Maximum 2000 meter above sea level 
Deniz seviyesinden 2000 metreye kadar 

Relative Humidity 
Göreceli Nem 

Maximum 95% 
Maksimum %95 

Mounting Position 
Yerleştirme Şekli 

Random 
Rasgele 

Mounting & Earthing 
Yerleştirme ve Topraklama 

M 12 x 16 mm threaded stud at bottom of the 
case with nut & spring washer 
Somun ve kaynak pulu ile, kasanın altında, vida 
dişi açılmış M 12 x 16 mm civata 

Discharge Resistors 
Boşlama Dirençleri 

External, 1 minutes, 50 volt / 3 minutes, 75 volt 
Dış, 1 dakika, 50 volt / 3 dakika, 75 volt  

Terminals 
Terminalleri 

FTMKP – M5 screw on double three – way 
terminals 
FTMKP – Çift üç yollu terminalleri üzerinde M5 
vida 

 
 
FTMKP TYPE (HD):  
FTMKP SERIES, RATED VOLTAGE 400 V, 50 Hz, 3 PHASE DELTA CONNECTION 
FTMKP TÜRÜ (HD): 
FTMKP SERİSİ, ANMA GERİLİMİ 400 V, 50 Hz, 3 FAZ DELTA BAĞLANTI 
 

Reactive 
Power 

Reaktif Güç 

Capacitance 
Sığa 

(Kapasitans) 

Current 
Akım 

Type 
Tür Output 

KVAR 
Çıkış 
KVAR 

Mf A 

Dimensions 
D x H mm 
Boyutlar 

D x Y mm 

Weight 
Kg. (App.) 
Ağırlık Kg 

(Yak.) 

Drawing 
No. 

Çizim 
Numarası 

FTMKP400, 
3, 05.00 5 3 x 33,15 7,22 75 x 196 0,95 C – 5 

FTMKP400, 
3, 07.50 7,5 3 x 49,73 10,83 75 x 196 0,95 C – 5 

FTMKP400, 
3, 10.00 10 3 x 66,31 14,43 90 x 203 1,4 C – 5 

FTMKP400, 
3, 12.50 12,5 3 x 82,88 18,04 90 x 203 1,4 C – 5 

FTMKP400, 
3, 15.00 15 3 x 99,46 21,65 90 x 243 1,75 C – 5 

FTMKP400, 
3, 20.00 20 3 x 132,61 28,87 116 x 243 2,6 C – 5 

FTMKP400, 
3, 25.00 25 3 x 165,76 36,08 116 x 283 3,1 C – 5 

FTMKP400, 
3, 01.00 30 3 x 198,92 43,3 116 x 283 3,5 C – 5 

FTMKP400, 
3, 41.30 41,3 3 x 294,00 59,9 136 x 343 5,1 C – 6 

 
 



AC POWER FACTOR IMPROVEMENT PRODUCTS 
 

AC GÜÇ FAKTÖRÜ GELİŞTİRME ÜRÜNLERİ 
 

 
FTMKP TYPE (HD):  
FTMKP SERIES, RATED VOLTAGE 415 V, 50 Hz, 3 PHASE DELTA CONNECTION 
FTMKP TÜRÜ (HD): 
FTMKP SERİSİ, ANMA GERİLİMİ 415 V, 50 Hz, 3 FAZ DELTA BAĞLANTI 
 

Reactive 
Power 

Reaktif Güç 

Capacitance 
Sığa 

(Kapasitans) 

Current 
Akım 

Type 
Tür Output 

KVAR 
Çıkış 
KVAR 

Mf A 

Dimensions 
D x H mm 
Boyutlar 

D x Y mm 

Weight 
Kg. (App.) 
Ağırlık Kg 

(Yak.) 

Drawing 
No. 

Çizim 
Numarası 

FTMKP415, 
3, 05.00 5 3 x 30,8 6,96 75 x 196 0,95 C – 5 

FTMKP415, 
3, 07.50 7,5 3 x 46,2 10,43 75 x 196 0,95 C – 5 

FTMKP415, 
3, 10.00 10 3 x 61,6 13,91 90 x 203 1,4 C – 5 

FTMKP415, 
3, 12.50 12,5 3 x 77 17,39 90 x 203 1,4 C – 5 

FTMKP415, 
3, 15.00 15 3 x 92,4 20,87 90 x 243 1,75 C – 5 

FTMKP415, 
3, 20.00 20 3 x 123,2 27,82 116 x 243 2,6 C – 5 

FTMKP415, 
3, 25.00 25 3 x 154 34,74 116 x 283 3 C – 5 

FTMKP415, 
3, 44.50 44,5 3 x 274 61,91 136 x 343 5,1 C – 6 

 
FTMKP SERIES, RATED VOLTAGE 440 V, 50 Hz, 3 PHASE DELTA CONNECTION 
FTMKP SERİSİ, ANMA GERİLİMİ 440 V, 50 Hz, 3 FAZ DELTA BAĞLANTI 

Reactive 
Power 

Reaktif Güç 

Capacitance 
Sığa 

(Kapasitans) 

Current 
Akım 

Type 
Tür Output 

KVAR 
Çıkış 
KVAR 

Mf A 

Dimensions 
D x H mm 
Boyutlar 

D x Y mm 

Weight 
Kg. (App.) 
Ağırlık Kg 

(Yak.) 

Drawing 
No. 

Çizim 
Numarası 

FTMKP440, 
3, 05.00 5 3 x 27,4 6,56 75 x 196 0,95 C – 5 

FTMKP440, 
3, 07.50 7,5 3 x 41,1 9,84 75 x 196 0,95 C – 5 

FTMKP440, 
3, 10.00 10 3 x 54,8 13,12 90 x 203 1,4 C – 5 

FTMKP440, 
3, 12.50 12,5 3 x 68,5 16,4 90 x 203 1,4 C – 5 

FTMKP440, 
3, 15.00 15 3 x 82,2 19,68 90 x 243 1,75 C – 5 

FTMKP440, 
3, 20.00 20 3 x 109,6 26,4 116 x 243 2,5 C – 5 

FTMKP440, 
3, 25.00 25 3 x 137 32,8 116 x 243 2,6 C – 5 

FTMKP440, 
3, 30.00 30 3 x 164,4 39,36 116 x 283 3,1 C – 5 

FTMKP440, 
3, 50.00 50 3 x 274 65,61 136 x 355 4,6 C – 6 



AC POWER FACTOR IMPROVEMENT PRODUCTS 
 

AC GÜÇ FAKTÖRÜ GELİŞTİRME ÜRÜNLERİ 
 

 
FTMKP SERIES, RATED VOLTAGE 480 V, 50 Hz, 3 PHASE DELTA CONNECTION 
FTMKP SERİSİ, ANMA GERİLİMİ 480 V, 50 Hz, 3 FAZ DELTA BAĞLANTI 

Reactive 
Power 

Reaktif Güç 

Capacitance 
Sığa 

(Kapasitans) 

Current 
Akım 

Type 
Tür 

Output 
KVAR 
Çıkış 
KVAR 

Mf A 

Dimensions 
D x H mm 
Boyutlar 

D x Y mm 

Weight 
Kg. (App.) 
Ağırlık Kg 

(Yak.) 

Drawing 
No. 

Çizim 
Numarası 

FTMKP480, 
3, 05.00 5 3 x 23,02 6,01 75 x 196 0,95 C – 5 

FTMKP480, 
3, 07.50 7,5 3 x 34,53 9,02 75 x 196 0,95 C – 5 

FTMKP480, 
3, 10.00 10 3 x 46,05 12,03 90 x 203 1,4 C – 5 

FTMKP480, 
3, 12.50 12,5 3 x 57,56 12,03 90 x 203 1,4 C – 5 

FTMKP480, 
3, 15.00 15 3 x 69,07 18,04 90 x 243 1,75 C – 5 

FTMKP480, 
3, 20.00 20 3 x 92,03 24,06 116 x 243 2,5 C – 5 

FTMKP480, 
3, 25.00 25 3 x 115,11 30,07 116 x 243 2,6 C – 5 

FTMKP480, 
3, 30.00 30 3 x 138,14 36,08 116 x 283 3,1 C – 5 

FTMKP480, 
3, 50.00 50 3 x 230,23 60,14 136 x 355 4,6 C – 6 

 
FTMKP SERIES, RATED VOLTAGE 525 V, 50 Hz, 3 PHASE DELTA CONNECTION 
FTMKP SERİSİ, ANMA GERİLİMİ 525 V, 50 Hz, 3 FAZ DELTA BAĞLANTI 
 

Reactive 
Power 

Reaktif Güç 

Capacitance 
Sığa 

(Kapasitans) 

Current 
Akım 

Type 
Tür 

Output 
KVAR 
Çıkış 
KVAR 

Mf A 

Dimensions 
D x H mm 
Boyutlar 

D x Y mm 

Weight 
Kg. (App.) 
Ağırlık Kg 

(Yak.) 

Drawing 
No. 

Çizim 
Numarası 

FTMKP525, 
3, 05.00 5 3 x 19,25 5,5 75 x 196 0,95 C – 5 

FTMKP525, 
3, 07.50 7,5 3 x 28,87 8,25 75 x 196 0,95 C – 5 

FTMKP525, 
3, 10.00 10 3 x 38,49 11 75 x 196 1,05 C – 5 

FTMKP525, 
3, 12.50 12,5 3 x 48,11 13,75 90 x 203 1,3 C – 5 

FTMKP525, 
3, 15.00 15 3 x 57,74 16,5 90 x 203 1,4 C – 5 

FTMKP525, 
3, 20.00 20 3 x 76,98 21,99 90 x 243 1,75 C – 5 

FTMKP525, 
3, 25.00 25 3 x 96,23 27,49 116 x 243 2,45 C – 5 

FTMKP525, 
3, 30.00 30 3 x 115,47 32,99 116 x 243 2,6 C – 5 

FTMKP525, 
3, 50.00 50 3 x 192,45 54,99 136 x 343 5 C – 6 



AC POWER FACTOR IMPROVEMENT PRODUCTS 
 

AC GÜÇ FAKTÖRÜ GELİŞTİRME ÜRÜNLERİ 
 

 
Cylindrical – Gas Filled MKP Capacitor: 
Silindirik Gaz Doldurulmuş MKP Kondansitör: 
 
Features 
Özellikleri 
 

 Metallised polypropylene / Wavy cut (MKP) film design 
 Metalize edilmiş polipropilen dalgalı kesim (MKP) film tasarımı 
 Compact cylindrical aluminum can design 
 Yoğunlaştırılmış silindirik aüminyum kasa tasarımı 
 Gas impregnation gives cooling effect 
 Gaz emdirilmesi soğutma etkisi verir. 
 Better heat dissipation 
 Daha iyi ısı yayımı 
 Explosion proof design (internal fuse protection) 
 Patlamayı engelleyen tasarım (iç sigorta korumalı) 
 Low losses due to advanced winding and zinc spray equipments 
 Gelişmiş sargılama ve çinko püskürtme aygıtları sayesinde 

düşük kayıplar 
 Finger touch proof terminal connectors 
 Terminal bağlantılarına elle dokunmayı önleyen yapı 

 
Applicaiton 
Uygulamaları 
 

 Fixed power factor correction 
 Sabit güç faktörü düzeltimi 
 Automatic power factor correction 
 Otomatik güç faktörü düzeltimi 
 Harmonic filter system 
 Harmonik filtre sistemi 

 
 
 
THREE PHASE CAPACITORS IN GAS FILLED CYLINDRICAL ALUMINUM CASING 
TECHNICAL DATA 
SİLİNDİRK ALÜMİNYUM KASALI GAZ DOLDURULMUŞ ÜÇ FAZ KAPASİTÖRLER 
TEKNİK BİLGİLERİ 
 
Standards 
Standartlar 

IS 13340 + 1, IEC 60831 + 1, EN 60831 + 1 

Rated Voltage 
Anma Gerilimi 

400 … 525 volt 

Rated Frequency 
Anma Frekansı 

50 / 60 Hz 

Over Voltage 
Aşırı Gerilim 

Un + 10%, 12 hours in every 24 hours 
Un + 10%, 24 saatte bir 12 saat 
Un + 15%, 30 minutes in every 24 hours 
Un + 15%, 24 saatte bir 30 dakika 
Un + 20%, 5 minutes in every 24 hours 
Un + 20%, 24 saatte bir 5 dakika 
Un + 30%, 1 minutes in every 24 hours 
Un + 30%, 24 saatte bir 1 dakika 

Over Current 
Aşırı Akım 

1,3 x In 



Capacitance Tolerance 
Sığa (Kapasitans) Hata Payı 

-5% to 10% as per standards 
Standart başına %-5’den %10’a  
0% to +5% as per our ICS (internal capacitor 
standard) 
Kendi İKS’miz (iç kondansitör standartımız) 
başına %0’dan %+5’e  

Test Voltage, Terminal 
Terminal Test Gerilimi 

2,15 x Un, AC 2S 

Test Voltage, Terminal Case 
Kasa Terminal Test Gerilimi 

4,8 KV, AC 2 S 

Inrush Current 
Ani Boşalma Akımı  

Maximum 300 x In 
Maksimum 300 x In 

Losses 
Kayıplar 

App. < 0,25 W / KVAR (without discharge 
resistors) 
Yaklaşık < 0,25 W / KVAR (boşalma dirençsiz) 
App. < 0,45 W / KVAR (inclusive discharge 
resistors as per IEC) 
Yaklaşık < 0,45 W / KVAR (IEC başına iç 
boşalma dirençli) 
App. < 0,5 W / KVAR (inclusive discharge 
resistors as per BIS) 
Yaklaşık < 0,5 W / KVAR (BIS başına iç boşalma 
dirençli) 

Casing 
Kasa 

Cylindrical aluminum can 
Silindirik alüminyum kasa 

Enclosure 
Kuşatma 

IP 20, on request IP 54 outdoor mounting 
IP 20, istenirse bina dışı yerleştirme için IP 54 

Life Expectancy 
Kullanım Ömrü 

> 100 000 hours temperature level D 
D sıcaklık seviyesinde 100 000 saatten fazla 
> 130 000 hours temperature level C 
C sıcaklık seviyesinde 130 000 saatten fazla 

Ambient Temperature 
Çevre Sıcaklığı 

-25 / D 

Cooling 
Soğutma 

Natural air cooled. Casing temperature maximum 
60° C permitted on top of the can 
Doğal hava soğutmalı. Kasa sıcaklığı, kasanın 
tepesinde en fazla 60° C olmalıdır. 

Dielectric System 
Yalıtkanlık Sistemi 

MKP metallised polypropylene film, self healing 
property 
MKP metalize edilmiş polipropilen film, kendini 
onarma özellikli 

Impregnation 
Emdirme 

Inert dry gas 
Tepkimeye girmeyen kuru gaz 

Safety Features 
Güvenlik Özellikleri 

Over pressure sensitive 3 phase disconnector 
Aşırı basınca duyarlı 3 faz ayırıcı 

Altitude 
Rakım 

Maximum 2000 meter above sea level 
Deniz seviyesinden 2000 metreye kadar 

Relative Humidity 
Göreceli Nem 

Maximum 95% 
Maksimum %95 

Mounting Position 
Yerleştirme Şekli 

Random 
Rasgele 

Mounting & Earthing 
Yerleştirme ve Topraklama 

M 12 x 16 mm threaded stud at bottom of the 
case with nut & spring washer 
Somun ve kaynak pulu ile, kasanın altında, vida 
dişi açılmış M 12 x 16 mm civata 

Discharge Resistors 
Boşlama Dirençleri 

External, 1 minutes, 50 volt / 3 minutes, 75 volt 
Dış, 1 dakika, 50 volt / 3 dakika, 75 volt  

Terminals 
Terminalleri 

FTMKP – M5 screw on double three – way 
terminals 
FTMKP – Çift üç yollu terminalleri üzerinde M5 
vida 

 



AC POWER FACTOR IMPROVEMENT PRODUCTS 
 

AC GÜÇ FAKTÖRÜ GELİŞTİRME ÜRÜNLERİ 
 

 
FTMKP TYPE (GAS FILLED):  
FTMKP SERIES, RATED VOLTAGE 400 V, 50 Hz, 3 PHASE DELTA CONNECTION 
FTMKP TÜRÜ (GAZ DOLDURULMUŞ): 
FTMKP SERİSİ, ANMA GERİLİMİ 400 V, 50 Hz, 3 FAZ DELTA BAĞLANTI 
 

Reactive 
Power 

Reaktif Güç 

Capacitance 
Sığa 

(Kapasitans) 

Current 
Akım 

Type 
Tür Output 

KVAR 
Çıkış 
KVAR 

Mf A 

Dimensions 
D x H mm 
Boyutlar 

D x Y mm 

Weight 
Kg. (App.) 
Ağırlık Kg 

(Yak.) 

Drawing 
No. 

Çizim 
Numarası 

FTMKP400, 
3, 05.00 5 3 x 33,15 7,22 75 x 196 0,95 C – 5 

FTMKP400, 
3, 07.50 7,5 3 x 49,73 10,83 75 x 196 0,95 C – 5 

FTMKP400, 
3, 10.00 10 3 x 66,31 14,43 90 x 203 1,3 C – 5 

FTMKP400, 
3, 12.50 12,5 3 x 82,88 18,04 90 x 203 1,3 C – 5 

FTMKP400, 
3, 15.00 15 3 x 99,46 21,65 90 x 243 1,55 C – 5 

FTMKP400, 
3, 20.00 20 3 x 132,61 28,87 116 x 243 2,1 C – 5 

FTMKP400, 
3, 25.00 25 3 x 165,76 36,08 116 x 283  2,85 C – 5 

FTMKP400, 
3, 30.00 30 3 x 198,92 43,3 116 x 283 2,95 C – 5 

 
FTMKP TYPE:  
FTMKP SERIES, RATED VOLTAGE 415 V, 50 Hz, 3 PHASE DELTA CONNECTION 
FTMKP TÜRÜ: 
FTMKP SERİSİ, ANMA GERİLİMİ 415 V, 50 Hz, 3 FAZ DELTA BAĞLANTI 

Reactive 
Power 

Reaktif Güç 

Capacitance 
Sığa 

(Kapasitans) 

Current 
Akım 

Type 
Tür Output 

KVAR 
Çıkış 
KVAR 

Mf A 

Dimensions 
D x H mm 
Boyutlar 

D x Y mm 

Weight 
Kg. (App.) 
Ağırlık Kg 

(Yak.) 

Drawing 
No. 

Çizim 
Numarası 

FTMKP400, 
3, 05.00 5 3 x 30,8 6,96 75 x 196 0,95 C – 5 

FTMKP400, 
3, 07.50 7,5 3 x 46,2 10,43 75 x 196 0,95 C – 5 

FTMKP400, 
3, 10.00 10 3 x 61,6 13,91 90 x 203 1,4 C – 5 

FTMKP400, 
3, 12.50 12,5 3 x 77 17,39 90 x 203 1,4 C – 5 

FTMKP400, 
3, 15.00 15 3 x 92,4 20,87 90 x 243 1,75 C – 5 

FTMKP400, 
3, 20.00 20 3 x 123,2 27,82 116 x 243 2,6 C – 5 

FTMKP400, 
3, 25.00 25 3 x 154 34,74 116 x 283  3 C – 5 

FTMKP400, 
3, 30.00 44,5 3 x 274 61,91 136 x 343 5,1 C – 6 



AC POWER FACTOR IMPROVEMENT PRODUCTS 
 

AC GÜÇ FAKTÖRÜ GELİŞTİRME ÜRÜNLERİ 
 

 
FTMKP SERIES, RATED VOLTAGE 440 V, 50 Hz, 3 PHASE DELTA CONNECTION 
FTMKP SERİSİ, ANMA GERİLİMİ 440 V, 50 Hz, 3 FAZ DELTA BAĞLANTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FTMKP SERIES, RATED VOLTAGE 480 V, 50 Hz, 3 PHASE DELTA CONNECTION 
FTMKP SERİSİ, ANMA GERİLİMİ 480 V, 50 Hz, 3 FAZ DELTA BAĞLANTI 

Reactive 
Power 

Reaktif Güç 

Capacitance 
Sığa 

(Kapasitans) 

Current 
Akım 

Type 
Tür Output 

KVAR 
Çıkış 
KVAR 

Mf A 

Dimensions 
D x H mm 
Boyutlar 

D x Y mm 

Weight 
Kg. (App.) 
Ağırlık Kg 

(Yak.) 

Drawing 
No. 

Çizim 
Numarası 

FTMKP480, 
3, 05.00 5 3 x 23,02 6,01 75 x 196 0,95 C – 5 

FTMKP480, 
3, 07.50 7,5 3 x 34,53 9,02 75 x 196 0,95 C – 5 

FTMKP480, 
3, 10.00 10 3 x 46,05 12,03 90 x 203 1,4 C – 5 

FTMKP480, 
3, 12.50 12,5 3 x 57,56 15,04 90 x 203 1,4 C – 5 

FTMKP480, 
3, 15.00 15 3 x 69,07 18,04 90 x 243 1,75 C – 5 

FTMKP480, 
3, 20.00 20 3 x 92,03 24,06 116 x 243 2,5 C – 5 

FTMKP480, 
3, 25.00 25 3 x 115,11 30,07 116 x 243 2,6 C – 5 

FTMKP480, 
3, 30.00 30 3 x 138,14 36,08 116 x 283  3,1 C – 5 

FTMKP480, 
3, 50.00 50 3 x 230,23 60,14 136 x 355 4,6 C – 6 

 
FTMKP SERIES, RATED VOLTAGE 525 V, 50 Hz, 3 PHASE DELTA CONNECTION 
FTMKP SERİSİ, ANMA GERİLİMİ 525 V, 50 Hz, 3 FAZ DELTA BAĞLANTI 
 
 
 
 
 
 
 
 



AC POWER FACTOR IMPROVEMENT PRODUCTS 
 

AC GÜÇ FAKTÖRÜ GELİŞTİRME ÜRÜNLERİ 
 

 
Windmill Application Capacitor: 
Rüzgar Jeneratörü Uygulaması Kondansitörü: 
 
Features 
Özellikleri 
 

 Metallised polypropylene / Wavy cu (MKP) film design 
 Metalize edilmiş polipropilen dalgalı kesim (MKP) film tasarımı 
 Compact cylindrical aluminum can design 
 Yoğunlaştırılmış silindirik aüminyum kasa tasarımı 
 Gas impregnation gives cooling effect 
 Gaz emdirilmesi soğutma etkisi verir. 
 Better heat dissipation 
 Daha iyi ısı yayımı 
 Explosion proof design (internal fuse protection) 
 Patlamayı engelleyen tasarım (iç sigorta korumalı) 
 Low losses due to advanced winding and zinc spray 

equipments 
 Gelişmiş sargılama ve çinko püskürtme aygıtları sayesinde 

düşük kayıplar 
 Finger touch proof terminal connectors  
 Terminal bağlantılarına elle dokunmayı önleyen yapı 
 

Applicaiton 
Uygulamaları 
 

 Windmills 
 Rüzgar jeneratörleri 

 
THREE PHASE CAPACITORS IN CYLINDRICAL ALUMINUM CASING 
TECHNICAL DATA 
SİLİNDİRİK ALÜMİNYUM KASALI ÜÇ FAZ KAPASİTÖR 
TEKNİK BİLGİLERİ 
Standards 
Standartlar 

IS 13340 + 1 IEC – 60831 + 1, EN 60831 + 1 

Rated Voltage 
Anma Gerilimi 

690 volt 

Rated Frequency 
Anma Frekansı 

50 / 60 Hz 

Over Voltage 
Aşırı Gerilim 

Un + 10%, 12 hours in every 24 hours 
Un + 10%, 24 saatte bir 12 saat 
Un + 15%, 30 minutes in every 24 hours 
Un + 15%, 24 saatte bir 30 dakika 
Un + 20%, 5 minutes in every 24 hours 
Un + 20%, 24 saatte bir 5 dakika 
Un + 30%, 1 minutes in every 24 hours 
Un + 30%, 24 saatte bir 1 dakika 

Over Current 
Aşırı Akım 

1,3 x In 

Capacitance Tolerance 
Sığa (Kapasitans) Hata Payı 

-5% to 10% as per standards 
Standart başına %-5’den %10’a  
0% to +5% as per our ICS (internal capacitor 
standard) 
Kendi İKS’miz (iç kondansitör standartımız) 
başına %0’dan %+5’e  



Test Voltage, Terminal 
Terminal Test Gerilimi 

2,15 x Un, AC 2S 

Test Voltage, Terminal Case 
Kasa Terminal Test Gerilimi 

4,8 KV, AC 2 S 

Inrush Current 
Ani Boşalma Akımı  

Maximum 300 x In 
Maksimum 300 x In 

Losses 
Kayıplar 

App. < 0,25 W / KVAR (without discharge 
resistors) 
Yaklaşık < 0,25 W / KVAR (boşalma dirençsiz) 
App. < 0,45 W / KVAR (inclusive discharge 
resistors as per IEC) 
Yaklaşık < 0,45 W / KVAR (IEC başına iç 
boşalma dirençli) 
App. < 0,5 W / KVAR (inclusive discharge 
resistors as per BIS) 
Yaklaşık < 0,5 W / KVAR (BIS başına iç boşalma 
dirençli) 

Casing 
Kasa 

Cylindrical aluminum can 
Silindirik alüminyum kasa 

Enclosure 
Kuşatma 

IP 20, on request IP 54 outdoor mounting 
IP 20, istenirse bina dışı yerleştirme için IP 54 

Life Expectancy 
Kullanım Ömrü 

> 100 000 hours temperature level D 
D sıcaklık seviyesinde 100 000 saatten fazla 
> 130 000 hours temperature level C 
C sıcaklık seviyesinde 130 000 saatten fazla 

Ambient Temperature 
Çevre Sıcaklığı 

-25 / D 

Cooling 
Soğutma 

Natural air cooled. Casing temperature maximum 
60° C permitted on top of the can 
Doğal hava soğutmalı. Kasa sıcaklığı, kasanın 
tepesinde en fazla 60° C olmalıdır. 

Dielectric System 
Yalıtkanlık Sistemi 

MKP metallised polypropylene wavy cut film, self 
healing property 
MKP metalize edilmiş polipropilen dalgalı kesim 
film, kendini onarma özellikli 

Impregnation 
Emdirme 

NPCB, gas filled 
NPCB, gas doldurulmuş 

Safety Features 
Güvenlik Özellikleri 

Over pressure sensitive 3 phase disconnector 
Aşırı basınca duyarlı 3 faz ayırıcı 

Altitude 
Rakım 

Maximum 2000 meter above sea level 
Deniz seviyesinden 2000 metreye kadar 

Relative Humidity 
Göreceli Nem 

Maximum 95% 
Maksimum %95 

Mounting Position 
Yerleştirme Şekli 

Random 
Rasgele 

Mounting & Earthing 
Yerleştirme ve Topraklama 

M 12 x 16 mm threaded stud at bottom of the 
case with nut & spring washer 
Somun ve kaynak pulu ile, kasanın altında, vida 
dişi açılmış M 12 x 16 mm civata 

Discharge Resistors 
Boşlama Dirençleri 

External, 1 minutes, 50 volt / 3 minutes, 75 volt 
Dış, 1 dakika, 50 volta / 3 dakika, 75 volt 

Terminals 
Terminalleri 

Mcap – M5 screw on double three – way 
terminals or single three way terminals or FTMKP 
– M5 screw on double three way terminals 
Mcap – Çift üç yollu terminalleri veya tek üç yollu  
terminalleri üzerinde M5 vida veya FTMKP – çift 
üç yollu terminalleri üzerinde M5 vida  

 
 
 
 
 



AC POWER FACTOR IMPROVEMENT PRODUCTS 
 

AC GÜÇ FAKTÖRÜ GELİŞTİRME ÜRÜNLERİ 
 

 
FTMKP SERIES, RATED VOLTAGE 690 V, 50 Hz, 3 PHASE DELTA CONNECTION 
FTMKP SERİSİ, ANMA GERİLİMİ 690 V, 50 Hz, 3 FAZ DELTA BAĞLANTI 
 

Reactive 
Power 

Reaktif Güç 

Capacitance 
Sığa 

(Kapasitans) 

Current 
Akım 

Type 
Tür Output 

KVAR 
Çıkış 
KVAR 

Mf A 

Dimensions 
D x H mm 
Boyutlar 

D x Y mm 

Weight 
Kg. (App.) 
Ağırlık Kg 

(Yak.) 

Drawing 
No. 

Çizim 
Numarası 

FTMKP690, 
3, 12.50 12,5 3 x 27,85 10,46 90 x 193 2,35 C – 5 

FTMKP690, 
3, 15.00 15 3 x 33,42 12,55 90 x 243 2,5 C – 5 

FTMKP690, 
3, 20.00 20 3 x 44,57 16,73 116 x 243 / 

90 x 296 2,85 C – 5 

FTMKP690, 
3, 25,00 25 3 x 55,71 20,92 116 x 243 / 

90 x 296 3 C – 5 

 
 

Dimension – Reference Drawings: 
Boyutlar ve Referans Çizimler: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AC POWER FACTOR IMPROVEMENT PRODUCTS 
 

AC GÜÇ FAKTÖRÜ GELİŞTİRME ÜRÜNLERİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Industrial Rectangular Heavy Duty MKP Capacitor: 
Sanayi Türü Dikdörtgen Ağır Görevli MKP Kondansitör: 
 
Types in Heavy Duty Capacitors: 
Ağır Görevli Kondansitör Türleri 
 

 Heavy Duty MKP Capacitor 
 Ağır Görevli MKP Kondansitör 
 Double Dielectric MKP Capacitor 
 Çift Yalıtkanlı MKP Kondansitör 
 Oil Filled MKP Capacitor 
 Yağ Doldurulmuş MKP Kondansitör 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AC POWER FACTOR IMPROVEMENT PRODUCTS 
 

AC GÜÇ FAKTÖRÜ GELİŞTİRME ÜRÜNLERİ 
 

 
 
THREE PHASE CAPACITORS IN SQURE BOX CASING (C. R. C. A.) 
TECHNICAL DATA 
KARE KUTU KASALI ÜÇ FAZ KAPASİTÖRLER (C. R. C. A.) 
TEKNİK BİLGİLERİ 
 
Standards 
Standartlar 

IS 13340 + 1 IEC – 60831 + 1, EN 60831 + 1 

Rated Voltage 
Anma Gerilimi 

230…525 volt 

Rated Frequency 
Anma Frekansı 

50 / 60 Hz 

Over Voltage 
Aşırı Gerilim 

Un + 10%, 12 hours in every 24 hours 
Un + 10%, 24 saatte bir 12 saat 
Un + 15%, 30 minutes in every 24 hours 
Un + 15%, 24 saatte bir 30 dakika 
Un + 20%, 5 minutes in every 24 hours 
Un + 20%, 24 saatte bir 5 dakika 
Un + 30%, 1 minutes in every 24 hours 
Un + 30%, 24 saatte bir 1 dakika 

Over Current 
Aşırı Akım 

1,3 x In 

Capacitance Tolerance 
Sığa (Kapasitans) Hata Payı 

-5% to 10% as per standards 
Standart başına %-5’den %10’a  
0% to +5% as per our ICS (internal capacitor 
standard) 
Kendi İKS’miz (iç kondansitör standartımız) 
başına %0’dan %+5’e  

Test Voltage, Terminal 
Terminal Test Gerilimi 

2,15 x Un, AC 2S 

Test Voltage, Terminal Case 
Kasa Terminal Test Gerilimi 

4,8 KV, AC 2 S 

Inrush Current 
Ani Boşalma Akımı  

Maximum 300 x In 
Maksimum 300 x In 

Losses 
Kayıplar 

App. < 0,25 W / KVAR (without discharge 
resistors) 
Yaklaşık < 0,25 W / KVAR (boşalma dirençsiz) 
App. < 0,5 W / KVAR (inclusive discharge 
resistors as per IEC) 
Yaklaşık < 0,5 W / KVAR (IEC başına iç boşalma 
dirençli) 
App. < 0,6 W / KVAR (inclusive discharge 
resistors as per BIS) 
Yaklaşık < 0,6 W / KVAR (BIS başına iç boşalma 
dirençli) 

Casing 
Kasa 

C. R. C. A. square box casing 
C. R. C. A. dikdörtgen kasa 

Enclosure 
Kuşatma 

Indoor mounting 
Bina içi yerleştirme 

Life Expectancy 
Kullanım Ömrü 

> 100 000 hours temperature level D 
D sıcaklık seviyesinde 100 000 saatten fazla 
> 130 000 hours temperature level C 
C sıcaklık seviyesinde 130 000 saatten fazla 

Ambient Temperature 
Çevre Sıcaklığı 

-25 / D 

Cooling Natural air cooled. Casing temperature maximum 



Soğutma 60° C permitted on top of the can 
Doğal hava soğutmalı. Kasa sıcaklığı, kasanın 
tepesinde en fazla 60° C olmalıdır. 

Dielectric System 
Yalıtkanlık Sistemi 

MKP metallised polypropylene film, self healing 
property 
MKP metalize edilmiş polipropilen film, kendini 
onarma özellikli 

Impregnation 
Emdirme 

NPCB, biodegradable natural oil 
NPCB, geri dönüşümlü doğal yağ 

Safety Features 
Güvenlik Özellikleri 

Over pressure sensitive 3 phase disconnector 
Aşırı basınca duyarlı 3 faz ayırıcı 

Altitude 
Rakım 

Maximum 2000 meter above sea level 
Deniz seviyesinden 2000 metreye kadar 

Relative Humidity 
Göreceli Nem 

Maximum 95% 
Maksimum %95 

Mounting Position 
Yerleştirme Şekli 

Vertical 
Dikey 

Mounting & Earthing 
Yerleştirme ve Topraklama 

Vertical or wall mounting, refer drawing nos for 
mounting PCD 
Dikey veya duvara yerleştirme, PCB yerleştirme 
için çimleri dikkate alınız. 

Discharge Resistors 
Boşlama Dirençleri 

External, 1 minutes, 50 volt 
Dış, 1 dakika, 50 volta 

Terminals 
Terminalleri 

AW Sqcap Cable provided for connections. 
Threaded studs, M+, M6, M8, M10 & M12 
Bağlantı için AW Sqcap kablo sağlanmıştır. 
Vida dişi açılmış civatalar, M+,M6,M8,M10 & M12  

 
 
THREE PHASE CAPACITORS IN SQURE BOX CASING (C. R. C. A.). INDUSTRIAL SQCAP. TYPE 
KARE KUTU KASALI ÜÇ FAZ KAPASİTÖRLER (C. R. C. A.) SQCAP SANAYİ TÜRÜ 
 
INDUSTRIAL SQCAP SERIES, RATED VOLTAGE 440 V, 50 HZ, 3 PHASE, DELTA CONNECTION 
SQCAP SANAYİ SERİSİ, ANMA GERİLİMİ 440 V, 50 HZ, 3 FAZ, ÜÇGEN BAĞLANTI   
 

Reactive 
Power 

Reaktif Güç 

Capacitance 
Sığa 

(Kapasitans) 

Current 
Akım 

Type 
Tür Output 

KVAR 
Çıkış 
KVAR 

Mf A 

Dimensions 
D x H mm 
Boyutlar 

D x Y mm 

Weight 
Kg. (App.) 
Ağırlık Kg 

(Yak.) 

Drawing 
No. 

Çizim 
Numarası 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standard banks of 75 KVAR to 200 KVAR available on request. 
İsteğe bağlı olarak 75 KVAR’dan 200 KVAR’a kadar standart banklar sağlanır. 
 
 



AC POWER FACTOR IMPROVEMENT PRODUCTS 
 

AC GÜÇ FAKTÖRÜ GELİŞTİRME ÜRÜNLERİ 
 

 
INDUSTRIAL SQCAP SERIES, RATED VOLTAGE 415 V, 50 HZ, 3 PHASE, DELTA CONNECTION 
SQCAP SANAYİ SERİSİ, ANMA GERİLİMİ 415 V, 50 HZ, 3 FAZ, ÜÇGEN BAĞLANTI  
  

Reactive 
Power 

Reaktif Güç 

Capacitance 
Sığa 

(Kapasitans) 

Current 
Akım 

Type 
Tür Output 

KVAR 
Çıkış 
KVAR 

Mf A 

Dimensions 
D x H mm 
Boyutlar 

D x Y mm 

Weight 
Kg. (App.) 
Ağırlık Kg 

(Yak.) 

Drawing 
No. 

Çizim 
Numarası 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEAVY DUTY / DDXL SQCAP. TYPE L:  
AĞIR GÖREVLİ / DDXL SQCAP L TÜRÜ:  
 
HD SQCAP SERIES, RATED VOLTAGE 440 V, 50 HZ, 3 PHASE, DELTA CONNECTION 
HD SQCAP SANAYİ SERİSİ, ANMA GERİLİMİ 440 V, 50 HZ, 3 FAZ, ÜÇGEN BAĞLANTI   
 

Reactive 
Power 

Reaktif Güç 

Capacitance 
Sığa 

(Kapasitans) 

Current 
Akım 

Type 
Tür 

Output 
KVAR 
Çıkış 
KVAR 

Mf A 

Dimensions 
D x H mm 
Boyutlar 

D x Y mm 

Weight 
Kg. (App.) 
Ağırlık Kg 

(Yak.) 

Drawing 
No. 

Çizim 
Numarası 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AC POWER FACTOR IMPROVEMENT PRODUCTS 
 

AC GÜÇ FAKTÖRÜ GELİŞTİRME ÜRÜNLERİ 
 

 
HEAVY DUTY / DDXL SQCAP. TYPE L:  
AĞIR GÖREVLİ / DDXL SQCAP L TÜRÜ: 
 
HD SQCAP SERIES, RATED VOLTAGE 525 V, 50 HZ, 3 PHASE, DELTA CONNECTION 
HD SQCAP SANAYİ SERİSİ, ANMA GERİLİMİ 525 V, 50 HZ, 3 FAZ, ÜÇGEN BAĞLANTI   
 

Reactive 
Power 

Reaktif Güç 

Capacitance 
Sığa 

(Kapasitans) 

Current 
Akım 

Type 
Tür 

Output 
KVAR 
Çıkış 
KVAR 

Mf A 

Dimensions 
D x H mm 
Boyutlar 

D x Y mm 

Weight 
Kg. (App.) 
Ağırlık Kg 

(Yak.) 

Drawing 
No. 

Çizim 
Numarası 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Other voltage rating, output KVAR, single phase and frequency available on request 
 
İsteğe bağlı olarak diğer anma gerilim, KVAR çıkışı, tek faz ve frekans değerlerinde kondansitörler 
sağlanabilir. 

 
 
Agristar Cylindrical Capacitor: 
Tarımsal Yıldız Silindirik Kondansitör: 
 
Applications 
Uygulamaları 
 

 Agricultural loads 
 Tarımsal yükler 
 Light loads 
 Aydınlatma yükleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AC POWER FACTOR IMPROVEMENT PRODUCTS 
 

AC GÜÇ FAKTÖRÜ GELİŞTİRME ÜRÜNLERİ 
 

 
 
THREE PHASE CAPACITORS IN CYLINDRICAL ALUMINUM CASING 
TECHNICAL DATA 
SİLİNDİRİK ALÜMİNYUM KASALI ÜÇ FAZ KAPASİTÖRLER 
TEKNİK BİLGİLERİ 
 
Standards 
Standartlar 

IS 13340 + 1 IEC – 60831 + 1, EN 60831 + 1 

Rated Voltage 
Anma Gerilimi 

440 volt 

Rated Frequency 
Anma Frekansı 

50 / 60 Hz 

Over Current 
Aşırı Akım 

1,3 x In 

Capacitance Tolerance 
Sığa (Kapasitans) Hata Payı 

-5% to 10% as per standards 
Standart başına %-5’den %10’a  
0% to +5% as per our ICS (internal capacitor 
standard) 
Kendi İKS’miz (iç kondansitör standartımız) 
başına %0’dan %+5’e  

Test Voltage, Terminal 
Terminal Test Gerilimi 

1,75 x Un, AC 2S 

Test Voltage, Terminal Case 
Kasa Terminal Test Gerilimi 

3,5 KV, AC 2 S 

Inrush Current 
Ani Boşalma Akımı  

Maximum 300 x In 
Maksimum 300 x In 

Casing 
Kasa 

Cylindrical aluminum can 
Silindirik alüminyum kasa 

Life Expectancy 
Kullanım Ömrü 

> 100 000 hours temperature level D 
D sıcaklık seviyesinde 100 000 saatten fazla 
> 130 000 hours temperature level C 
C sıcaklık seviyesinde 130 000 saatten fazla 

Ambient Temperature 
Çevre Sıcaklığı 

-25 / D 

Cooling 
Soğutma 

Natural air cooled. Casing temperature maximum 
60° C permitted on top of the can 
Doğal hava soğutmalı. Kasa sıcaklığı, kasanın 
tepesinde en fazla 60° C olmalıdır. 

Dielectric System 
Yalıtkanlık Sistemi 

MKP metallised polypropylene film, self healing 
property 
MKP metalize edilmiş polipropilen film, kendini 
onarma özellikli 

Impregnation 
Emdirme 

NPCB, biodegradable natural oil jelly or dry 
NPCB, geri dönüşümlü doğal yağ pelte veya kuru 

Safety Features 
Güvenlik Özellikleri 

Over pressure sensitive 3 phase disconnector 
Aşırı basınca duyarlı 3 faz ayırıcı 

Altitude 
Rakım 

Maximum 2000 meter above sea level 
Deniz seviyesinden 2000 metreye kadar 

Relative Humidity 
Göreceli Nem 

Maximum 95% 
Maksimum %95 

Mounting Position 
Yerleştirme Şekli 

Random 
Rasgele 

Mounting & Earthing 
Yerleştirme ve Topraklama 

M 12 x 16 mm threaded stud at bottom of the 
case with nut clump & spring washer 
Somun kümesi ve kaynak pulu ile, kasanın 
altında, vida dişi açılmış M 12 x 16 mm civata 



Discharge Resistors 
Boşlama Dirençleri 

External, 1 minutes, 50 volt  
Dış, 1 dakika, 50 volta 

Terminals 
Terminalleri 

Terminals with extended 300 mm wires 
Genişletilmiş 300 mm kablolu terminalleri 

 
 
AGRI STAR CAP. TYPE:  
TARIMSAL YILDIZ KAPASİTÖR TÜRÜ: 
 

A. W. MCAP SERIES, RATED VOLTAGE 440 V, 50 HZ, 1 & 3 PHASE, DELTA CONNECTION 
A. W. MCAP SERİSİ, ANMA GERİLİMİ 440 V, 50 HZ, 1 VE 3 FAZ, ÜÇGEN BAĞLANTI 
 

Reactive 
Power 

Reaktif Güç 

Capacitance 
Sığa 

(Kapasitans) 

Current 
Akım 

Type 
Tür Output 

KVAR 
Çıkış 
KVAR 

Mf A 

Dimensions 
D x H mm 
Boyutlar 

D x Y mm 

Weight 
Kg. (App.) 
Ağırlık Kg 

(Yak.) 

Drawing 
No. 

Çizim 
Numarası 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRI STAR Cap. Series with inclusive of standard accessory wall mounting clamp, screws, cable 
length for 1 KVAR to 10 KVAR 300 mm. 
 
Tarımsal Yıldız Kondansitör Serisi, duvara yerleştirme kelepçesi, vidaları, 300 mm kalınlığında ve 1 
KVAR’dan 10 KVAR’a kadar uygun uzunlukta kablosundan oluşan standart aksesuarlarıyla verilir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AC POWER FACTOR IMPROVEMENT PRODUCTS 
 

AC GÜÇ FAKTÖRÜ GELİŞTİRME ÜRÜNLERİ 
 

 
APP (All Polypropylene) Film Capacitor: 
APP (Tümüyle Polipropilen) Film Kondansitör: 
 
Features 
Özellikleri 
 

 Film + foil design 
 Film + folyo tasarımı 
 Operated at high temprature 
 Yüksek sıcaklıkta çalıştırılabilir. 
 Better thermal conductivity & higher viscosity of 

impregnating oil 
 Daha iyi ısıl iletkenlik ve emdirilen yağın daha hızlı 

akışkanlığı 
 Highest inrush current withstanding capacity 
 Kapasiteye dayanabilen en yüksek ani boşalma akımı 
 Epoxy moulded bushings, leakage is avoided. 
 Epoksi kalıplı zıvana ile sızıntı önlenmiştir. 
 Low losses 
 Düşük Kayıplar 
 High grade steel tank 
 Yüksek dereceli çelik tank 
 Best suitable design in Supertropical countries (For 

example: India) 
 Aşırı tropik ülkeler için en uygun tasarım (Hindistan gibi) 
 Design is available upto 1000 volt. 
 1000 volta kadar tasarım olanağı 
 

Application 
Uygulamamları 
 

 Fixed & automatic power factor correction 
 Sabit ve otomatik güç faktörü düzeltimi 
 Tuned & detuned filters 
 Ahenkli ve ahenksiz filtreler 
 Outdoor use 
 Bina dışı kullanım 
 It is recommended to use at extreme high temperature environment like foundries & steel 

industries. 
 Döküm ve çelik sanayileri gibi baya yüksek sıcaklığı olan çalışma ortamları için önerilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AC POWER FACTOR IMPROVEMENT PRODUCTS 
 

AC GÜÇ FAKTÖRÜ GELİŞTİRME ÜRÜNLERİ 
 

 
Three Phase Capacitors (440 volt, 3 phase, 50 Hz) 
Üç Faz Kondansitörler (440 volt, 3 faz, 50 Hz) 
 

Dimensions (mm) 
Boyutlar (mm) KVAR Current 

Akım A B C 
5 6,56 260 125 210 

7,5 9,84 260 125 250 
10 13,12 260 125 260 

12,5 16,4 260 125 290 
15 19,68 280 130 350 
20 26,24 280 130 400 
25 32,8 280 130 460 
50 65,5 405 130 600 

 
Capacitor Banks 
Kondansitör Bankları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AC POWER FACTOR IMPROVEMENT PRODUCTS 
 

AC GÜÇ FAKTÖRÜ GELİŞTİRME ÜRÜNLERİ 
 

 
Series Reactor for Harmonics Protection: 
Harmonik Koruma için Seri Reaktör: 
 
Technical Data 
Teknik Bilgileri 
 

 Specification : IS – 5553 – 1990 / IEC – 60289 (1998) 
 Özellikler  : IS – 5553 – 1990 / IEC – 60289 (1998) 
 Range  : Outout up to 100 KVAR 

  Filter factor 5,67%, 7%, 14% 
  Rated voltage 440 volt, 550 volt, 690 volt   

 Aralık  : 100 KVAR’a kadar çıkış 
  5,67%, 7%, 14% filtre faktörleri 
  440 volt, 550 volt, 690 volt anma gerilimleri 

 Type  : Detuned, copper wound – iron core dry type 
 Tür   : Ahenkli, bakır yarık – kuru tip demir çekirdek 
 

Features 
Özellikler 
 

 Reactors manufactured as per IS 5553 / IEC – 60289 (1988) 
 Reaktörler, IS 5553 / IEC – 60289 (1988) standartlarına göre üretilmişlerdir.  
 Linearity of more than 160% 
 %160’dan daha fazla doğrusallık 
 Insulation class ‘F’but temperature rise restricted to class ‘B’with harmonics 6% – 10% 

above fundamental current 
 İzolasyon sınıfı: F. Ama temel akımın %6 - %10 üzerinde olan harmoniklerde sıcaklık 

artışının sınıf B’ye yükselmemesi gerekir. 
 Value accuracy within +1,5% 
 Değer doğruluğu +%1,5 aralığındadır. 
 Fully copper wound with tin plated terminals for connections 
 Bağlantılar için saç kaplamalı terminalleriyle tamamen bakır yarık 
 Winding kept open to atmosphere for efficient cooling 
 Sargı etkili soğuma için havayla temas halinde bırakılmıştır. 
 Noise level less than 60 dB at rated load 
 Anma yükünde 60 dB’den daha az gürültü seviyesi 
 Inductance phase values within +1,2% 
 İndüktans faz değerleri +%1,2 aralığındadır. 
 Temperature rise not exceeding 50° - 55° C above ambient with 10% harmonic currents 

super imposed 
 Sıcaklık artışı, %10 harmonik akımlarının eklenmesiyle oluşan çevrede 50° - 55° C’yi 

aşmamalıdır. 
 Coil wound with multiple conductors to reduce skin effect 
 Kabuk etkisini azaltmak için çoklu iletkenli sarım yarığı 
 Adequate cushion provided to avoid heating due to leakage flux 
 Kaçak akıdan kaynaklanan ısınmadan sakınmaya yönelik önlem 
 Mechanically sturdy design to withstand vibrations, keep low level & ensure performance 

guarantee 
 Titreşimlere karşı koyması, düşük seviyede tutması ve garantilenen performansın 

sağlanmsı için kararlı ve sağlam mekanik tasarım 
 25 KVAR & 50 KVAR ratings are also manufactured in aluminum conductor for cost 

saving with above features 
 25 KVAR ve 50 KVAR anma değerlerindekiler yukarıdaki özellikleri sağlayacak ve 

maliyeti düşürecek şekilde, aynı zamanda alüminyum iletkenle de üretilmektedir. 
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1) Capacitor + Reactor detuned filter suppresses desired harmonics 
1)    Kondansitör + Reaktör ahenkli filtre istenen harmonikleri bastırır. 
 
2)   Harmonics being bidirectional incoming supply harmonics also get suppressed along with      
hhhharmonics generated in the equipment where harmonic filter is used. 
2)   Çift yönlü, kaynakdan gelen harmoniklerde, harmonik filtrenin takıldığı donanımda 
üüüüretilenlerle beraber bastırılırlar.  
 
3)   Reactor and Capacitor both being passive components (no moving parts) there is no 
aaaageing / deterioration. 
3)   Reaktörün ve Kondansitörün her ikisi de pasif parçalar (Hareket eden kısımları yoktur.) 
oooolduklarından eskime veya kötüleşme olmaz. 
 
4)   This reactor + capacitor filter combination 
4)   Bu reaktör + Kondansitör bileşimi şunları sağlar: 
 
 a) Increase distribution system efficiency 
 a) Dağıtım sisteminin verimliliğini artırır. 
 
 b) Keeps your MD well under control 
 b) MD’nin durumunu iyi bir şekilde kontrol altında tutar. 
 
 c) Gives harmonic free supply to your equipments 
 c) Cihazlarınıza harmoniksiz kaynak sağlanmış olur. 

 
Dimensions (in mm) 

Boyutlar (mm) Value 
Değer A B C 

Weight (in kg) 
Ağırlık (kg) 

5 KVAR 7% 210 110 170 5,5 
10 KVAR 7% 210 110 190 7,5 
15 KVAR 7% 210 116 220 11,5 
20 KVAR 7% 240 135 220 14 
25 KVAR 7% 240 135 240 16 
30 KVAR 7% 240 135 260 18 
40 KVAR 7% 270 140 280 24 
50 KVAR 7% 300 145 280 28 
75 KVAR 7% 300 165 290 38 
100 KVAR 7% 300 185 300 47 
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************* 
Automatic Power Factor Controller: 
Reaktif Güç Kontrol Rölesi: 
 
Features 
Özellikleri 

 Controller measures and displays various 
electrical parameters such as Voltage, 
current,Active power, Reactive power, Apperant 
power, frequency, temperature. Also THO 
measurement & display for supply voltage, 
current relative with fundamental & RMS Values.  

 Röle, Gerilim, Akım, Aktif güç, Reaktif güç, 
Görünen güç, frekans ve sıcaklık gibi çeşitli 
parametreleri ölçer ve gösterir. Besleme 
geriliminin ve akımın, temel ve RMS değerlerinin 
THD ölçüm ve gösterimini de yapar.  

 Various possibilities for bank selection including 
user defined bank values in KVAR 

 İstenen değerde kondansatör bağlanabilme 
 Input sensing line-to-line voltage 
 Faz – faz girişi 
 Selectable current input range 1 Amp and 5 Amp (CT input) 
 1 Amper ve 5 Amper giriş seçeneği (Akım trafosu girişi) 
 Protection against Over / Under voltage, Over / Under load, Over Temperature etc 
 Yüksek / Düşük gerilim, Yüksek / Düşük yük, Aşırı Sıcaklık vb. durumlara karşı koruma 
 Compensation on fundamental waveform, KVAR calculation which includes the effects of 

supply frequency and voltage 
 Temel dalga şeklinin kompanzasyonu, besleme frekansı ve geriliminin etkilerini kapsayan 

KVAR hesabı 
 Output of relay contacts available upto 16 steps 
 16 adıma kadar röle kontak çıkışı olanağı 
 Standard 144 x 144 mm panel flush mounting arrangement. Maximum depth 60 mm. 

Recommended cutout for panel front door is 138 x 138 mm 
 Standart 144 x 144 mm ön panel. Derinlik 60 mm. Panonun ön kapağında önerilen kesim 

büyüklüğü 138 x 138 mm 
 Two modes of operation: Auto, Manual 
 Otomatik veya Elle olmak üzere iki tip çalışma biçimi 
 Various editable parameters such as General & 10 Parameters, Fault parameters, Step 

parameter, System parameters like PT ratio, CT primary current P.F. Upper & lower limits 
 Genel ve 10 Özel parameter girebilme özelliği: Arıza parametreleri, Adım parametresi, 

Sistem parametreleri (Gerilim Trafosu) oranı, Akım trafosu primer akımı, PF (Güç faktörü) 
üst - alt sınırları gibi. 

 Password protection and unit identification (10) Facility 
 Şifre koruma ve birim tanıma olanağı 
 For each fault various available 
 Herbir arıza ayrı olarak bulunur. 
 Various correction type like Binary / unequal / C series / E series 
 İkili / eşitsizlik / C serisi / E serisi gibi çeşitli düzeltme türleri 
 Controller can set to operate in both methods as instant or mean compensation KVAR. 
 Röle, anlık veya ortalama kompanzasyon yapacak şekilde ayarlanabilir. 
 Fixed bank setting available 
 Sabit kondansatör ayar olanağı 
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Technical Data 
Teknik Bilgileri 
 

 Auxiliary voltage (L - L) 415 volt, optional 230 voIt / 110 Volt measurement voltage (L - L): 
415 volt + 10%. 

 415 volt Yardımcı gerilim (Faz - Faz), isteğe bağlı olarak 230 volt / 110 volt ölçüm gerilimi: 
415 volt + %10. 

 Input measurement current: 1 A / 5 A selectable with sensitivity 16 mA for 1 A & 80 mA for 
5 A CT secondary. 

 Giriş ölçüm akımı: 1 A / 5 A olarak seçilebilir. Duyarlılık, 1 A akım trafosu sekonderi için 16 
mA ve 5 A akım trafosu sekonderi için 80 mA’dir. 

 Contact rating for output suitable for 1 A 440 V. 
 Çıkış kontağı 440 V 1 A. 
 Measurement accuracy: Class - 1. 
 Ölçüm doğruluğu: Sınıf - 1. 
 Operating temperature: 0° C to 55° C. 
 Çalışma sıcaklığı: 0° C’den 55° C’ye. 
 Storage temperature: -10° C to 75° C. 
 Depolama sıcaklığı: -10° C’den 75° C’ye. 
 Output commands models for 4, 8, 12 and 16 output. 
 4, 8, 12 ve 16’lı çıkış modelleri. 
 Terminals: Screw - type plugable, max 2.5 sq. mm. 
 Terminaller: vida tipi, takçıkar, en fazla 2,5 mm². 
 Casing: Front - instrument casing plastic, Rear-metal. 
 Kasa: Ön; aygıt koruyucu kaplama plastic. Arka; metal. 
 Protection class: Front; lP 54, Rear; IP 20. 
 Koruma sınıfı: Ön; IP 54, Arka; IP 20. 
 Display: 2 x 16 char. LCD display. 
 Ekran: 2 x 16 karakter LCD ekran. 

 
Terminal and Connector arrangement is at the Bottom and Top side of the instrument. Terminal 
provided are plug in type connectors. While installation/dismantling the unit, the terminals should be 
removed by plugging them out. 
AFB Enerji Mühendislik / Hasan Alpay / Elektrik Elektronik Mühendisi / Mart 2010 
Terminal ve Soket düzeneği cihazın alt ve üst kısımlarındadır. Sağlanan terminaller tak - çıkar tip 
soketlerdir. Birimin kurulumu - sökülmesi sırasında terminaller tak - çıkar özelliğiyle sökülür. 
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